МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра криминалистики

Буш М.П., Грибунов О.П., Макаров А.В.
Взрывные устройства и следы их применения

Учебное пособие

Иркутск

2005

Содержание

Введение










3

1. Технико-криминалистическая характеристика взрывотехнических объектов











1.1 . Взрывчатые вещества.






6

1.2 . Взрывчатые устройства.






13

1.3. Классификация ВУ. Основные элементы и механизмы ВУ.
16

1.4. Взрывные устройства и следы их применения.


27

2. Осмотр места обнаружения ВУ и места взрыва.




2.1.Особенности осмотра места обнаружения ВУ.


32


2.2 Осмотр места взрыва.






35

2.3.Особенности обнаружения, фиксации и изъятия 

следов взрыва.








52

2.4. Особенности назначения взрывотехнической экспертизы.
56

3. Взрывная травма.







59

Заключение









65

Приложение









67

Список литературы







69

Введение

Криминалистика, изучая преступную деятельность и деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, сосредоточивает свои усилия на научном обеспечении работы правоохранительных органов в пределах своего предмета, объекта и задач. Важную роль в решении актуальных проблем борьбы с рассматриваемыми преступлениями играет криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва. Данное исследование является составной частью криминалистической взрывотехники – относительно новой и бурно развивающейся отрасли криминалистической техники.

В действующем с 1 января 1997 года Уголовном кодексе Российской Федерации вводится понятие "взрывное устройство" в качестве самостоятельного предмета преступления, конструктивного признака его состава (например, ст. 222, 223,224, 225,226 УК РФ).

С указанного времени взрывные устройства (ВУ) рассматриваются не только как орудие совершения преступления, но и в качестве самостоятельного предмета преступления.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Содержание и регламентация правоотношений в этой области регулируются конкретными правовыми нормами и подзаконными актами. К ним можно отнести закон "Об оружии", ряд статей Уголовного Кодекса Российской Федерации (ст. 162 ч.2; 188 ч.2; 205 ч.2; 206 ч.2; 208; 209; 212 ч.1; 213 ч.3; 222-227), Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (ст. 68; 69; 78-82; 133), кодекса об административных правонарушениях РФ (ст. 159, 172-175), Закон РСФСР "О милиции", Законы РФ " О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации", постановления Пленума Верховного суда РФ, Указы Президента РФ, Постановления Верховного Совета РФ, Постановления и распоряжения совета министров — Правительства РФ, а также ведомственные приказы, инструкции и распоряжения непосредственно на предметы, относимые к категории огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств конкретным нормативным актом.

Большой вклад в разработку теоретических положений и практических рекомендаций криминалистической взрывотехники внесли такие ученые как В.Н. Цветкова, З.И. Кирсанов, Ю.М. Дильдин, Л.К. Педенчук, В.В. Филипповский, А.П. Быков, Ю.И. Савельев, А.В. Фесенко, В.С. Митричев, В.К. Еремин, Н.С. Ермаков, В.М. Михайлов, В.П. Травинов, П.Н. Кожкин, А.А. Топорков, Е.Н. Тихонов, В.М. Плескачевский, Д.И. Моторный и другие ученые.

Исходя из вышеизложенного, можно определить следующие цели нашей работы:

Изучить основные взрывотехнические объекты в качестве носителей криминалистически значимой информации, а также механизм следообразования при взрывах разной мощности;

Раскрыть вопрос о методах, приемах и средствах по обнаружению, собиранию и исследованию взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их действия;

Рассмотреть особенности методики расследования преступлений, совершаемых с применением взрывных устройств.

ВУ и предметы их имитирующие предстают перед нами, как было указано выше, и как орудия совершения тяжких, особо тяжких и как предметы целого ряда иных преступлений (контрабанда ВВ и ВУ- ч.2. ст188; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ВУ – ст.222; незаконное изготовление ВУ – ст. 223; ненадлежащеее исполнение обязанностей по охране ВУ – ст.226; нарушение правил обращения с ВУ как с предметами военной техники, представляющими повышенную опасность для окружающих – ст.349 УК РФ).

Для доказывания факта совершения данных преступлений необходимо проведение экспертных исследований по восстановлению конструкции ВУ, определению его состояния, причин срабатывания и степени подготовленности к взрыву в момент происшествия или на момент применения специальных средств обезвреживания, а также установление групповой и видовой принадлежности ВВ.

Криминалистическое исследование ВВ, взрывоспособных смесей, ВУ, их имитирующих предметов и следов взрыва представляет собой реализуемый в установленных формах и согласованных действиях субъектов этап информационно-познавательной деятельности, направленный на установление фактических данных о ВВ, ВУ и других материальных объектах, об обстоятельствах их изготовления и применения и связанных с ними лицах.
 Криминалистическое исследование взрывотехнических объектов осуществляется в двух основных формах:

· процессуальной или судебно-следственной;

· оперативно-розыскной.

Формы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений могут быть различны. Как правило выделяют непроцессуальную форму, к которой относят предварительное (научно-техническое) взрывотехническое исследование, и процессуальную, т.е. проведение взрывотехнической экспертизы.

Что касается предварительного взрывотехнического исследования, то на практике оно выполняется специалистами-взрывотехниками в ходе таких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, как осмотр места происшествия по факту взрыва или обнаружения ВУ; обыск (в помещении, на местности, в транспортных средствах, личный обыск); обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений и др.

Что касается экспертного исследования ВВ и ВУ, то оно отличается от предварительного рядом существенных признаков – предметом, методами исследования, субъектом, юридическим значением результатов.

Криминалистическое исследование ВВ и ВУ, предметов их имитирующих, а также следов взрыва преследует следующие цели:

· получение ориентирующей информации используемой для выдвижения версий, решения организационно-тактических вопросов по оптимальному производству следственных и розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий; формирования наиболее целесообразных в конкретном случае вопросов, подлежащих разрешению в рамках производства криминалистических и иных видов экспертиз;

· установление относимости вещества или смеси веществ к категории ВВ, определение относимости изделия к категории ВУ, установление способа изготовления, наименования, принципа действия ВУ, источника его происхождения, а также реконструкция взорванных взрывотехнических изделий по их остаткам и следам взрыва.

На основании поставленных целей учеными и практическими работниками выделяются основные задачи криминалистического исследования ВВ и ВУ. К ним относятся:

· изучение закономерностей информационной сущности взрывотехнических объектов;

· совершенствование технико-криминалистических методик, приемов и средств поиска, обезвреживания, осмотра, фиксации, изъятия, сохранения ВВ, ВУ и следов взрыва;

· обеспечение розыскной работы следователя и оперативных работников специальными криминалистическими приемами розыска преступников-взрывников;

· совершенствование технических средств, приемов и методик экспертного исследования взрывотехнических объектов;

· разработка и совершенствование методик расследования отдельных видов преступлений, связанных с применением ВУ;

· создание информационно-поисковых и справочных систем по взрывотехническим объектам с использованием современных средств связи и вычислительной техники.

1.  Технико-криминалистическая характеристика взрывотехнических объектов

1.1.  Взрывчатые вещества

Одним из объектов криминалистического исследования ВВ и ВУ являются сами взрывчатые вещества и взрывоспособные смеси.

Под взрывчатыми веществами понимаются химические соединения, механические смеси или сплавы веществ, изготовленные промышленным, кустарным или самодельным способом, которые по своей природе, состоянию или фактическому использованию способны и предназначены под воздействием внешнего источника энергии к взрывчатому превращению (взрыву).

Исходя из общих параметров, выделяют взрывчатые вещества (ВВ) и взрывоспособные смеси (ВС). Кроме того, имеются комбинированные вещества или смеси (КВС), которые обладают различного рода дополнительными эффектами (боевыми воздействиями), что делает их крайне опасными во время применения. (см. приложение 1).

Взрывчатые вещества имеют определенные характеристики, что обусловлено различными аспектами их химической природы и состояния, такими как:

· теплота (энергия) взрывчатого превращения;
· скорость детонации (время мгновенного выделения теплоты);
· чувствительность к внешнему воздействию (инициирование);
· фугасность (работоспособность);
· бризантность (мощность).
К типичным ВВ можно отнести гремучую ртуть, азид свинца, тротил, пластит, нитроглицерин, гексоген, аммонит, дымный и бездымный пороха, и другие аналогичные химические соединения, механические смеси и сплавы веществ, используемые в военно-технических и промышленных отраслях.

В последнее время наиболее часто орудиями преступлений избираются тротиловые шашки, отдельные виды зарядов высокобризантных ВВ военного и гражданского назначения, патронированный аммонит и другие промышленные ВВ, дымный порох, самодельные инициирующие и бризантные ВВ.

Для ВВ, используемых в преступных целях, характерны: произвольный способ их изготовления (заводской, кустарный, самодельный); способность к взрыву; количественная характеристика, обуславливающая способность ВВ к взрывчатому превращению; характеристика конкретных обстоятельств использования ВВ в целях взрыва (особенно для ВВ двойного назначения).

Для раскрытия технико-криминалистической характеристики ВВ необходимо для начала указать какие виды ВВ выделяются, а также привести их классификацию.

ВВ можно разделить по различным основаниям: физическому состоянию, химическому составу, способу изготовления, мощности, чувствительности к инициирующему импульсу, назначению, областям применения.

По физическому состоянию ВВ подразделяются на газообразные, жидкие, пластичные, гелеобразные, порошкообразные, крупнодисперсные (в виде гранул и чешуек), в виде прессованных и литых шашек цилиндрической и прямоугольной формы, в виде капельно- и пылевоздушных смесей.

По химическому составу ВВ подразделяются на 4 основные группы:

· индивидуальные химические соединения, их смеси и сплавы;

· взрывчатые смеси индивидуальных ВВ с инертными (невзрывчатыми) добавками, которые придают составам особые эксплуатационные свойства;

· взрывчатые смеси невзрывчатых компонентов, представляющие собой механические смеси твердого горючего и твердого окислителя;

· гетерогенные взрывчатые системы, в которых горючее и окислитель находятся в разном физическом состоянии, взрывчатые свойства проявляются только в определенных условиях при смешении компонентов.

Подобное деление дает возможность сделать предположение о том, было ли данное вещество изготовлено в домашних условиях, или оно было синтезировано в лаборатории. В рамках этого направления исследований было выделено в качестве основания для классификации способ изготовления ВВ. По этому основанию ВВ разделены на 3 группы:

· ВВ промышленного изготовления, состав, свойства, упаковка которых контролируется и соответствует требованиям нормативно-технической документации;

· кустарные ВВ, которые изготовлены вне промышленных производств и с соблюдением только основных технических характеристик;

· самодельные ВВ, изготовленные в домашних условиях без контроля качества и соблюдения других нормативных требований.

Данные взрывчатые вещества отличаются друг от друга рецептурным составом, морфологическими особенностями, наличием примесей, расфасовкой, упаковочными средствами.

По мощности или способности совершать работу в процессе взрывчатого превращения различают ВВ повышенной, нормальной и пониженной мощности. Эталоном мощности служит тротил, поэтому мощность всех других ВВ оценивается по отношению к тротилу.

По чувствительности к инициирующему импульсу выделяют 3 группы ВВ:

1) первичные ВВ. При работе с ними необходима крайняя осторожность. Для таких ВВ слабый удар, трение, открытый огонь или искра практически всегда приводят к взрыву образца (гремучая ртуть, нитроглицерин);

2) вторичные ВВ. Данные вещества мене опасны в обращении. Их взрыв и детонация вызываются, как правило, срабатыванием инициирующего ВВ (ТНТ, гексоген, пластит, аммонит);

3) третичные или скрытые ВВ. Указанные ВВ наиболее безопасны в обращении; для их взрыва нужны специальные средства или особые внешние условия. Типичным представителем этой группы является аммиачная селитра. В чистом виде она не представляет особой опасности в обращении и относится к категории пожароопасных веществ. Но в определенных условиях (большая масса вещества, наличие прочной оболочки заряда, добавкам горючих компонентов, мощный инициирующий импульс в виде взрыва заряда бризантного ВВ) может детонировать.

По назначению ВВ можно разделить на следующие группы: 

1 Инициирующие – используются в виде различных составов в электродетонаторах, капсюлях-детонаторах и капсюлях-воспламенителях.  Они имеют ряд параметров:

· быстрая возбудимость к взрыву;

· малая мощность;

· сравнительная легкость, но чрезвычайная опасность при изготовлении.

Поэтому эти вещества используются не как основной заряд в ВУ, а как средство инициирования (детонации) основного боевого заряда. 

К инициирующим ВВ относятся: азид свинца, ТНРС и гремучая ртуть, причем последняя чаще всего используется в  самодельном ВУ. Это обусловлено тем, что первые два вещества сравнительно трудны в изготовлении. 

· Гремучая ртуть (фульминат ртути) является мелкокристаллическим веществом беловатого и серого цветов, хотя примеси могут ей придать зеленоватый оттенок. Это ВВ  ядовито и токсично, имеет плохие гидроскопические характеристики (плохо растворимо не только в холодной воде, но и в горячей воде). По сравнению с другими инициирующими ВВ, гремучая ртуть имеет большую чувствительность к окружающему воздействию, за исключением, пожалуй, влажности (при 10 % влажности она не детонирует, а может только воспламениться, а при 30 % - исключается как горение, так и взрыв). 

Гремучей ртутью  снаряжаются детонаторы (запальные устройства) ВУ. Учитывая, что она буквально разъедает алюминий, террористы стараются использовать в запалах медь, мельхиор  или специальные сорта стали. 

На основе гремучей ртути делаются капсюльные составы  с добавлением бертолетовой соли и сурьмы. Данные капсюля являются более безопасными в обращении, чем сама гремучая ртуть, и  легко способны воспламениться в результате удара или накола и вызвать детонацию.

2. Бризантные (или дробящие) ВВ обладают значительной мощностью и менее чувствительны к внешним воздействиям, чем инициирующие ВВ.  Именно они применяются в качестве разрывных зарядов в боеприпасах, а также в качестве концентрированного источника энергии в различных отраслях хозяйства (тринитротолуол, гексоген, сплав тротила с гексогеном ТГ 50/50, ТЭН, аммонит, граммонал и др.).

· Гексоген - мелкокристаллическое вещество с белым цветом и полным отсутствием вкуса и запаха, нерастворимое в воде;

· тетрил - также не имеет запаха, но является солоноватым на вкус и его кристаллы имеют ядовито-желтый цвет. 

· тротил - кристаллическое вещество светлых желтоватого и коричневатого оттенков, горьковатое на вкус, хорошо плавится и прессуется (для увеличения мощности - но в этом случае требуется промежуточный детонатор из бризантного ВВ). Он может быть в виде порошка, мелких чешуек и гранул, легко переносящих влажность и сохраняющих способность к взрыву;
· мелинит - кристаллическое вещество желтого цвета, горькое на вкус. Его пыль раздражает дыхательные пути вплоть до появления сильного кашля. Он более, чем тротил, восприимчив к детонации, однако в литом виде требует такого же промежуточного детонатора.
· пластиты - светло-кремовая тестообразная масса из порошкового гексогена (3/4 или 4/5) и пластификатора (1/4 или 1/5). Это самая устойчивая взрывчатка, ее тепловой диапазон действия колеблется от -300С до +500С. Она является самым излюбленным видом оружия террориста, своего рода их "alter ego". Пластиту легко придать любую форму заряда. Он хорошо размягчается и, по своей мощности (с добавлением усилителей), может быть даже отнесен к первой группе бризантных ВВ.

3. Метательные (пороха) и различные виды ракетного топлива - это медленногорящие ВВ, имеющие основной формой взрывного превращения процесс горения. По своему разрушительному воздействию они сильно уступают даже инициирующим ВВ. Главной отличительной особенностью метательных ВВ является замедленное взрывное превращение, что и обусловило второе название - медленногорящие. Все эти вещества могут взрываться только в замкнутом корпусе, так как в противном случае произойдет только горение без взрыва. 

· порох (дымный и бездымный) - является смесью трех ингридиентов : калиевая селитра (70 - 75 %), древесный уголь (от 15 до 20 %) и сера ( от 8 до 12 %), доля которых, в зависимости от типа пороха, варьируется.  Пороха являются мелкозернистыми и крупнозернистыми, темно - коричневого и черного цветов. При влажности свыше 2 % порох теряет свои боевые качества. Пороха редко употребляются в террористических акциях ввиду значительности объема ВВ и малой разрушительной силы, хотя сравнительно легко доступны и их можно легально приобрести.

 Пороха (охотничьи, артиллерийские и др.) применяются для снаряжения боеприпасов к боевому, спортивному и охотничьему огнестрельному оружию, артиллерийских выстрелов и других метательных устройств;

4. Пиротехнические составы – используются в осветительных, трассирующих, сигнальных, зажигательных, учебно-имитационных средствах военного назначения. Они создаются на основе пороха, селитры и даже малых доз бризантных ВВ пониженной мощности. Кроме того в них зачастую вводят различного рода добавки для цветности дыма и пламени (магний, бертолетова соль и др.). Применяют пиротехнические составы  террористы крайне редко, и то, главным образом, не для выполнения основной боевой акции, а для создания шумового эффекта. Правда, следует отметить, что как имитаторы заряда взрывных устройств пиротехнические составы применяются сравнительно часто. Не может не вызвать беспокойства широкая продажа в последнее время на территории РФ предметов китайской пиротехники, некоторые из которых по своей мощности превосходят взрывпакеты, и при их достаточном количестве (свыше 300 граммов) изготовление СВУ является более чем реальным делом.

5. Двойного назначения и использования – такие вещества и смеси которые как ВВ изучены и описаны в специальной литературе, в определенный промежуток времени в качестве ВВ использовались в военном деле или промышленности, но по ряду причин (недостаточная эффективность, повышенная опасность, высокая стоимость и др.) были сняты с военно-технического производства и в настоящее время используются в других отраслях, поскольку обладают другими полезными свойствами. Характерными представителями этих ВВ являются: пикриновая кислота, которая кроме того служит красителем и металлографическим реактивом; нитросорбит и нитроглицерин – лекарственные препараты; аммиачная селитра – удобрение и пр.

· аммиачная селитра - состоит из белых, сероватых и бледновато-желтых кристалликов, легко изменяющих свои формы при значительной влажности и перепадов температуры ниже - 160С и выше + 300С. Для стабилизации в аммиачную селитру обычно вводят раствор хлористого калия (пропорция - 92 % и 8 %). Данное ВВ имеет хорошую растворимость и может  плавиться уже при температуре выше + 1700С (с частичным разложением). Все это делает аммиачную селитру крайне опасной в применении, особенно при воздействии аммиачной селитры на окислы металлов, при котором образуется вода и аммиак. Последний обычно незамедлительно вступает в химическую реакцию с такими бризантными ВВ, как тротил, тетрил и мелинит, что делает такую смесь очень опасной по чувствительности к внешнему воздействию. Обычно в аммиачную селитру вводят добавки: тротил (аммонит), алюминий (аммонал), горючие вещества - торф, древесный уголь (динамон). Эти ВВ имеют пониженную восприимчивость к детонации и относительно безопасны в обращении;

· нитроглицерин – маслянистая желеобразная масса от темно-желтого (рыжего) до черно-коричневого цветов, не уступающая гремучей ртути по чувствительности к внешним воздействиям. Поэтому в него вводят различного рода добавки (алюминий, сахар, глина, парафин и др.) с целью придания устойчивости и стабильности. Именно наличие таких добавок является необходимым для изготовления динамита. Последний может быть различных видов: желатинированый, простой, аммиачно-желатинированый и др. Все они имеют аммиачную основу, менее устойчивую к проявлениям внешнего воздействия, чем ВВ, изготавливаемые на основе  селитры, хотя по своему разрушительному воздействию они являются более мощными. Динамит нельзя замораживать, так как он вначале теряет способность к взрыву, а потом становится чрезвычайно чувствительным и опасным в обращении.

По области применения ВВ подразделяются на военные (штатные), применяемые в боеприпасах и других военно-технических изделиях, и промышленные, предназначенные для использования в горнодобывающей и других отраслях промышленности (аммонит №6 ЖБ, динафталит, углениты Э-6 и №5; патроны ПВП-1-У, ПВП-1-А, СП-1 и др.).

Для эффективного выполнения сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по поиску, осмотру и предварительному обследованию предметов и материалов, подозрительных на принадлежность к ВВ, важно знать внешние признаки ВВ, содержание и варианты исполнения маркировки на изделиях, содержащих ВВ.

Изложим основные элементы технико-криминалистической характеристики некоторых видов ВВ.

Самодельные инициирующие и бризантные ВВ. В домашних условиях с использованием обычной кухонной посуды и простейших приспособлений изготавливают многие из известных инициирующих ВВ. Это гремучая ртуть, азид свинца, стифнат свинца, триперекись ацетона и др.

Технология получения этих ВВ описана в открытой литературе. Так, например, для приготовления гремучей ртути необходимо смешать в определенной пропорции чистую ртуть с азотной кислотой, затем полученную смесь нагревать до появления в ней пузырьков, после чего раствор медленно смешивать с этиловым спиртом и спустя некоторое время к полученному раствору добавить дистиллированную воду. После фильтрации раствора остаются мелкие кристаллы белого цвета. Эти кристаллы – чистая гремучая ртуть.
 Это лишь один из способов приготовления гремучей ртути в домашних условиях, описанный в литературе. Как наглядно видно из данного примера, все вещества, используемые для создания ВВ вполне доступны. Однако осуществление данной реакции в домашних условиях довольно опасно: во-первых – пары ртути, которая используется в качестве основного вещества, ядовиты; а во-вторых – конечные результаты и промежуточные продукты крайне нестабильны и чувствительны к различного рода воздействиям (удару, трению), т.е. способны к самопроизвольному взрыву.

Самодельное производство бризантных ВВ (тротила, тетрила, гексогена и др.) встречается редко. Это объясняется рядом факторов: необходимостью профессиональной подготовки в области химии, аккуратностью обращения с опасными исходными компонентами.

При изготовлении отдельных видов бризантных ВВ в качестве основных исходных компонентов используются нитроглицерин, нитрат натрия, древесные опилки, оксалат аммония, пироксилин, вазелин, серная кислота и т.п. Все эти вещества входят в состав доступных бытовых продуктов: поваренную соль, стиральный порошок, соду, спички и др. Самодельное изготовление бризантных ВВ так же достаточно опасно, это связано с там, что все реакции, описываемые в литературе, предполагают использование чистых компонентов. А в бытовых продуктах данные вещества в чистом виде не содержатся и имеют большое количество всевозможных примесей, что в процессе изготовления ВВ может вызвать протекание побочной реакции и привести к самопроизвольному взрыву.

Внешне получаемый продукт мало чем отличается от заводского (гексоген и ТЭН – кристаллы белого цвета; пикриновая кислота – желто-зеленого цвета). Основным отличием самодельных бризантных ВВ от заводских и будет являться  наличие в первых большого количества примесей.

Тротиловые шашки. Данные изделии выпускаются массой 75, 200,400 и 2450 – 2750 гр. И имеют цвет от светло-желтого до желто-коричневого. В целях защиты от внешних воздействий они либо оборачиваются в пропарафиновую бумагу, либо покрываются тонким слоем парафино-петролатумной смеси. Все шашки имеют гнездо под капсюль-детонатор или сквозной канал цилиндрической формы под детонирующий шнур. На бумажной оболочке тротиловых шашек красителем черного цвета наносятся стандартные маркировочные обозначения вида и массы изделия.

Часто в преступных целях используются промышленные ВВ. Это связано с тем, что данные ВВ похищаются с предприятий горнорудной и других отраслей промышленности. Наиболее распространены следующие ВВ этого типа: аммонит №6ЖБ (по внешнему виду – порошок желтоватого цвета), граммонит 79/21 (смесь гранул белого цвета и чешуек желтого цвета), алюмотол (гранулы серо-стального цвета), прессованный скальный аммонит СК-250 (две спаренные шашки серо-стального цвета в общей бумажной оболочке).

Взрывоспособные вещества и смеси. От ВВ следует отличать взрывоспособные вещества и смеси. У некоторых веществ (смесей) вследствие их химической природы при протекании быстрого химического превращения скорость реакции, теплота реакции и объем газообразных продуктов не достигают необходимого уровня. Быстрое химическое превращение не является взрывом и, соответственно, вещество (смесь) не может быть отнесено к ВВ. Такого рода вещества и смеси относятся к взрывоспособным веществам (смесям).

В преступной деятельности получили распространение несколько видов самодельных взрывоспособных смесей, изготавливаемых из широко доступных исходных компонентов. Это смеси приготовляемые на основе аммиачной селитры, натриевой и калиевой селитры, хлората или перхлората калия, зажигательной массы спичечных головок и т.п.

1.2.  Взрывные устройства
«Взрывное устройство» - понятие собирательное. Оно используется в основном в юридических науках и действующем уголовном законе.

Что касается правоприменительной практики, то в современных условиях более пригодно определение ВУ, которое дает И. Д. Моторный: «ВУ – это промышленные, кустарные и самодельные изделия однократного применения, в конструкции которых предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной работы за счет использования энергии взрыва заряда ВВ или взрывоспособной смеси».
 Несколько иное определение дает Романов Г.И. По его мнению под взрывными устройствами понимаются «такие предметы и изделия, которые содержат заряд взрывчатого вещества или взрывоспособной смеси, устройство для его инициирования, т.е. для производства взрыва (детонатор) и контрольно - исполнительный механизм, которые позволяют при определенном внешнем воздействии или в заранее обусловленный промежуток времени побудить горение или детонацию заряда с последующим его взрывом»
 (см. приложение 2).

Способы применения ВУ разнообразны. Их направляют по почте конкретным адресатам в виде писем, посылок, при этом они взрываются при вскрытии упаковки, а иногда и на почтамтах при обработке почтовой корреспонденции. ВУ устанавливаются перед выходными дверями жилых квартир, дачных домиков, подвешиваются на ручки дверей и калиток. ВУ могут быть замаскированы под бытовые предметы (радиоприемники, книги, фонарики, коробки, портфели, сумки) и устанавливаются в местах массового скопления людей на площадях, в магазинах, ночных клубах, станциях метрополитена, подземных переходах и т. д. Однако несмотря на такое разнообразие способов применения, все ВУ имеют две отличительные особенности: 

1) использование энергии химического взрыва и однократность применения. После срабатывания и совершения определенного вида «работы» устройство всегда разрушается таким образом, что повторно использовать ту же самую конструкцию невозможно в принципе. 

2) ВУ могут выступать либо в качестве орудий преступления, либо предметами преступного посягательства, и нести на себе следы конкретных лиц, причастных к их изготовлению, хранению или применению, т. е.

являются вещественными доказательствами по конкретному уголовному делу.

ВУ представляют собой достаточно сложные изделия, состоящие из основных и дополнительных элементов. Эти элементы имеют важное идентификационное значение. 

Основными элементами ВУ являются заряд ВВ или взрывоспособной смеси и взрыватель, включающий в себя в качестве основного инициирующее устройство (детонатор). Кроме того, заряд и взрыватель должны быть конструктивно объединены друг с другом. Без этого не может произойти взрыв: ВВ и изделии не будет признано взрывным устройством. 

Дополнительными элементами в ВУ являются: механизм приведения в действие (контрольно-исполнительный механизм), устройство неизвлекаемости (мина-ловушка), оболочка заряда, корпус устройства, дополнительные поражающие элементы (гвозди, подшипники, осколки стекла, емкости с горючей жидкостью и т. д.), камуфляж  и средство доставки к месту применения. В каждом случае они могут либо присутствовать, либо отсутствовать во ВУ. Кроме того, вместе с ВУ в одном предмете или в одном месте могут находиться так называемые сопутствующие объекты. 

К сопутствующим объектам относятся: ткань, газета и другие материалы для прокладки между деталями устройства; упаковочные материалы от взрывотехнических изделий промышленного изготовления (оберточная бумага,  полиэтиленовые пакеты от пачек ВВ, картонные коробки и футляры от электродетонаторов); штатные принадлежности комплектов мин, гранат и других боеприпасов (деревянные колышки, проволока, и другие изделия). 

ВУ классифицируется по различным основаниям. Мы приведем классификацию по наиболее распространенным видам оснований:

● По способу изготовления выделяют три группы ВУ: 1) промышленные (заводские), 2)кустарные и 3) самодельные.

● По целевому назначению различают следующие пять групп ВУ:

1) штатные боеприпасы – промышленно изготовленные устройства, непосредственно предназначенные для поражения живой силы противника, повреждения техники, разрушения сооружений и укреплений в условиях ведения боевых действий. Данные устройства состоят на вооружении и производятся в большом количестве по государственным заказам и отраслевым стандартам.

2) самодельные боеприпасы – устройства, изготовленные кустарным и самодельным способом, предназначенные для ведения партизанских операций. Данные устройства изготовляются в единичном экземпляре или малыми партиями и в конструктивном плане всегда имеют аналоги среди промышленных образцов. 

3) устройства, предназначенные для проведения диверсионно-террористических  актов, убийств и других общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва как в мирное время так, так и в военное время. Данные устройства, в свою очередь, подразделяются на : а) диверсионно–террористические средства (изготовляются промышленным способом) – единичные изделия оригинальной конструкции, содержащие мощные бризантные ВВ и специальные средства взрывания, являющиеся вооружением специальных формирований и б) СВУ – устройства, изготовленные кустарным и самодельным способом, представляющие собой индивидуальные конструкции и по использованным материалам и веществам не имеющие аналогов среди диверсионно-террористических средств, штатных и самодельных боеприпасов. 

4) устройства, предназначенные для ведения взрывных работ при производстве. Данные устройства, изготовленные промышленным способом, предназначены для производства взрывных работ в промышленности: взрывная штамповка, буровзрывные работы в шахтах и карьерах, синтез новых материалов и т.д. К таким ВУ относятся: перфокарты, генераторы давления, патроны-боевики и т. п. 

5) устройства, предназначенные для имитационно–пиротехнических, учебных и иных специальных целей. Они изготавливаются промышленным способом и предназначены для освещения, задымления, звуковой имитации, создания пиротехнических эффектов в гражданских целях, а так же для получения аналогичного рода эффектов при выполнении боевых  и учебных задач воинскими подразделениями. Следует отметить, что устройства, отнесенные к этой группе, не содержат мощных взрывчатых композиций, обладают малой разрушительной силой и при соблюдении мер предосторожности не предоставляют опасности для жизни и здоровья людей. 

Наиболее интересными из перечисленных видов ВУ для криминалистического исследования являются самодельные боеприпасы и СВУ (самодельные взрывные устройства). Данные устройства, а так же следы их применения являются достаточно информационными, так как содержат в своей конструкции предметы и изделия не свойственные штатным ВУ, что позволяет получить наибольшее количество сведений о лице, изготовившем данное устройство. Но вместе с тем эти ВУ представляют особую опасность при их осмотре на месте обнаружения, транспортировки и разминирования, так как при их создании преступники на придерживаются установленных правил и стандартов, в связи с чем способ инициирования таких ВУ может быть различным и не известным саперу. 

1.3.  Классификация взрывных устройств. Основные элементы и механизмы.

В криминалистической литературе имеются разного рода классификации ВУ, различающиеся разной степенью детализации и спецификой применения в той или иной области решаемых задач. Действительно, при выборе оснований классификации ВУ в решении задач, например, поиска и обезвреживания ВУ, — важными признаками будут являться способы установки, маскировки и управления ВУ, а также характеристики взрывателя и боевой части. ВУ и их элементы могут быть изготовлены как промышленным, так и самодельным способом. Большинство самодельных ВУ изготавливается с использованием элементов ВУ промышленного изготовления. Заряд ВВ и средства взрывания являются основными элементами ВУ.

К средствам взрывания относятся средства инициирования и взрыватели. Они определяют функциональную схему, режим срабатывания и тип ВУ как промышленного, так и самодельного изготовления. Средства инициирования подразделяются на средства воспламенения и средства детонирования, а также средства передачи огневого и детонирующего импульса.

Средства воспламенения предназначены для преобразования различных видов воздействия на них (удар, накол, трение и другие) в луч огня, искру, нагрев или для усиления и передачи огневого импульса. Характерными средствами воспламенения и передачи огневого импульса являются огнепроводный шнур и тлеющий фитиль.

Средства детонирования предназначены для преобразования простого начального импульса во взрывной импульс. Они подразделяются следующим образом:

· капсюли-детонаторы, преобразующие тепловой (луч огня) или механический (накол, удар, трение) импульс во взрывной;

· электродетонаторы, состоящие из электровоспламенителя и капсюля-детонатора, преобразующие электроэнергию во взрывной импульс;

· запалы, состоящие из капсюля-детонатора и капсюля-воспламенителя;

· преобразующие механическую энергию во взрывной импульс и, кроме того, в отдельных случаях способные обеспечивать задержку взрыва за счет времени горения замедлительного состава, расположенного между капсюлем-воспламенителем и капсюлем-детонатором (запал ручных гранат УЗРГМ имеет время задержки взрывом около 4 сек.);

· промежуточные детонаторы, представляющие собой заряд высокобризантного взрывчатого вещества и предназначенные для надежной передачи и усиления начального взрывного импульса от капсюля-детонатора к основному заряду взрывчатого вещества. 

Взрыватели и их типовые элементы

Для управления состоянием ВУ оснащено взрывателем, который может включать следующие механизмы и элементы:

· датчик цели (нажимной, обрывной и др.); 

· счетчик цели; 

· механизм дальнего взведения; 

· механизм самоликвидации; 

· механизм (элемент) неизвлекаемости; 

· механизм дистанционного управления; 

· источники тока. 

Во взрывателе в техническом смысле заложен алгоритм работы ВУ, начиная с его установки, снятия ступеней предохранения, далее перевод в боевое положение, селектирование целей (объектов), обеспечение неизвлекаемости и, в необходимых случаях, самоликвидации. Взрыватель формирует и передает команду на подрыв боевой части ВУ. Взрыватель может иметь простейшую схему, включающую электродетонатор, источник тока и включатель или капсюль-детонатор, ударник и механизм (боевая пружина) его спуска. Представленные схемы могут значительно усложняться, иметь специальные механизмы и устройства, обеспечивающие: функционирование ВУ в схеме “ждущего” боеприпаса; его защиту от “несанкционированного” снятия; приведение в действие в выгодный момент.

Взрыватели оснащены предохранительно-исполнительными механизмами для сообщения начального взрывного импульса заряду взрывчатого вещества. По принципу действия они подразделяются на: 

· механические, вызывающие взрыв заряда ВВ после механического освобождения ударника, который накалывает своим жалом капсюль-воспламенитель или капсюль-детонатор; 

· электрические, обеспечивающие замыкание электрической цепи электродетонатора или электровоспламенителя; 

· электромеханические, замыкающие электрическую цепь после механического воздействия на "включатель", чем обеспечивается поступление электрического тока к электродетонатору заряда; 

· химические (электрохимические), срабатывающие по истечении определенного времени, в течение которого происходит химическое (электрохимическое) растворение, а затем разрыв проволоки, освобождающий ударник, который или воздействует на капсюль-воспламенитель (капсюль-детонатор) или замыкает электрическую цепь на электродетонатор.

Управляемые взрыватели предназначены для изменения состояния ВУ дистанционно в любой момент времени независимо от режима работы взрывателя. Управление может достигаться: радиоканалом; проводными линиями; механическим способом; оптическим каналом.

С помощью указанных линий управления ВУ может принимать следующие команды:

· перевод ВУ в боевое положение, т.е. включение датчика цели, запуск часового механизма и т.п.; 

· производство взрыва немедленно, несмотря на заложенную схему функционирования (для предотвращения снятия ВУ, изменение оперативной и другой обстановки); 

· перевод ВУ в безопасное положение; 

· нейтрализация ВУ без ущерба объекту минирования (производится разрушение ВУ специальным пиротехническим патроном без взрыва основного заряда). 

В качестве радиоканала используются специальные радиолинии для боеприпасов, имеющие высокую надежность передачи команд в условиях помех и ложных сигналов. В самодельных ВУ в работе радиоканала могут быть использованы любительские станции любого класса вплоть до пейджеров, радиоуправляемых игрушек и автосигнализаций с дистанцией приема команд до 10 метров. В качестве исполнительных механизмов радиоканалов в самодельных ВУ используются: электрические сигналы в цепи акустических динамиков радиостанций, которые через усилитель передаются в цепь электродетонатора или замыкателя цепи датчика цели. Поворотные реле радиоигрушек замыкают цепь электродетонатора или включение датчика цели, например, оптического или магнитного; радиосигналы автосигнализаций и пейджеров преобразуются в замыкатели цепей электродетонаторов или электроспусковых механизмов капсюль-детонаторов.

Использование радиоканала позволяет управлять действием ВУ на расстоянии без проведения предварительных работ по прокладке проводов и специальных устройств. Однако радиоканал сильно подвержен воздействию радиопомех, что, с одной стороны, может вызвать несанкционированный взрыв, а с другой стороны, команда на взрыв может быть заглушена помехами, и в нужный момент взрыв ВУ не произойдет.

Проводные линии управления по своей протяженности обычно достигают десятков и сотен метров и выполнены из двужильных проводов (типа саперных). В последнее десятилетие все шире стали находить применение оптоволоконные линии управления. Проводные линии управления (особенно оптоволоконные) практически полностью помехозащищены. Исключение могут составлять грозовые разряды, мощные СВЧ-излучения в непосредственной близости от магистрали проводов. С точки зрения особенностей применения ВУ и необходимости управления их состоянием, проводные линии требуют условий, сил и времени на их прокладку и маскировку. Из-за отсутствия условий для прокладки и маскировки проводной линии (условия городской застройки) такой способ управления ВУ может быть полностью исключен.

Механические способы управления состоянием ВУ включают в себя самые разнообразные устройства от шнура, с помощью которого выдергивается боевая чека, до попадания снаряда в элемент предохранения.

В качестве оптических каналов управления могут быть использованы лазерные и лучевые (инфракрасные и иные) источники и приемники, принцип работы которых основан на преобразовании сигнала от приемника в сигнал в цепи детонатора боевой части. При попадании лазерного луча на приемник идет его регистрация по частоте и амплитуде кодового сигнала, после чего срабатывает аналоговое устройство и через усилитель формируется сигнал в электрическую цепь детонатора.

Датчик цели реализует качественную сторону ВУ как боеприпаса ждущего режима, когда взрыв происходит только в результате определенного воздействия цели. Датчик цели в своей технической реализации предусматривает обязательную селекцию разного рода воздействий, например, нажимной датчик цели может быть рассчитан на нагрузку не менее 10 кг, при этом время воздействия должно быть не менее 1 секунды. Это, с одной стороны, обеспечивает заданный уровень помехозащищенности, а с другой — ориентирует срабатывание ВУ на определенный тип цели. Датчик цели предназначен для фиксации:

· момента воздействия цели на определенные предметы или объекты, (например, открывание двери или крышки стола; перемещение сумки; включение прибора или механизма); 

· начала движения или остановки цели (например, автомобиля); 

· перемещения цели через заданный участок местности или помещения; 

· истечения заданного времени; 

· изменений уровня освещенности, акустики, давления и т.п.; 

· других изменений объективной обстановки в заданном месте или времени. 

По принципу действия датчики цели делятся на механические, электромеханические, электронные и химические. По способу регистрации воздействия цели датчики имеют достаточно широкое многообразие, рассмотрим их детальнее.

Нажимной датчик цели рассчитан на механическое воздействие с определенной силой и продолжительностью по времени. Датчики цели могут быть рассчитаны на силу тяжести человека или автомашины.

Датчик разгрузочного действия рассчитан на срабатывание при снятии с него груза (нагрузки). Так, например, при поднятии с земли ящика, чемодана, под который было установлено ВУ с датчиком разгрузочного действия, произойдет взрыв. 

Натяжной датчик цели рассчитан на воздействие цели через растяжку (нить, веревку), натянутую, например, в коридоре или на пешеходной тропе. При движении человека по тропе он задевает за растяжку, которая, в свою очередь, выдергивает боевую чеку, и происходит взрыв.

Обрывной датчик цели выполняет те же функции, что и натяжной, с той разницей, что в качестве растяжки используют тонкий электрический провод, при разрыве которого формируется электрический сигнал в цепь детонатора.

Инерционный датчик срабатывает при перемещении его в любом направлении или наклоне в любой плоскости. Технически он может быть выполнен в виде замкнутого сферического корпуса, внутри которого расположены электрические контакты и небольшой объем ртути. При перемещении или наклоне датчика ртутный шарик перекатывается, замыкая или размыкая контакты, формируя тем самым сигнал, который усиливается и подается в электрическую цепь детонатора.

Ветровой датчик цели рассчитан на воздействие перемещающейся массы воздуха, например, при посадке вертолета. Основным элементом указанного датчика является подвижная деталь, обладающая необходимыми элементами парусности.

Сейсмический датчик фиксирует движение людей, животных и техники за счет обработки сейсмических сигналов в грунте и дорожном покрытии. Датчик включает в себя: от одного до нескольких геофонов, “прослушивающих” сейсмические волны в грунте, аналитическое устройство, селектирующее помехи и ложные сигналы, а также направление и дистанцию перемещения цели. Указанные датчики широко используются в противопехотных и противотранспортных минах.

Магнитный датчик цели реагирует на появление около него металла (металла, обладающего магнитными свойствами), например, проезд автомашины над датчиком, установленным в полотно автодороги, или пронос над датчиком металлоискателя. Перемещение металла над датчиком изменяет напряженность его магнитного поля, и при заданной чувствительности схемы формируется сигнал в цепь детонатора.

Акустический датчик цели реагирует на звуковые волны в заданном диапазоне частот и уровней сигналов, например, звук работающего двигателя или голос человека.

Электромагнитный датчик реагирует на изделия или объекты, в которых используются электрические цепи, источники тока.

Оптический датчик содержит светодиоды или фотореле, реагирующие на изменение освещенности в широком диапазоне излучений, в том числе и в невидимой зоне. Например, взрыватель помещен в сейф (в грунт) и при открывании сейфа (снятии маскировочного слоя грунта) на светодиод попадает свет, происходит срабатывание цепей детонатора. Кроме того, во взрывателях могут быть использованы датчики, регистрирующие изменение уровня освещенности того или иного объекта.

Температурный и барометрический датчики реагируют соответственно на изменение температуры и давления, подобно датчикам, установленным в двигателях.

К электрозамыкателям можно отнести самый разнообразный спектр конструкций от бытового выключателя до сложных многоэлементных изделий.

В технике на основе самых разнообразных физических и химических явлений создано множество приборов и датчиков, реагирующих на движение, изменение и состояние объектов и среды. Однако использование во ВУ только датчиков цели не позволяет создать взрыватель в окончательном виде. Речь идет о дополнительных механизмах взрывателя: механизм дальнего взведения; механизм замедления; механизм неизвлекаемости; механизм самоликвидации; счетчик целей; источник тока и др.

Механизм дальнего взведения предназначен для задержки (3…30 минут) времени перевода ВУ в боевое положение после последней команды или действия человека. Это своего рода предохранение — возможность отойти на безопасное расстояние. Причины для этого могут быть разнообразные: неисправность ВУ; случайное воздействие на датчик цели (при отходе от ВУ оступился и задел растяжку); несанкционированный сигнал в линии управления (в радиолинии). Механизм дальнего взведения перекрывает исполнительный механизм детонатора или сам детонатор, размыкая тем самым последнее звено в цепи команд на срабатывание детонатора. В военной практике нет боеприпасов, не имеющих механизма дальнего взведения, от ручных гранат до авиабомб и торпед.

Механизм замедления, другими словами часовой механизм, предназначен для включения датчика цели в расчетное время от нескольких минут до нескольких месяцев (максимальное время замедления зависит от емкости источника тока) с точностью от нескольких секунд до нескольких часов. Например, ВУ может быть установлено на объекте за несколько суток до выхода в режим ожидания цели. Время задержки рассчитывается исходя из условий функционирования объекта и намеченной для поражения цели на данном объекте. Например, магнитный датчик, рассчитанный на срабатывание при открывании двери, будет включен в электрическую цепь взрывателя через 12 часов, т.е. только через 12 часов после установки взрывное устройство выйдет в режим ожидания цели, и до истечении этого времени открывание двери не вызовет взрыв. Механизм замедления, кроме включения датчика цели, может функционировать как часовой механизм с выдачей команды на взрыв по истечении заданного времени.

Механизм неизвлекаемости предназначен для приведения ВУ к взрыву при попытке его обезвредить или снять с объекта. С этой целью могут использоваться различные датчики (инерционный, обрывной, оптический и т.д.).

Механизм самоликвидации предназначен для ликвидации ВУ (взрыв ВУ или разрушение без взрыва) по истечении заданного времени или при истощении источников тока.

Счетчик цели подает сигнал на взрыв при считывании заданного количества целей. Например, при установке ВУ на пешеходной дороге взрыв произойдет по четвертому человеку, если счетчику цели было задано "4". Счетчик цели, как правило, используется во ВУ с неконтактным взрывателем (сейсмический, магнитный и др.).

К источникам тока традиционно относят специальные подрывные электромашины, аккумуляторы, батареи, электросети стационарные и транспортных средств.

В различных образцах взрывателей некоторые из вышеперечисленных компонентов могут отсутствовать или, наоборот, дублироваться.

Самодельные взрыватели изготавливаются в штучных экземплярах или в ограниченных (до нескольких десятков штук) сериях одним человеком или небольшой по составу группой людей. Как правило, эти лица могут быть специалистами в области теории взрыва, знакомы с электронной техникой, имеют опыт боевых действий с применением инженерных боеприпасов. Однако самодельное изготовление ВУ всегда сопряжено с низкими показателями надежности и безопасности. Это связано с отсутствием научно-исследовательской и производственной базы. Факты обнаружения несработавших самодельных ВУ, случаи подрыва "специалистов" как при изготовлении, так и при применении своих "изделий" свидетельствуют об их низкой надежности и опасности при обезвреживании.

Боевые части взрывных устройств и их характеристики.

Следующей составной частью ВУ является корпус. Оболочка имеется у большинства встречающихся в практике взрывных устройств и может выполнять ряд функций:

· Создание замкнутого объема для обеспечения физического взрыва (в том числе взрыва на основе медленной химической реакции), обеспечение взрывного горения взрывчатого вещества метательного действия. 

· Обеспечение поражающего осколочного действия. 

· Придание определенной формы заряду сыпучего, пластичного или жидкого взрывчатого вещества. 

· Компоновка, соединение частей. 

· Защита взрывчатого вещества от внешних воздействий. 

· Маскировка. 

· Удобство транспортировки и крепления на объекте минирования. 

ВУ может иметь несколько оболочек, каждая из которых способна выполнять одну или несколько функций.

Практика расследования преступлений, связанных со взрывом или угрозой его осуществления, показывает, что типовыми боевыми частями (БЧ) взрывных устройств, применяемых преступниками, являются фугасные и осколочные боеприпасы. Фугасные боеприпасы могут иметь корпус из различных материалов (пластмассы, дерева, картона, листового металла толщиной менее 0.5 мм), как правило, не образующих при взрыве высокоэффективных осколочных поражающих элементов. В практике встречаются бескорпусные заряды боевых частей. Как правило, корпус фугасного заряда служит укупоркой ВВ с целью его переноски, придания ему формы и маскировки. Форма фугасного заряда, заданная в форме куба, шара, параллелепипеда (кроме удлиненных зарядов) существенно не сказывается на мощности взрыва. Форма заряда чаще всего связана с объектом места (ниша, письменный стол, вентиляционная труба и т.п.), куда фугасный заряд будет закладываться.

Маскировка заряда ВУ может достигаться, с одной стороны, помещением заряда в труднодоступные места объектов (силовые щиты, лифтовые и вентиляционные шахты и т.п.), с другой стороны, заряды могут быть помещены в предметы бытовой необходимости, не вызывающие настораживающего внимания (термос, корпус радиоприемника, банка для красок, урна для мусора и т.п.).

Если у фугасных зарядов в качестве основного фактора поражения выступает ударная волна (иногда ударная волна сопровождается образованием вторичных осколков от окружающих предметов, например, осколки от корпуса и деталей радиоприемника), то осколочные боевые части конструктивно ориентированы на поражение осколками.

Осколочное поражение характеризуется тремя показателями:

· кинетической энергией осколка (проникающая способность или могущество каждого осколка при соударении или взаимодействии с целью, преградой); 

· дальность действия осколка (убойная дальность полета осколка, до которой сохраняется его энергия, достаточная для поражения объекта, цели); 

· координатный закон направлений разлета осколков (координатный закон определяет вероятность поражения цели, объекта в зависимости от уязвимой площади цели, количества осколков в боевой части и характера распределения осколков в пространстве).

По форме зоны разлета осколков боевые части делятся на: БЧ со сферической зоной поражения; направленного и кругового поражения. 

Осколочные боевые части направленного поражения имеют зону разлета осколков, ограниченную горизонтальным и вертикальным углами разлета осколков. Конструктивно такая боевая часть представляет собой заряд взрывчатого вещества в виде пластины, с одной стороны плоскости которой помещены осколочные элементы или металлическая пластина, дробящаяся на осколки в момент взрыва. Особенностью установки таких боевых частей является необходимость их строгой ориентации в направлении предполагаемой цели.

Боевые части кругового поражения имеют, как правило, цилиндрическую форму, по образующей поверхности которой расположена осколочная оболочка. В качестве оболочки и одновременно корпуса может использоваться отрезок металлической трубы или размещаться готовые осколки. Осколочные боевые части имеют круговую горизонтальную зону поражения с ограниченным от 8 до 36 градусов вертикальным углом разлета осколков. При использовании таких боевых частей требуется предварительная горизонтальная или вертикальная ориентация боевой части.

Осколочные боевые части со сферической зоной разлета осколков имеют форму, близкую к форме шара или эллипсоида, по типу гранат “Ф-1” или “РГД-5”. Вертикальный и горизонтальный угол разлета осколков у такого типа боевых частей равен 360 градусов.

Способы формирования осколочных поражающих элементов достаточно разнообразны, в практике принято различать три типа: естественное дробление оболочки; заданное дробление оболочки; использование готовых осколков.

При естественном дроблении используются однородные по составу оболочки или их элементы: отрезки труб, корпуса газовых баллонов, для боевых частей направленного поражения могут использоваться пластины из металла. Для лучшей фрагментации металла используют хрупкие марки сталей или чугун (сталистый чугун). При разрушении таких оболочек образование осколков происходит в широком диапазоне масс и форм. Такая градация массогабаритных параметров осколков определяется бризантными (дробящими) свойствами взрывчатых веществ и структурой металла оболочки. Чем выше скорость детонации взрывчатого вещества, тем интенсивнее происходит дробление металла (увеличивается количество осколков, уменьшается их масса).

Боевые части с заданным дроблением применяются для образования расчетного количества осколков заданной формы и массы. Самым распространенным является метод механического ослабления корпуса за счет рефлений (окружных, продольных или винтовых проточек, пазов) на его поверхности, образующих при пересечении ромбы или прямоугольники. Наиболее типичным примером подобного способа обеспечения заданного дробления являются вкладные ленты с насечкой гранат РГ-42, РГД-33, съемная осколочная оболочка гранаты РГД-33, осколочные корпуса гранат РГО и РГН. В самодельных корпусах взрывного устройства чаще всего встречаются насечки на внешней поверхности корпуса. Имели место случаи изготовления литых корпусов взрывного устройства из чугуна и свинца с готовыми рефлениями (пазами) по типу корпусов гранат Ф-1 и мины ПОМЗ-2, а также заданного структурного ослабления стального корпуса путем проплавления с помощью сварочного оборудования или путем спекания разноплотных структур металла методом порошковой металлургии. Полезный выход массы оболочки заданного дробления в осколки с заданными массогабаритными параметрами составляет около 80...95%. При разрушении оболочки под воздействием продуктов взрыва наблюдается образование мелких “скважных" осколков, которые не являются убойными.

Значительное осколочное поражение обеспечивается готовыми поражающими элементами, наличие которых, наряду с заданным дроблением, является одним из главных конструктивных признаков, свидетельствующих о предназначенности взрывного устройства для осколочного поражения. Готовые поражающие элементы размещаются в массе взрывчатого вещества, на его поверхности, в составе оболочки или корпуса.

Осколочные оболочки с готовыми поражающими элементами широко применяются в штатных военных боеприпасах (противопехотные мины ОЗМ-72, МОН-50, МОН-90), где в качестве поражающих элементов используются металлические элементы различной формы. В качестве типовых готовых осколков используются шарики диаметром 3...6 мм, цилиндры диаметром 4...6 мм и высотой, близкой к диаметру. В самодельных ВУ в качестве готовых осколков применяются шарики и ролики от подшипников, болты и гайки, нарубленные куски гвоздей и проволоки, колотые куски из хрупких сплавов чугуна и др. Крепление готовых осколков к заряду взрывчатого вещества достигается несколькими способами: наиболее распространенные из них — это:

· засыпка осколков в корпус боевой части вокруг заряда;

· крепление осколков вокруг заряда путем заливки компаундом (эпоксидная смола, автогерметик, пластилин) или с помощью липкой изоляционной ленты или ленты “скотч”.

Боевые части с готовыми осколками могут быть различной формы, а, следовательно, и зоной поражения. Использование готовых осколков позволяет достигать 100%-го выхода массы боевой части в поражающие элементы.

К представленной классификации способов образования осколков можно добавить комбинированные боевые части, где, например, наряду с готовыми осколками может быть использовано готовое дробление отдельных элементов ВУ.

Способы применения ВУ

Под способом применения ВУ следует понимать многокомпонентную схему, включающую в себя: поражающие свойства ВУ и тип реагирования на цель; способ доставки ВУ к объекту поражения; выбор места установки заряда (боевой части) с точки зрения эффективного использования против цели; маскировка ВУ; защита ВУ при попытке его несанкционированного снятия; управление состоянием ВУ (включено/выключено, перевод в безопасное положение, команда на взрыв и др.); обеспечение демонтажа ВУ при необходимости его снятия.

По назначению ВУ делятся на: метаемые; выстреливаемые из оружия; мины (ВУ "ждущего" режима).

К метаемым ВУ относят осколочные и кумулятивные гранаты и метаемые заряды по типу взрывпакетов с огнепроводным шнуром. Ручные гранаты предназначены для поражения цели путем метания гранат рукой в цель или в зону, близкую к цели, с последующим взрывом гранаты. Ручные гранаты бывают дистанционного (взрываются через определенное время после броска), ударного (взрываются мгновенно при встрече с преградой) действия, и комбинированного действия.

К выстреливаемым ВУ относятся снаряды, мины, гранаты, выстрелы, применяемые только совместно с оружием (орудия, минометы, гранатометы и т.п.). Как правило, выстреливаемые ВУ являются боеприпасами промышленного производства и делятся на: осколочные; фугасные; осколочно-фугасные; бронебойные; бетонобойные; кумулятивные; объемно-детонирующие.

ВУ по типу мин имеют большое многообразие: противопехотные; противотранспортные; объектные; сплавные, специальные и др. Противотранспортные ВУ предназначены для разрушения железных и автомобильных дорог, поражения транспортных средств. Объектные ВУ (мины) или ВУ замедленного действия взрываются или переводятся в боевое положение по истечении заданного при ее установке срока замедления. В таких ВУ применяются часовые, химические или другие механизмы замедления. ВУ такого типа бывают неуправляемые, срабатывающие от взрывателя замедленного действия, и управляемые, взрыв которых происходит по команде, подаваемой по радио или проводам. Сплавные ВУ применяются на реках и срабатывают при встрече с преградой (мосты, понтоны, плавсредства). К специальным ВУ относятся мины-ловушки, сигнальные, диверсионные и другие.

Мина-ловушка – специальное ВУ, замаскированное под безопасный предмет, способный привлечь внимание человека (портсигар, бинокль, авторучка и тому подобное), срабатывающая при дотрагивании или пользовании этими предметами.

Доставка ВУ к объекту минирования может осуществляться разными способами в зависимости от: массогабаритных параметров ВУ; доступности к объекту при наличии режима охраны; возможности скрытного (замаскированного) проникновения на объект; использование для доставки на объект сотрудников данного объекта; использование для доставки ВУ на объект багажа, транспорта и т.п. лиц, не имеющих информации о намерениях преступников.

ВУ с большими по массе зарядами могут доставляться к объекту транспортом, при этом транспортное средство, начиненное взрывчатым веществом и оставленное в непосредственной близости с объектом, по существу является компонентом ВУ с элементами маскировки и управления его состоянием. Кроме того, заряды ВВ большой мощности (десятки и сотни килограммов) могут доставляться на объект отдельными партиями. Окончательная сборка ВУ может производиться непосредственно на объекте. ВУ массой до 10 — 30 кг могут доставляться на объект в предметах ручной клади (портфели, сумки, свертки, коробки и т.п.). Доставка ВУ может осуществляться под видом ремонтных, строительных или наладочных работ по принципу: "ремонтникам все помещения доступны".

Доставка ВУ к объекту установки может осуществляться в разное время суток, с учетом функционирования объекта, связанного с техническими перерывами, сменой персонала, посетителей и пассажиров, отправкой или получением корреспонденций и другими мероприятиями. Не исключается возможность прорыва террористической группы на важный объект (электростанция, экологически опасные объекты, гидросооружения и т.п.) с последующим его минированием, как с маскировкой, так и без нее.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что с криминалистической точки зрения ВУ — это предмет и орудие преступления, имеющее достаточно разнообразный спектр конструктивных исполнений, обладающее широкими возможностями в применении и управлении состоянием, способное внезапно и почти мгновенно наносить серьезное поражение целям и объектам.

1.4. Взрывные устройства и следы их применения.

По делам о взрыве или угрозе взрыва такими важными материальными носителями, источниками информации о событии преступления выступают признаки, характеризующие ВУ, а также следы его применения. Информация, содержащаяся в них, после соответствующей процессуальной процедуры становится доказательственной, составляет содержание доказательства. Иначе говоря, взрывные устройства и следы их применения становятся источником доказательств в смысле ст. 69 УПК РСФСР лишь после их приобщения к делу в качестве вещественных доказательств.

Значение вещественных доказательств в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, трудно переоценить. Тем более, ст. 68 УПК РСФСР категорически требует основывать выводы о существовании (несуществовании) обстоятельств, включенных в предмет доказывания, только с помощью доказательств. Содержащийся в ней перечень этих обстоятельств одновременно определяет пределы (границы) собирания и исследования обстоятельств.

Общеизвестно, что от качества осмотра места происшествия (в нашем случае это место обнаружения ВУ) во многом зависит результат расследования. Поэтому в интересах раскрытия преступления чрезвычайно важно уже при осмотре получить максимум сведений как о событии в целом, так и о личности виновного. Этому в немалой степени должно способствовать привлечение специалистов в области обнаружения, закрепления и исследования криминалистически значимой информации о ВУ и обстоятельствах его применения.

ВУ и следы их применения рассматриваются не только как источники доказательств, но и как носители большого объема розыскной информации. Содержащаяся в них информация сужает круг поиска, облегчает и ускоряет розыск причастных к расследуемому событию объектов (лиц).

Криминалистически значимую информацию о ВУ, особенностях его установки и других обстоятельствах совершения преступления по делам об обнаружении ВУ несут определенные следы. По времени и характеру образования их можно разделить на пять групп: 

· Следы изготовления ВУ. 

· Следы транспортировки ВУ на объект минирования. 

· Следы, образованные при установке ВУ на объекте минирования, в том числе и следы маскировки. 

· Следы, образованные при отходе с объекта минирования (включая и следы сокрытия преступления). 

· Следы взрыва ВУ. 

При этом следует подчеркнуть, что тщательного изучения и подробного описания требуют признаки, относящиеся к принципу действия взрывного устройства, его конструктивным особенностям, к материалам, из которых изготовлены поражающие элементы.

Так, принцип действия ВУ, включающий способ срабатывания, характер поражения, позволяет оценить замысел преступного действия. Оценка поражающих свойств боеприпаса или ВУ (дальность поражения ударной волной и осколочным потоком) позволяет устанавливать степень опасности взрыва для окружающих, что, в свою очередь, дает основания для правильной квалификации преступления. С этой точки зрения существенно, не было ли ВУ установлено в местах скопления людей, на оживленных перекрестках, жилых строениях и т.п.

Рассмотрим более подробно три указанных группы следов. Следы изготовления взрывного устройства. К ним относятся следующие следы.

1. Следы изготовления корпуса. Они включают следы фрезерования, токарной обработки, сверления, сварки, пайки и т.д. Если корпус выполнен из пластмассы, дерева, картона или подобных материалов, следует обратить внимание на фактуру материала и крепежные узлы. В 1994 году на железнодорожной станции Д. у коммерческого киоска было обнаружено самодельное ВУ, помещенное в небольшой фанерный ящик. На кусках фанеры были видны фрагменты плакатного рисунка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Н., занимающийся рэкетом владельцев подобных торговых точек. В его частном доме были обнаружены части от фанерного щита-плаката, из которого и был изготовлен корпус ВУ.

На поверхности корпусов ВУ, замаскированных под бытовые предметы, могут быть обнаружены надписи, штемпели (от посылочных ящиков). Иногда используются коробки из-под товаров с реквизитами магазинов и фирм. Кроме того, указанные коробки, ящики, сумки и т.п. могут иметь следы прошлого хранения различных предметов (редких медикаментов, засушенных растений, продуктов и т.п.). Металлические поверхности корпусов ВУ нередко имеют смазку или окраску, которые могут выступать в качестве признаков при исследовании вещественных доказательств. На корпусе ВУ при его изготовлении часто остаются следы слесарного инструмента (кусачек, тисков и струбцин, всякого рода зажимов и т.п.).

Достаточно часто корпус ВУ изготавливается как осколочная оболочка (свыше 50% случаев), поэтому к поверхности корпуса могут дополнительно крепиться болты, гайки, шурупы, куски нарубленной проволоки. Эти поражающие элементы крепятся к корпусу липкой или изоляционной лентой, клеем и другими материалами. На кусках проволоки остаются следы режущего инструмента. Гайки, шурупы и болты могут иметь специфическое назначение, указывающее на профессиональную ориентацию изготовителя. Липкая (изоляционная) лента достаточно надежно и надолго фиксирует следы рук, биологические и запаховые следы.

2. Следы изготовления заряда ВВ. В качестве заряда преступники используют штатные ВВ (в том числе охотничьи пороха) и самодельные ВВ. ВВ промышленного изготовления имеют достаточно узкую сферу использования. Так, военные взрывники в качестве ВВ (без снаряжения в боеприпасы) используют исключительно тротил и пластит. В промышленности используется широкая номенклатура ВВ, но ориентированная на выполнение достаточно узких (конкретных) задач. Так, при разработке грунтов, главным образом, используются ВВ аммонитной группы, при выполнении работ, связанных со сваркой металла взрывом, используются смесевые составы с заданным критическим диаметром детонации.

При исследовании самодельных ВВ может быть получена ценная информация об использовании при их изготовлении редких химических компонентов и сложных технологий, требующих соответствующих познаний и оборудования. Это позволяет эффективнее решать вопросы организации оперативно-розыскной деятельности. В случае установления факта применения редко встречаемого ВВ или необходимости специальных знаний для его производства круг подозреваемых лиц и направления поиска преступника значительно сужаются.

Следует отметить, что пластичные ВВ, имея в своем составе вязкую структуру (пластификатор), достаточно хорошо удерживают на своей поверхности такие микрообъекты, как волокна, волосы, перхоть и т.п. В холодное время года пластичное ВВ при затвердевании долго сохраняет на своей поверхности следы рук (перчаток).

3. Следы изготовления средств взрывания. Более чем в 90% случаев исследования самодельных ВУ для их изготовления используются средства взрывания промышленного изготовления. Это объясняется достаточно сложной и опасной технологией их изготовления. Исключение составляют воспламенители пороховых зарядов, изготовленные из осветительных электрических лампочек с напряжением от 1,5 до 12 вольт.

Детонаторы, имеющие широкую номенклатуру, представляют (особенно в промышленности) достаточно конкретную специфику применения (заданное замедление, помехозащищенность и т.д.). При изготовлении зажигательных трубок на гильзах детонаторов остаются следы обжима (трасологические следы). Иногда вместо следов обжима обнаруживаются следы зубов человека.

Способы подсоединения электродетонаторов к магистральным линиям (места скруток проводов) могут быть достаточно специфичны, характерны для профессионала — электрика.

Огнепроводные шнуры типа ОША достаточно хорошо удерживают на своей поверхности следы в виде волокон, микрообъектов и микровеществ (следы одежды, содержимое карманов и т.п.). Характер обрезки огнепроводного и детонирующего шнуров (к детонатору под углом 900, к средству воспламенения — 450) также может указывать на профессиональные навыки разыскиваемого лица.

4. Следы изготовления взрывателя ВУ. Достаточно широкий спектр применяемых самодельных взрывателей обуславливает и достаточно большое многообразие следов, связанных с их изготовлением.

Если при изготовлении взрывателя использовались окончательно собранные элементы промышленного изготовления (сотовые телефоны, пейджеры, системы охранной сигнализации, радиоуправляемые игрушки и т.п.), то установление их вида, формы, размеров, места и даты изготовления может указать направление поиска преступника.

При исследовании электрической схемы взрывателя необходимо фиксировать характеристики и способы травления плат, характерные признаки пайки и размещение деталей в схеме, подключение источников тока.

В 1995 году в поселке К. сотруднику милиции, проживающему в частном доме, к входной двери в сенях было установлено взрывное устройство, замаскированное в кастрюле. В качестве взрывателя замедленного действия был использован небольшой радиоприемник с таймером-будильником. В заданное время давался сигнал на динамик, в электросхеме ВУ указанный сигнал поступал на электродетонатор.

По истечении заданного времени взрыва не произошло. Преступники, опасаясь трогать несработавшее устройство, решили поджечь дом. Пожар был быстро замечен и потушен. При осмотре места происшествия обнаружили ВУ. После его обезвреживания и исследования было установлено, что причиной отказа явились слабо заряженные источники питания. Электробатареи оказались изготовленными в Болгарии, имели узкую предназначенность и использовались исключительно в медицинских приборах. При обыске у подозреваемых обнаружили подобные источники питания, взрывчатое вещество — пластит и, кроме того, части панели из винипласта, на которой была собрана электрическая схема взрывателя.

Возможно также обнаружение следов клеймения, самодельных надписей и маркировок на элементах конструкции взрывателя. В экспертной практике известен случай, когда при осмотре места взрыва, проведенного электрическим способом взрывания, был обнаружен мотоциклетный аккумулятор, с выбитым на его корпусе государственным номером мотоцикла, на котором он использовался. Данное обстоятельство существенно облегчило поиск преступника. Если при изготовлении взрывателя использовались элементы штатных боеприпасов (взрыватели типа МУВ, ВЗД-1), то их маркировка может указать на место их хищения.

Следы транспортировки ВУ. Эта группа следов связана с выходом преступника к объекту минирования и отходом. Здесь возможно обнаружение следов транспортных средств и обуви. Если установлен факт проникновения преступника на объект минирования, то на месте проникновения возможно также обнаружение следов рук, одежды, орудий взлома (статических и динамических), забытых вещей. Обнаружение следов, указывающих на последовательность и направление отхода преступника от объекта минирования, дает дополнительную информацию о характере подготовки и организации преступления.

Указанные следы позволяют установить количество преступников, подготовивших взрыв, получить ориентирующие данные об их одежде, росте, особенностях походки и т.п. Нередко перед установкой ВУ преступник скрытно наблюдает за объектом, оставляя при этом дополнительные следы на месте наблюдения — окурки, огарки спичек, жевательную резинку и др.

Следы, образованные при установке ВУ на объекте минирования, главным образом, связаны с размещением (креплением) ВУ и его маскировкой. Здесь также возможно обнаружение следов рук, обуви, одежды, а также следов перекуса инструментами частей, ранее составлявших единое целое (липкая лента, шпагат, провода и т.п.). Нередки случаи отыскания объектов, указывающих на средства доставки и маскировки взрывного устройства (сумки, пакеты, коробки, свертки, обрывки бумаги и т.п.). На месте установки ВУ могут быть изъяты запаховые (одорологические) следы, в том числе с объектами-носителями.

Таким образом, информация о преступлении и его участниках отображается в следах. Процесс собирания следов преступления включает в себя наиболее сложные этапы их поиска, фиксации и изъятия. При квалифицированном осмотре места происшествия, связанного с применением взрывного устройства, и комплексном исследовании имеющихся следов возможно получение следующей розыскной и доказательственной информации: 

· Установление вида ВУ и способа взрывания. 

· Определение вида ВВ и его тротилового эквивалента. 

· Положение ВУ в момент взрыва, его форма и массогабаритные параметры. 

· Решение задач традиционных трасологических идентификационных исследований. 

· Установление способа транспортировки, установки и маскировки взрывного устройства. 

· Получение сведений о профессиональных навыках преступника и др. 

Информация, содержащаяся во всех перечисленных группах следов, может быть получена уже при осмотре места происшествия, а также в ходе их предварительного исследования соответствующими специалистами.

2.  Осмотр места обнаружения ВУ и места взрыва

Место совершения (сокрытия) преступления на момент расследования предстает в виде места происшествия и характеризуется определенной материальной обстановкой. Это могут быть разного рода участки местности, акватории, жилые и производственные помещения, транспортные средства и т.п. Реальное или мнимое наличие на них взрывного устройства позволяет рассматривать их в качестве не только места происшествия, но и объекта минирования (объекта поражения взрывом).

В следственной практике обычно имеют место четыре типовых ситуации связанных с осмотром места взрыва либо осмотра места обнаружения ВУ:

1) случайное обнаружение установленного ВУ или предмета, похожего на него;

2) обнаружение ВУ в месте проведения обыска или досмотра;

3) поиск ВУ в случае угрозы (в том числе анонимной) его взрыва;

4) место взрыва ВУ.

К первой ситуации можно отнести случаи обнаружения оставленных или забытых вещей в общественных местах и на транспорте. Кроме того, здесь могут иметь место ситуации обнаружения предметов с явными признаками боеприпаса или самодельного взрывного устройства, которое не взорвалось по разным причинам – не было воздействия на датчик; не истекло заданное время; неисправность и т.п.

Вторая типовая ситуация может характеризоваться неожиданным обнаружением ВУ или ВВ в том случае, когда обыск или досмотр касался поиска другой категории объектов, например, наркотиков, контрабанды различных предметов, товаров или продуктов. Для данной ситуации характерно нахождение ВУ в тайниках или труднодоступных местах в транспортном положении (не на боевом взводе). Следует сказать, что в некоторых подобных для обыска или выемки случаях ВУ могут находиться на боевом взводе, установленные по типу мины-ловушки.

Для третьей ситуации характерно появление противоборства действиям правоохранительных органов со стороны преступников. Для этой ситуации значительно выше вероятность взрыва. Использование ВУ, сопряженное с выдвижением преступных требований к физическим и юридическим лицам, существенно отличается от других видов угроз. 

Представляется наиболее важным рассмотреть две ситуации: осмотр места происшествия при угрозе взрыва и осмотр места взрыва. 

2.1.Особенности осмотра места обнаружения ВУ.

Особенностью указанных ситуаций является постоянная опасность взрыва. При этом взрыв может быть санкционированным (срабатывание датчика, сигнал по беспроводной связи) и случайным (несанкционированным), в результате неисправности ВУ или помехи в линии управления. В данной ситуации следует определить специфику в действиях СОГ при осмотре места обнаружения ВУ или его поиске. Связана она, прежде всего, с опасностью взрыва и, следовательно, с организационно-тактическими мероприятиями, требующими тесного взаимодействия между различными спецслужбами: ФСБ, МВД, МЧС, прокуратурой, специализированными службами по обслуживанию населения.

Место установки ВУ на объекте зависит от многих факторов, включающих:

· характер уязвимости отдельных элементов объекта и находящихся в нем людей; 

· возможность скрытой и быстрой установки ВУ; 

· возможность управления состоянием ВУ. 

Для совершения акции против физических лиц ВУ могут устанавливаться на обочине или в полотне дороги по маршруту его следования. Место установки выбирается с учетом условий наблюдения за движущейся целью, условий управления состоянием ВУ и возможностью быстрого и скрытного отхода с места взрыва.

Объектами угрозы взрыва также могут становиться  банки, магазины, аэропорты, вокзалы, больницы, учебные заведения, жилые помещения, путепроводы и транспорт, магистрали передачи электроэнергии, нефти и газа. Уязвимость части объектов к поражению взрывом, главным образом, связана не с разрушением самого здания или транспортного средства, а с угрозой гибели людей, находящихся в нем. Возможность взрыва заставляет производить срочную эвакуацию людей, что связано с остановкой или серьёзным нарушением функционирования объекта.

Исходя из особенностей функционирования объекты можно разделить на пять групп:

1) общественные, производственные и жилые здания и помещения;

2) инженерные, производственные сооружения (электростанции, насосные, очистные сооружения и т.п.);

3) путепроводы и магистрали (в т.ч. мосты, туннели, эстакады);

4) базы хранения опасных веществ и вредных отходов;

5) транспортные средства (водный, авиационный, железнодорожный и автомобильный).

В настоящее время участились случаи минирования именно объектов (транспорта водный, авиационный, железнодорожный и автомобильный).  Транспортные средства классифицируются в соответствии с традиционными видами транспорта: авиационный (самолеты и вертолеты); железнодорожный (пассажирские и грузовые вагоны, платформы и цистерны, тепловозы и электровозы); автомобильный, включая городской электротранспорт; водный транспорт (пассажирские, грузовые и рыболовные суда, танкеры и паромы). Сами транспортные средства (чаще всего это автомобили) могут являться компонентом взрывного устройства. Для совершения криминальных взрывов автомобиль обладает рядом преимущественных качеств: возможность транспортировки окончательно снаряженного ВУ с массой ВВ от десятков килограммов до нескольких тонн; автомашина — это мобильное средство установки ВУ в заданном месте и времени; массовое распространение автомобилей создает выгодные условия для маскировки начиненной взрывчатым веществом автомашины как необходимого элемента инфраструктуры.

К участкам местности, на которых могут находиться ВУ, следует относить:

· места проведения массовых мероприятий (митинги, шествия, спортивные состязания); 

· мемориальные комплексы, кладбища, места паломничества; 

· местность, прилегающая к важному объекту, где может быть установлено ВУ направленного действия типа гранатомета или осколочной мины направленного поражения. 

Площадь объекта, на котором производится поиск ВУ, определяет наряд сил и средств. Так, площадь аэровокзала может составлять десятки тысяч квадратных метров залов, терминалов, служебных и подсобных помещений. Площадь объекта во многом определяет время (продолжительность) поиска. Общая площадь при этом может дифференцироваться по разным признакам, например, по возможности быстрого визуального осмотра. Так, большие по площади фойе, коридоры, залы могут быть осмотрены за короткий промежуток времени. В то же время заставленные разнообразными предметами и оборудованием помещения потребуют большего времени для осмотра при обнаружении ВУ.

Разнообразность помещений и степень их насыщенности различными объектами и предметами может значительно снижать скорость осмотра. Кроме самих помещений и их элементов (ниш, вентиляционных колодцев и т.п.) проводится осмотр предметов в помещении — шкафов, столов, коробок, бытовой и иной техники.

Степень насыщенности помещения или территории предметами обстановки и оборудования подразделяется на три категории: 

1. Низкая степень насыщенности. Она соответствует таким помещениям, как фойе, вестибюли, коридоры, гардероб, туалетные и душевые комнаты, лекционные залы, спортивные площадки, кино- и концертные залы. Обыск в таких помещениях чаще всего ограничивается лишь визуальным осмотром. 

2. Средняя насыщенность. Она соответствует рабочим кабинетам сотрудников организации, где расположены рабочие столы, шкафы, сейфы и вспомогательная оргтехника. К данной категории можно отнести насыщенность предметами и мебелью квартирной обстановки. 

3. Высокая насыщенность. Она характерна для складских и ремонтных помещений, разного рода лабораторий, работающих в стесненных условиях. 

Кроме особенностей организации и ведения поиска ВУ представленные типовые объекты имеют допустимые границы уязвимости. Под уязвимостью следует понимать степень ущерба и последствий, которые повлечет взрыв ВУ. Причиняемый ущерб относится только к сооружениям, объектам и предметам (априори считаем, что люди с заминированного объекта эвакуированы). Снижение степени причиняемого взрывом ущерба определяется тактикой и способами обезвреживания ВУ. С одной стороны, предпринимается самый широкий арсенал мер по обезвреживанию ВУ, с другой — нельзя переходить грань риска поражения взрывом сапера.

Большая часть (свыше 90 %) обнаруживаемых ВУ установлена на объектах, не представляющих большой ценности, соизмеримой со степенью риска сапера. В этих ситуациях обезвреживание происходит дистанционно путем разрушения ВУ разрушителями или накладными зарядами с предварительными мерами по локализации или снижению поражающего действия взрыва. К таким объектам следует относить ВУ, установленные на открытой местности, в наземных транспортных средствах, а также ВУ малой мощности, установленные в зданиях и сооружениях.

Таким образом, правильная оценка типажа, характеристик и особенностей функционирования объекта минирования позволяет выбирать рациональные схемы по осуществлению поиска локализации и обезвреживания ВУ, а также осмотра места его взрыва.

2.2 Особенности осмотра места взрыва

В самом общем виде задачи осмотра места взрыва представлены Ю.М. Дильдиным, А.Ю. Семеновым и А.А. Шмыряевым
.
Осмотр места любого происшествия является самым сложным и трудоемким видом следственного осмотра. Он представляет собой неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, заходящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела
. Осмотр места происшествия может производиться на любой стадии расследования, но всегда должен быть произведен незамедлительно - сразу, как только следователь решил, что провести осмотр необходимо. Поэтому его и называют неотложным следственным действием.

Общая задача осмотра места происшествия — установить, что же произошло на данном месте, выявить признаки, указывающие на мотивы и цели совершения преступления
. Чтобы ответить на этот вопрос, следователю необходимо вначале решить ряд частных задач: установить место, время и все обстоятельства исследуемого события; выявить, изучить и зафиксировать следы, оставленные преступником, иные следы, а также вещественные доказательства; выявить изменения в расположении и свойствах отдельных объектов до исследуемого события и после него; выявить и зафиксировать так называемые негативные обстоятельства, к которым могут быть отнесены любые фактические данные, имеющие отношение к делу, которые невозможно объяснить, исходя из первоначальной версии как из версии, кажущейся наиболее вероятной.

Решение перечисленных частных задач дает следователю возможность решить главные задачи - составить точную картину события, а зачастую -выявить преступника и мотивы преступления. Безусловно, не всегда решить эти задачи удается в результате одного лишь осмотра места происшествия, однако,    квалифицированно    и тщательно   проведенный   осмотр является непременным условием успеха расследования.

Эффективность осмотра во многом  определяется  соблюдением специальных тактических приемов его проведения, использованием всех необходимых современных научно-технических средств, надлежащим процессуальным оформлением как хода осмотра, так и полученных при этом результатов. Однако, как показывает практика, нередко при осмотре места происшествия допускаются серьезные ошибки и просчеты, что иногда приводит к утрате доказательств, имеющих существенное значение, во многом осложняет дальнейшее предварительное следствие и судебное разбирательство. В определенной мере это объясняется отсутствием у некоторых следователей достаточного практического опыта проведения указанного следственного действия, особенно по делам о тяжких преступлениях. Причины недостатков заключаются в плохом знании тактических приемов осмотра, разработанных наукой криминалистикой, отсутствием навыков использования при осмотре научно-технических средств.

По мере обследования места происшествия, установления фактов, выяснения значимых обстоятельств (в том числе от очевидцев) тактика осмотра может меняться, выступать в качестве отдельных тактических приемов. 

Взрыв как место происшествия имеет свои позитивные и негативные стороны в отношении организации и особенностей работы по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления. 

К позитивной стороне следует отнести фактор времени между совершением преступления (взрывом) и прибытием на место происшествия следственно-оперативной группы. За это время, как правило, менее одного часа, следы не подвергаются длительному воздействию окружающей среды, что особенно важно для биологических следов, следов обуви и транспортных средств, дактилоскопических и др. следов. Психологами  доказано, что сильный психо-эмоциональный «толчок» вызывает у людей кратковременное обострение зрительной и слуховой реакции. Очень часто это связано с запоминанием  отдельных, порой малозначительных деталей и подробностей. В этой связи взрыв может оказаться тем «толчком», когда рядом находящиеся с местом происшествия люди, могут заметить и запомнить ценную для расследования преступления информацию – отъезжающую после взрыва автомашину, подозрительных людей, картину и характер протекания взрыва, первые последствия взрыва.

К негативной стороне организации работы на месте происшествия, связанного со взрывом следует отнести последствия самого взрыва – пожар, повреждение коммуникаций (газ, водоснабжение, линии электропередач). Указанные последствия с одной стороны существенно затрудняют организацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, с другой стороны, в ходе ликвидаций указанных последствий  могут быть утеряны следы преступлений. На место взрыва нередко собирается много любопытсвующих, а так же людей пытающихся оказать помощь, действия их малоэффективны и дезорганизуют без того сложную обстановку на месте происшествия. Место взрыва может таить в себе угрозу новых взрывов (несработвшие ВУ, пары газа и жидкого топлива, герметичные емкости в условиях пожара).


Осмотр места взрыва требует особой организации и имеет характерные особенности в обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств. Главным образом это связано с тем, что разнообразие взрывных устройств и их элементов, используемых в противоправных целях, требует привлечения к осмотру специалистов взрывного дела. Полнота проведения осмотра, информативность фиксируемых следов взрыва и изымаемых объектов находится в прямой зависимости от знания участниками осмотра основных признаков отображения взрыва в следах и особенностей их обнаружения .


Основными задачами осмотра места происшествия, связанного со взрывом, являются:


- уяснение и фиксация обстановки на месте взрыва;


- обнаружение, фиксация и изъятие следов, определяющих непосредственную причину взрыва и связанные с ним обстоятельства;


- обнаружение, фиксация и изъятие следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию;


-  выявление условий, которые способствовали возникновению взрыва, угрожающих здоровью и жизни людей, для последующего принятия мер к их устранению. При осмотре места взрыва как и при осмотре мест происшествий других видов преступлений, сохраняются общие требования, а именно: своевременность, объективность и полнота, четкая организация, планомерность и эффективное использование научно-технических средств и методов.

Осмотр места происшествия условно можно разделить на 4 этапа
:

1) подготовка к осмотру;

2) начальная стадия осмотра;

3) детальный осмотр;

4) заключительная стадия осмотра. 

Осмотр места взрыва всегда трудоемкий процесс, который занимает значительное время и требует тщательной подготовки до начала осмотра на стадии подготовительного этапа.

Подготовительный этап.

В подготовительном этапе принято различать две стадии: действия до выезда на место происшествия и действия на месте происшествия до начала рабочего этапа.

Первая стадия начинается с момента поступления сообщения о взрыве в дежурную часть ОВД.

Анализ этих и других данных позволил сформулировать следующие рекомендации: 

1. Насколько подробным бы не было сообщение о взрыве необходимо до формирования следственно-оперативной группы как можно быстрее выслать на место взрыва дежурную  машину (возможно, это будет машина патрулирующая в указанном районе) со средствами связи. Задача этой группы заключается в разведке места происшествия; установлении очевидцев и свидетелей происшедшего; организации помощи пострадавшим; охране места происшествия.

2. Следственно-оперативная группа формируется не в дежурной части ОВД, а на месте происшествия по мере прибытия обязательных и факультативных участников, необходимых для предстоящей работы.

3. Следственно-оперативная группа, действующая на месте происшествия, связанного со взрывом, может быть не единственной. По мере уяснения обстоятельств происшествия и состава преступления (уничтожение чужого имущества, убийство, терроризм) определяется подследственность. Руководителем следственно-оперативной группы может быть назначен следователь милиции, прокуратуры или ФСБ. Это, пожалуй, самый сложный, с позиций организации этап. 

На месте происшествия может работать дежурная и (или) специализированная следственно-оперативная группа (СОГ). Специализированная СОГ прибывает на место взрыва на 1 – 3 часа позже дежурной группы, так как ее участники не находятся в режиме дежурства, а вызываются (в том числе в нерабочее время) при возникновении такой необходимости.

 От того насколько тщательно произведен осмотр, какие объекты при этом обнаружены и изъяты, зависит не только весь ход дальнейшего расследования, квалификация деяния, но и сама возможность раскрытия преступления. Следует помнить, что взрыв может быть следствием бытовой причины (по неосторожности, халатности, в результате износа оборудования и т.п.) или заведомо способом совершения преступления. Основную роль здесь играет правильная организация осмотра, в том числе, принятие мер и выбор соответствующей тактики, обеспечивающих безопасность участников осмотра; привлечение необходимых специалистов и организация эффективного взаимодействия между ними. Следует подробно рассмотреть указанные проблемы и пути их решения начиная с момента получения информации о взрыве
.

При поступлении сообщения о взрыве в дежурную часть органа внутренних дел к месту происшествия направляется следственно-оперативная группа. Источником информации о взрыве могут быть сообщения (как правило, по телефону) от граждан, охраны предприятий и объектов, постов и патрулей милиции. При получении такой информации дежурный уясняет место и время взрыва, характер и масштабы последствий, уточняет сведения о пострадавших. Первые предположения о характере взрыва можно сделать на основании анализа сообщения и обстановки на месте взрыва.

По прибытии на место взрыва руководитель СОГ должен:

- оценить обстановку и доложить дежурному по ОВД о характере происшествия, его последствиях, о необходимой помощи и своих предпринимаемых действиях; 

· организовать (в отдельных случаях проверить) оказание помощи пострадавшим, принять меры по преодолению вредных последствий происшествия;

· на основе консультаций со специалистом-взрывотехником определить зону осмотра места происшествия, обозначить ее границы и удалить за нее посторонних лиц;

· провести опрос лиц, которые могут дать информацию о событии. Такой опрос должен занять минимум времени, его главная цель определение квалифицирующих признаков преступления, а также получение оперативно-розыскной информации для поиска и задержания преступников. Результаты опроса фиксируются в рабочем блокноте или с помощью звукозаписи портативного магнитофона.

После ознакомления с обстановкой на месте происшествия руководитель СОГ должен окончательно решить вопрос о круге участников осмотра в том числе в ведомственном отношении. Возможно, потребуется дополнительно вызвать специалистов, силы и средства для обеспечения эффективного осмотра места происшествия.

При этом следует помнить особенность осмотра мест взрыва –  трудоемкость. Опытный следователь, намечая общий план действий, уже на подготовительном этапе должен решать вопрос о привлечении необходиых сил и средств. Зона сплошного визуального поиска фрагментов взрывного устройства радиусом может достигать 50 - 200 метров от центра взрыва. Возникает вопрос: Какими силами такое прочесывание проводить?

Так, например, для обнаружения малоконтрастного предмета со следами окопчения размером 5 х 5 х 5 мм на площади 10 кв. м одним человеком днем при естественном освещении (солнце) затрачивается время:  на асфальтированной поверхности – до 1 минуты; на вскопанном грунте – до 5 минут; на каменистой поверхности – 8…10 минут; на дерне с травой – 12…20 минут;  в кустарнике – 18…32 мин.

Представленные данные позволяют сделать оценку трудозатрат для сплошного прочесывания местности, прилегающей к месту взрыва в радиусе 100 метров (около 31400 м2)  - от 50 до 1660 чел/ часов. В отдельных случаях для этого требуются значительное количество людей, работающих в несколько смен.

Основное место первоначально занимают организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности. В первую очередь они направлены на спасение пострадавших и обеспечение безопасности как лиц, привлеченных к осмотру, так и гражданского населения. Следует помнить о необходимости тщательного обследования места взрыва на предмет его безопасности, в том числе наличия других взрывных устройств. Не редко первые взрывные устройства подрываются с целью привлечь на место происшествия как можно больше людей, в том числе и сотрудников правоохранительных органов, чтобы вызвать наибольшие жертвы. Таким образом, основным условием начала процессуального осмотра места взрыва должна быть уверенность в его безопасности для лиц, привлеченных к осмотру. 

Не менее важным на подготовительной стадии является инструктаж лиц участвующих при проведении осмотра.

Распределение обязанностей между участниками осмотра и их инструктаж рационально проводить после оценки общей обстановки. При большом количестве участников (более 12 - 15 человек) СОГ рационально разбивать на подгруппы, действующие на отдельных  участках местности (объекта). В состав такой подгруппы входят: следователь (помощник следователя), специалист - взрывотехник, специалист - криминалист, судебный  врач, сотрудники, привлекаемые для прочесывания местности.


На начальной стадии осмотра места происшествия, когда организуется эвакуация пострадавших, оцепление и организация охраны осматриваемой территории и удаление с нее любопытствующих лиц (посторонних людей), в некоторых случаях целесообразно провести скрытую видеозапись и фотосъемку с целью последующей выработки версий в отношении подозрительных лиц. Кроме того, в качестве источника важной информации может быть видеоматериал или фотоснимки сцены происшедшего, реакции толпы и т.п., сделанные любителем непроизвольно, в некоторой степени случайно.


На подготовительном этапе следует помнить и о так называемых «специфических особенностях», которые возникают при  осмотра взрыва – это средства массовой информации и прибытия на место взрыва руководства разных ведомств. В качестве рекомендаций в характере общения с журналистами предлагаются следующие правила:

1. Полномочия общения с журналистами предоставить одному из участников СОГ, к которому и направлять всех представителей СМИ;

2. В общении с журналистами стараться не «отнекиваться», а обещать предоставить всю необходимую информацию к определенному времени, указав место проведения планируемого брифинга;

3. Делая сообщения для СМИ, делать больше упор не на факты, а на необходимость борьбы с такого рода преступлениями, на широкий комплекс предпринимаемых мер по устранению последствий взрыва и проведению соответствующих следственных действий.


Прибытие руководства (МВД, прокуратуры и ФСБ), как правило, связано с оценкой общей обстановки и последствий взрыва, а также для заявлений прессе. Руководители, осматривая место происшествия, стараются пройти как можно ближе к эпицентру взрыва  и лично увидеть картину происшедшего. Такие перемещения по необследованным участкам в зоне действия взрыва приводит к негативному изменению следовой обстановки на месте происшествия. Следует помнить, что на месте происшествия старшим является следователь – руководитель СОГ, не взирая на должностное положение. 

В подобной ситуации рационально в стадии подготовки к осмотру места происшествия наметить, обозначить и в первую очередь обследовать «маршрут руководства». Ширина такой дорожки должна составлять до одного метра, обозначается лентами и проходит по участкам местности, доступным для быстрого обследования – участки автомобильных, пешеходных дорог (дорожек), отмостки и  тратуары.


Таким образом, подготовительный этап осмотра места происшествия, связанного со взрывом имеет большое многообразие особенностей, отличающих его от других происшествий, требующий определенного опыта руководителя и участников СОГ, активности и настойчивости в организации и подготовке условий качественной работы.

На место взрыва во всех случаях необходимо вызвать саперную группу и специалистов взрывотехников  При обнаружении подозрительных предметов, могущих быть взрывными устройствами, переходят к этапу взрыватехнического обследования и обезвреживания взрывных устройств.  «Реализуемый компетентными лицами в установленной форме с риском для жизни и здоровья процесс изучения предмета с использованием специальных научно-технических средств, методов и приемов, имеющей своей целью распознавание взрывотехнического изделия, определение его состояния, степени подготовленности к взрыву, а также избрание на этой основе мер безопасности и активных действий с предметом, соответствующих конкретной ситуации на месте происшествия»
.

На данной стадии осмотра можно выделить два раздельных действия: поиск, силами уполномоченных на то лиц, а затем взрывотехническое обследование предмета специалистами. Этот подход идеально подходит к ситуации, если речь идет об обнаружении подозрительного предмета, например сумки или свертка, у дверей организации, но не вполне применим к обследованию места взрыва. Необходимо учитывать, что здесь поиск проходит после уже случившегося взрыва, поэтому работа служебно-розыскной собаки сильно затруднена, а иногда и не возможна, так же как и визуальный осмотр. В таких условиях вероятность обнаружения взрывного устройства снижается. Поэтому, учитывая, что на первое место всегда необходимо ставить соображения безопасности людей, причем не только гражданского населения, но и личной безопасности участников следственно-оперативной группы и иных лиц, присутствующих по долгу службы, к поиску невзорвавшегося взрывного устройства целесообразно уже на первых этапах привлекать специалистов в области взрывотехники, которые имеются в штатах соответствующих подразделений органов внутренних дел. Это обеспечит качественное обследование обстановки мета происшествия на предмет взрывобезопасности, так как специалист всегда лучше справиться с поставленной профессиональной задачей, чем человек, имеющий лишь общие навыки, например, поиска предметов, могущих оказаться взрывными устройствами
. Возможно, стоит ввести и дополнительное понятие - взрывотехническое обследование местности (помещения, места взрыва), которое по существу включит и поиск и взрывотехническое обследование обнаруженных предметов. Когда речь идет об осмотре места взрыва оно более удобно, так как подчеркивает необходимость перед началом осмотра убедиться во взрывобезопасности места, а лишь затем приступать к его проведению. Причем понятие опасности взрыва возможно следует трактовать несколько шире, чем только присутствие взрывных устройств. Опасность повторного взрыва возможна и по некриминальным причинам, таким как утечка газа, наличие газовых баллонов, канистр и цистерн лекговоспламеняющими веществами и т.п.. Следовательно, в зависимости от обстановки места происшествия возможно привлечение для обследования места пожарных и других специалистов.

Поиск и взрывотехническое обследование предметов всегда выполняются силами подразделений МЧС, МВД, Минобороны и ФСБ России в рамках административно-служебного мероприятия. По своим задачам, регламентации проведения эти действия выходит за рамки осмотра места происшествия. Даже если в составе следственно-оперативной группы есть специалист-взрывотехник соответствующей квалификации и необходимое оборудование, он не может проводить поиск и обследование взрывных устройств в процессуальных рамках осмотра места происшествия. Основным аргументом в пользу этого является повышенная опасность, связанная с возможностью обнаружения и срабатывания взрывного устройства, ведущая к недопустимости присутствия следователя, понятых и иных обычно привлекаемых к осмотру лиц, и как следствие, к невозможности соблюдения требований законодательства к проведению осмотра места происшествия. При этом все работы по обнаружению, обследованию, обезвреживанию, эвакуации и уничтожению взрывных устройств выполняются всегда только саперами или специалистами-взрывотехниками соответствующих ведомств
.

Непосредственно следственный осмотр начинается после подтверждения безопасности обстановки на месте происшествия. Он регламентируется соответствующими положениями Уголовно-процессуального кодекса и проводится по общим правилам. Не следует ни преувеличивать ни преуменьшать значение осмотра места взрыва и рационально использовать все имеющиеся резервы специалистов. Именно это даст наибольший результат для восстановления истинной картины происшедшего.

Чтобы задействовать оптимальное число специалистов, следователю необходимо правильно оценить сложность обстановки и круг задач, которые возможно выяснить в ходе его проведения. Для этого нужно иметь хотя бы общие представления о причинах взрывов, взрывных устройствах и видах поражающих факторов. На месте взрыва мы всегда видим уже результат воздействия поражающих факторов, на основании чего должны воссоздать картину происшедшего. Соответственно, лишь анализируя воздействия указанных поражающих факторов на предметы окружающей обстановки, можно судить о причине взрыва, в том числе и о типе и конструктивных особенностях использованного взрывного устройства. Это возможно, так как сами конструктивные особенности взрывного устройства определяют виды поражающих факторов, определяющих его действие: ударное (осколочное), ударно-волновое (бризантное и фугасное) или термическое. Некоторые взрывные устройства обладают комбинированным поражающим действием. Поэтому в протоколе важно описывать все повреждения вещной обстановки, постараться выявить следы ударного, ударно-волнового и (или) термического воздействия, а также собрать все осколки и части взрывного устройства, так как иной вещественной информации о причинах взрыва просто не существует. Данная информация может быть получена при детальном осмотре места взрыва.

Детальный осмотр места взрыва.

При производстве детального осмотра следует выявить и обследовать очаговую зону. При этом участок с обнаруженным трупом следует осматривать в первую очередь
.

Обнаружение всех фрагментов ВУ и следов взрыва, узловая и детальная фотосъемка, предварительные исследования объектов, ситуационный анализ, обеспечение розыска по "горячим следам".

Детальный осмотр места взрыва имеет свои особенности. Согласно разработанной тактике, вся территория, подлежащая осмотру, разбивается на секторы, участки и узлы. "Секторный способ деления территории применяется на открытой местности; участковый - когда на месте происшествия имеются различные строительные объекты, естественным образом разбивающие его на участки; узловой - когда возникает срочная необходимость в проведении аварийно-спасательных работ на определенном участке места взрыва»
. При секторном варианте для определения местоположения различных предметов и следов используется метод часового циферблата или компаса. Центр часового циферблата (компаса) условно совмещается с центром взрыва. Вся территория разбивается на 4, 6 или 12 секторов в соответствии с положением часового лимба или компаса. Направления 12 и 6 час. Ориентируются по компасу соответственно на север и на юг. Каждый сектор обозначается либо римской цифрой, либо заглавной буквой алфавита. Местонахождение фрагментов ВУ, следов взрыва и других предметов фиксируется по двум параметрам: значению ближайшего деления часового циферблата (углу компаса между направлением на север и направлением на предмет) и расстоянию от предмета до центра взрыва.
 

Как правило, осмотр места взрыва начинается с его очага, для которого характерно наличие воронки, углублений или других видов изменения грунта или иной поверхности в месте закладки взрывного устройства. "В ней можно обнаружить мельчайшие частицы взрывного устройства, отдельные фрагменты часового механизма, огнепроводного шнура, частицы батарей и т.п.»
. По мере удаления от центра взрыва могут быть обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, металлические детали в виде шайб, гаек, остатков упаковки, обгоревшие спички, возможно, использовавшиеся для поджигания бикфордова шнура. Все обнаруженное тщательно описывается с помощью специалистов и изымается.


В центре взрыва фиксируются форма и размеры воронки (углубления, отверстия, разлома), выполняются раскопки и просеивание грунта, сбор пыли и мусора, обнаруживаются и извлекаются мельчайшие фрагменты ВУ, берутся пробы грунта, предметы или их части со следами бризантного и термического воздействия взрыва.


В первой зоне (радиусом 2-5 метров) на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки бризантного и термического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов ВУ, собираются части непрореагировавшего ВВ, фрагменты промышленной упаковки ВВ, обрывки бумаги и картона, мелкие и мельчайшие фрагменты ВУ.


Во второй зоне (радиусом 10-20 метров) на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки фугасного и сейсмического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов ВУ, берутся контрольные пробы грунта, штукатурки , а также образцы от предметов, имеющих общую родовую принадлежность с предметами-носителями микрочастиц и микроследов ВВ и неподвергавшихся действию взрыва (аналогичные обои, паркет, доски и другие предметы и материалы без следов взрыва).


Во третьей зоне (радиусом до 100-300 метров) на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки фугасного и сейсмического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов ВУ, берутся контрольные пробы грунта, штукатурки и т.п.


Размеры зон указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от конструкции, массы и формы заряда ВВ. Границы зон и последовательность осмотра определяется с учетом обстановки на месте взрыва, имеющихся сил и средств.


При необходимости во всех зонах выполняются раскопка и расчистка завалов, перемещение предметов обстановки, просеивание грунта, разборка мусора, растапливание снега собранного в герметичные контейнеры (емкости), берутся образцы рассыпанных веществ, разлитых жидкостей, а также пробы запаха. Обнаруженные объекты сортируются по родовой принадлежности, осматриваются с использованием луп и микроскопов.


Предварительные исследования обнаруженных объектов и следов производятся с целью определения их относимости к элементам ВУ, восстановления принципиальной конструкции ВУ, определения вида взорванного ВВ, массы заряда, обстоятельств закладки ВУ. Устанавливаемые данные являются предварительными, силу заключения специалиста не имеют, используются, в основном, в ходе осмотра места происшествия для поиска недостающих фрагментов ВУ и установления других обстоятельств, имеющих значение для дела.


 Необходимо помнить, что уже сама картина взрыва позволяет правильно сориентироваться в обстановке, поставить реальные задачи по осмотру места происшествия, определиться с объемом предстоящих работ, со сроками их проведения, необходимыми специалистами, техникой и т.п. Она позволяет еще на подготовительном этапе осмотра соотнести силу взрыва с задачами и объемом работы на месте происшествия.

Следует помнить! В целях обнаружения максимального количества ВУ в центре (эпицентре) взрыва и близлежащих зонах необходимо производить разбор завалов, раскопку и просеивание грунта, сбор пыли, грязи и мусора, сбор и растапливание снега. Эти работы являются обязательными при осмотре места происшествия по факту взрыва ВУ
.

Для того, чтобы описать общую следовую картину взрыва необходимо, для начала, дать определение взрыву. В специальной литературе под взрывом понимается совокупность быстропротекающих процессов разной природы, определяющих мгновенное высвобождение большого количества энергии в ограниченном объеме и рассеяние (распространение) этой энергии в окружающем пространстве
.

Что же касается следов взрыва, то в криминалистике под ними понимаются изменения в материальной обстановке на месте происшествия. К этим следам относятся:

· осколки корпуса, фрагменты средства инициирования, детали механизма приведения в действие, поражающие элементы, остатки камуфляжа и иные изделия и материалы, использованные в конструкции ВУ;

· окислы азота, углерода и другие ядовитые газы, входящие в состав продукта взрыва;

· отложения копоти на предметах обстановки и фрагментах ВУ;

· не прореагировавшие микрочастицы использованного ВВ, находящиеся на предметах обстановки и фрагментах ВУ;

· воронка, пролом, углубление или вмятина на месте закладки ВУ;

· трещины, оплавления и микроструктурные изменения в материалах изделий, находившихся в момент взрыва в непосредственной близости от ВВ;

· отбрасывание, деформация и формоизменение предметов обстановки вследствие воздействия воздушной ударной волны;

· пробоины и вмятины различной формы и размеров в предметах материальной обстановки от воздействия осколков;

· полное уничтожение частей тела человека, травматическая ампутация конечностей, осколочное поражение, ожоги различной степени тяжести, отравление ядовитыми газами.

Для взрывов ВУ с зарядами массой до 10 кг  характерны следующие виды воздействия:

1) бризантное воздействие (дробящее) – проявляется в разрушении конструкции ВУ, разрушении предметов, расположенных в непосредственной близости от ВУ, образование воронки, разлома или углубления в месте закладки ВУ;

2) тепловое и зажигательное воздействие обусловлено высокой температурой продуктов взрыва. Для взрыва характерно значительное оплавление фрагментов ВУ, а также других предметов и материалов, находившихся в непосредственной близости от ВУ;

3) фугасное (метательное) воздействие обусловлено расширением газообразных продуктов взрыва и образованием воздушной ударной волны. Под их воздействием происходит высокоскоростное метание фрагментов ВУ, разрушение зданий, отбрасывание и повреждение предметов обстановки;

4) сейсмическое воздействие проявляется в образовании отдельных трещин на стенах зданий, может сопровождаться частичным или полным обрушением легких конструкций. Эти признаки сейсмического воздействия во взрывотехнических исследованиях не используются и их фиксация необходима лишь для определения материального ущерба.

Общий характер следообразования при взрыве обусловлены множеством различных фактором, основным из которых является масса ВВ. 

Исходя из общей оценки действия взрыва на окружающую среду, можно выделить пять категорий взрывов: очень сильные (более 100 кг ВВ в тротиловом эквиваленте ); сильные (от 10 до 100 кг); слабые (от  50г  до 1кг); незначительной силы (менее 50г), каждый из которых отнесен, соответственно, к I, II, III, IV, V категории
.  Эти взрывы качественно отличаются друг  от друга воздействием на окружающую обстановку и образующимися следами. 

Общая следовая картина взрыва очень большой мощности.

К очень сильным разрушениям относятся полные разрушения одновременно нескольких каменных или железобетонных зданий и сооружений, сильные повреждения зданий со стальным и железобетонным каркасом, полные разрушения кирпичных стен толщиной в 1,5-2 кирпича, уничтожение автотранспорта и железнодорожных вагонов. Такие разрушения наблюдаются при взрыве складов с боеприпасами и ВВ, авиационных бомб и других ВУ с зарядами массой свыше 100 кг в тротиловом эквиваленте. В этих случаях в окружающем пространстве образуется мощная ударная волна (до 3 – 5 км). Примененное ВУ уничтожается полностью и обнаружить какие–либо его части не представляется возможным.

Общая следовая картина взрыва большой мощности.

К категории сильных разрушений относятся полные или частичные разрушения каменных или железобетонных зданий, разрушения кирпичных стен, уничтожение или полное разрушение бревенчатых домов, сильные разрушения автотранспорта, частичное повреждение железнодорожных вагонов. Этот вид разрушений имеет место при взрыве ВУ с зарядом массой от 10 до 100 кг в тротиловом эквиваленте. При подобных взрывах в окружающем пространстве образуется достаточно сильная ударная волна, обладающая поражающим воздействием на расстоянии до 1 км. ВУ в основном уничтожается полностью и лишь отдельные его элементы сохраняются в виде очень мелких фрагментов. При достаточно тщательном поиске удается обнаружить только единичные металлические фрагменты устройства. При помощи экспертизы удается определить лишь отдельные характеристики ВУ.

Общая следовая картина взрыва средней мощности.
К средним разрушениям относятся легкие повреждения фабричных труб, резервуаров для жидкого топлива, образование проломов в стенах в местах расположения ВУ, разрушения рам, дверей и перегородок в жилых домах, полное разрушение мебели, оконных стекол. Такого рода разрушения и повреждения наблюдаются при взрыве устройств средней мощности, содержащих заряд массой от 1 до 10 кг тротила. В этих случаях при взрыве образуется ударная волна, однако ее действие не столь значительно и ограничивается расстоянием до 500 м. ВУ, как правило, разрушается на множество мелких фрагментов, часть которых можно обнаружить только специальными средствами.

Общая следовая картина взрыва малой мощности.
Относительно слабые разрушения и повреждения предметов материальной обстановки создают противопехотные мины, ручные гранаты, большинство СВУ в которых ВВ находится в небольшом количестве (от 50 г до 1 кг). Образующаяся при взрыве ударная волна имеет малую интенсивность и вырождается в звуковую волну на расстояниях 50 – 100 м. ВУ разрушается на множество мелких фрагментов и хорошо видимых невооруженным глазом средних по величине фрагментов. Для их обнаружения применяются общие криминалистические и специальные приемы и средства.

Общая следовая картина взрыва незначительной силы.
Разрушения незначительной силы возникают при применении миниатюрных взрывотехнических изделий: запалы ручных гранат, капсюли-детонаторы, взрывпакеты, СВУ, заряд которых имеет массу мене 50 г. Воздушная ударная волна носит вырожденный характер или отсутствует полностью (слышится только хлопок). ВУ разрушается на части, которые имею общие линии разделения и первоначальные внешние признаки использованных материалов. Фрагменты и следы взрыва примененного устройства локализуются в зоне, ограниченной радиусом до 20-30 м. Все работы на месте происшествия могут быть выполнены самостоятельно следователем или оперативным работником, имеющим знания и навыки в области взрывотехнических средств и методов на уровне обще-криминалистического курса.

Следует обратить внимание на тот факт, что поиск фрагментов взрывных устройств, даже несмотря на возможность их визуального обнаружения, грамотное описание повреждений вещной обстановки при взрыве имеют свою специфику. Специалист должен не только найти некий “странный объект”, но и быть твердо уверенным, что именно он является фрагментом взрывного устройства. Более того, его задача на месте взрыва не сводится только к оказанию помощи следователю в описании обстановки, предметов, следов, и выражении своего мнения о возможности использования обнаруженного для дальнейшего расследования, но и в пояснении следователю механизма образования следов, воздействий на строительные конструкции и предметы обстановки, выявлении их связи с причиной взрыва, его очагом и т.п. Для этого специалист должен обладать соответствующей квалификацией.

В настоящее время большинство криминалистов не имеют достаточных навыков работы с остатками взрывных устройств, да и обучение их этому входит только в курс осмотра места происшествия. В силу своей не информированности они могут не принять всех мер для поиска и фиксации следов взрывчатого вещества и фрагментов взрывного устройства, не понять, что обнаруженная часть является фрагментом взрывного устройства, неполно или некачественно осмотреть место происшествия. Поэтому следователю целесообразно привлекать для осмотра места взрыва криминалистов, соответствующей квалификации, или специалистов взрывотехников. При этом степень компетентности специалистов играет немаловажную роль, особенно если речь идет о криминалисте, так как работа со следами взрыва не является его основной специализацией. В результате один криминалист может справиться с осмотром, а другой нет. Практика подтверждает это. Например, в одном случае участия криминалиста, имеющего познания в области взрывотехники, было вполне достаточно для полноценного проведения осмотра при взрыве малой мощности (граната) в помещении одного из магазинов, тогда как в другом (при осмотре взорванной машины) – для обнаружения фрагментов гранаты потребовался повторный осмотр с привлечением взрывотехника.

Следует обратить внимание и на тот факт, что специалисты-взрывотехники нередко считают осмотр места взрыва малой мощности не интересным занятием, не соответствующим по своей простоте их квалификации, упуская из вида то обстоятельство, что кажущаяся простота может стать непреодолимой задачей для криминалиста никогда ранее не работавшего на мете взрыва. К тому же не следует забывать, что работа всех сотрудников, независимо от служб и их личной квалификации, подчинена одной цели – выявлению и раскрытию преступления. Только следователь решает кого ему привлечь к осмотру места происшествия и это решение является обязательным для всех.

Так же обстоят дела и с организацией осмотра места взрыва незначительной силы (V категории). Разрушения, относящиеся к категории незначительных, возникают при взрывах запалов ручных гранат, электродетонаторов, взрывпакетов и т.п. Следы взрыва ограничены зоной радиусом до 20-30 метров. Фрагменты взрывных устройств хорошо визуально различимы, так как взрывное устройство разрушается на относительно крупные части, которые сохраняют даже первоначальные морфологические признаки использованных изделий. Мнимая легкость поиска фрагментов взрывных устройств и следов взрыва приводит к распространению рекомендаций типа: “Все виды работ на месте происшествия могут быть выполнены самостоятельно любым следователем и оперативным работником, имеющим навыки и знания в области взрывотехнических средств и методов на уровне общекриминалистического курса”. Вряд ли с этим можно согласиться.

Каждый участник осмотра выполняет возложенные на него задачи, которые строго регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом, Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности и ведомственными нормативно-правовыми актами. Оперативный работник, если он не руководит осмотром, в составе следственно оперативной группы решает совершенно иные задачи, никак не связанные с выявлением, описанием и изъятием фрагментов взрывного устройства. Даже если у оперативника есть знания в области взрывотехники, полученные, например, во время службы в армии, то вряд ли стоит привлекать его для выполнения задач, которые процессуально должен решать другой участник осмотра. Не вызывает сомнений тот факт, что между всеми участниками осмотра должен идти постоянный обмен информацией, но совместная работа не должно подменяться смешиванием функций участников, что не улучшит организацию осмотра, а лишь приведет к хаосу. Следователь  должен осуществлять общее руководство осмотром. Самостоятельный поиск конкретных объектов, имеющих отношение к происшествию, не всегда с этим совместим. Поэтому осмотры мест взрывов незначительной силы следователю также целесообразно проводить не самому, а привлекая специалистов. Конечно, если в распоряжении имеется специалист-криминалист достаточной квалификации, вызов взрывотехника на осмотр мест взрывов незначительной силы не обязателен.

Не следует забывать, что при взрывах любой силы если есть человеческие жертвы (мертвые, раненые) необходимо привлекать к осмотру врача и (или специалиста-биолога). К сожалению на практике повреждениям биообъектов (люди, животные, деревья и т.п.) уделяется крайне малое внимание, основной акцент в получении доказательств ставится на изучении повреждений вещной обстановки. В результате часть информации, имеющей значение для установления причин взрыва, теряется.

Определенный вклад в организацию осмотра вносит и необходимость проведения предварительных исследований на месте происшествия. Их целью всегда является возможность быстрого получения информации для организации раскрытия преступления. Так уже в ходе осмотра места взрыва предварительным анализом следует определить принадлежность обнаруженных фрагментов определенному типу взрывного устройства. Причем, если в ходе исследования выявляется отсутствие частей, необходимых для точной идентификации взрывного устройства, то это следует рассматривать как указание к продолжению осмотра с целью поиска этих фрагментов. Исследования подобного рода может провести только специалист-взрывотехник, что еще раз подчеркивает необходимость его привлечения к осмотрам мест взрывов.

Необходимо отметить, что порядок действий следователя на первоначальном этапе расследования, обуславливается одной из двух ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела.

В условиях первой ситуации — когда причина взрыва известна — следователь немедленно после ликвидации опасности взрыва проводит осмотр места происшествия, допросы потерпевших, представителей администрации, свидетелей-очевидцев, осведомленных лиц; назначает необходимые экспертизы; проводит выемку технической и иной документации; организует снятие остатков товарно-материальных ценностей, назначение документальной ревизии и т.п. Если задержан подозреваемый, проводятся его личный обыск, освидетельствование, допрос, обыски по месту жительства и работы, предъявление лиц и предметов для опознания.

При второй ситуации - когда причина взрыва неизвестна - следователь проводит осмотр места происшествия, допросы свидетелей-очевидцев, назначение неотложных экспертиз, инвентаризацию сохранившегося имущества, при необходимости поручает провести документальную ревизию.   Параллельно   с   этим осуществляются    поисковые    и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению причин взрыва и лиц, виновных в этом.

Таким образом, при организации осмотра места взрыва можно выделить два основных правила.

Во-первых, приступать непосредственно к осмотру места взрыва в процессуальном смысле можно только после того, как проведено обследование места и подтверждена его безопасность. Повышенная опасность, связанная с возможностью повторного взрыва, причем не только по криминальным причинам, делает недопустимым присутствие следователя, понятых и иных лиц, которые согласно существующего законодательства и должны проводить следственный осмотр.

Во-вторых, необходимо правильно соотносить сложность происшествия и количество специалистов, необходимых для полноценного сбора информации о взрыве. При этом, привлекая специалиста, следователь предварительно должен сам оценить степень его компетентности. Только планомерный и детально отработанный подход к организации осмотра приведет к полному сбору информации о взрыве, что в свою очередь даст возможность воссоздать картину происшедшего, правильно квалифицировать деяние и принять соответствующие меры по раскрытию преступления, если оно имело место
.

Заключительная стадия.

 На этой стадии подводятся итоги с точки зрения полноты и качества проведения осмотра, комплексно оцениваются все полученные фактические данные для уяснения характера происшествия, выдвижения следственных версий о преступнике и для организации оперативно – розыскных мероприятий. Осуществляется фиксация его хода и результатов. На данном этапе осмотра составляются протокол осмотра места происшествия, необходимые чертежи, схемы, фототаблицы, производится упаковка изымаемых объектов. Здесь же производится изъятие и упаковка предметов, следов и контрольных проб.

Обнаружение, фиксацию, изъятие и экспресс-исследование вещественных доказательств осуществляет специалист-криминалист. Он же фотографирует место преступления и место взрыва, включая жертв, толпу и транспортные средства, а также обнаруженные вещественные доказательства.

2.3. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов взрыва.

Практика проведения осмотра места происшествия показала, что специалист – криминалист является равноправным участником следственного действия. От результатов работы криминалиста по обнаружению, фиксации и изъятия следов взрыва напрямую зависит итоги расследования
. 

Применение того или иного тактического приема в ходе осмотра места происшествия иногда определяется необходимостью наиболее полного и точного определения места обнаружения следов взрыва. Это может быть необходимо для реконструкции ВУ или обстоятельств взрыва. Так как распространение продуктов взрыва, осколочных поражающих элементов и фрагментов корпуса ВУ происходит во всех направлениях относительно заряда ВВ (сферическая зона), то для этой цели подходит только радиальная система координат.  Некоторые авторы в своих работах делают упоминание о способе, близком по своей сущности, но не обладающим достаточной точностью измерений и не позволяющий в дальнейшем производить обработку полученных данных до степени формирования аналитических зависимостей. Так называемые «секторные способы» кроме низкой точности производимых измерений, не позволяют производить фиксацию в вертикальной плоскости.

Сущность предлагаемой системы координат сводится к выбору одной базисной  точки на местности, генерального направления с последующей фиксацией радиальных углов и дальностей до отдельных объектов. В качестве технических средств измерений используются: теодолит или буссоль. Точность измерений указанных приборов может достигать: при измерении углов -  десятые доли секунды или тысячные доли радиана,  дальность с ошибкой не более 0,5% от расстояния до наблюдаемого объекта. 

Особенности использования такого способа целесообразно осуществлять расследования авиакатастроф. При  этом, разлет обломков самолета, багажа, фрагментов тел пассажиров достигает по дальности до 2 км, по болотам и падям между сопок. Кроме традиционного осмотра места происшествия перед СОГ ставиться задача по определению возможности взрыва на борту лайнера, так как могут быть признаки взрыва на борту, например, при осмотре предметов багажа, одежды пассажиров, внутренней отделки салонов обнаружены следы воздействия продуктов взрыва, подтверждается это характером деформации, разрывы материалов в различных направлениях, следы окопчения и оплавления от кратковременного термического воздействия. 

 Применение того или иного тактического приема или способа осмотра места взрыва в значительной степени зависит от имеющихся технических средств, наличие которых, к сожалению, оставляет желать лучшего.

В настоящее время большинство регионов России получили подвижные взрывотехнические лаборатории на базе автомобиля «Газель», имеющих практически полный комплект, необходимый для поиска, обезвреживания и исследования ВУ, а также осмотра места взрыва, проведения предварительных и лабораторных исследований. В комплекте такой лаборатории имеется около 2000 наименований технических средств для работы со взрывоопасными объектами и следами их применения, спектр которых достаточно широк: от слесарного инструмента до портативной рентген - установки.

Безусловно, не всегда возможно прибытие специализированного автомобиля на место взрыва. Поэтому следует использовать все подручные средства. В связи с таким положением можно дать следующие рекомендации:

Во-первых, шире использовать технику двойного назначения, которая имеется в подразделениях ОВД (видеокамеры, инструмент общего назначения, средства связи, ограждения и др.).

Во-вторых – иметь договоренности с другими службами и ведомствами о временном использовании конкретных образцов техники с соответствующими специалистами, например: теодолит в ремонтно-строительной группе УВД; миноискатели и другие средства поиска – в подразделениях ОМОН, МЧС или в воинских частях; локаторы, газоанализаторы и другая высокочувствительная техника - в прикладных научно-исследовательских институтах, в  лабораториях   Гостехнадзора и Взрывпрома.  

В третьих – шире использовать ресурсы местных органов власти в оснащении подразделений, обеспечивающих борьбу с криминальными взрывами, используя при этом общественное мнение и остроту проблемы.

В техническом обеспечении нельзя предусмотреть всего, в чем может возникнуть необходимость, поэтому запрос на необходимые технические средства и оборудование следует делать с учетом конкретной обстановки на месте происшествия.

Эффективность осмотра места происшествия, связанного со взрывом, зависит от многих компонентов, включая личностные качества людей, проводящих указанное следственное действие, их опыта, активности и целеустремленности в решении возникающих проблем. Когда не хватает какого либо оборудования, сил и средств, как правило, появляются нестандартные эффективные решения в технологии осмотра места происшествия, связанного со взрывом.


Специальные средства, используемые при осмотре места взрыва.
При осмотре места взрыва используются как традиционные технические средства (фото-видеокамеры, измерительные инструменты, оптические приборы и т.п.), применяемые в криминалистике при осмотре любого места происшествия, так и специальные, позволяющие обнаруживать пары взрывчатых веществ, собирать фрагменты взрывных устройств, осуществлять рентгеновский контроль устройств, подозреваемых на принадлежность к ВУ или их частям, с целью предварительного изучения их конструкции. 
Важным условием применения технических средств на месте происшествия является то, что объекты при их изъятии и предварительном исследовании должны оставаться практически в неизмененном виде, либо производимые изменения, которые обычно отражаются в протоколе осмотра вещественных  доказательств, должны быть очень незначительными, чтобы не влиять на достоверность дальнейшего экспертного исследования.


Место происшествия, его участки и детали, а также положение вещественных доказательств перед изъятием, их внешний вид фиксируется известными методами судебной фотографии, видеотехники, составлением масштабных планов и схем с применением измерительных инструментов, в случаях катастрофических взрывов методами аэрофотосъемки.

Видеозапись при осмотре места происшествия позволяет зафиксировать общий вид и состояние места происшествия, окружающую местность и обстановку, условия проведения осмотра, состояние погодных условий, интенсивность транспортного и пешеходного движения и т.п. Информация, которая при производстве следственного действия была оставлена без внимания и не нашла отражения в протоколе, может содержаться в материалах видеозаписи. Наличие видеоматериала, кроме протоколирования, помогает в тех случаях, когда расследование проводит лицо, которое не проводило осмотр, позволяет анализировать первоначальную обстановку места происшествия и получить, таким образом, дополнительные фактические данные о расследуемом событии. В тех случаях когда после взрыва происходит возгорание важным могут оказаться результаты съемки состояния объектов горения, интенсивности пожара на отдельных участках, распространения и высоты пламени, интенсивности дымообразования, очаг возгорания и т.д.

Все особенности съемки на месте происшествия заранее предусмотреть сложно, поэтому сценарный план и схема расположения точек съемки могут корректироваться непосредственно в ходе выполнения конкретного следственного действия.

Результаты видеозаписи при осмотре места происшествия могут иметь большое значение для успеха расследования преступления, так как даёт возможность неоднократного и наглядного воспроизведения обстановки места происшествия с целью анализа произведённого осмотра. Факт применения видеозаписи отражается в протоколе осмотра с указанием фамилии и должности лица, осуществлявшего видеозапись, и технических данных (тип и марка видеокамеры). В конце протокола указывается место хранения видеоплёнки, порядковый номер и телефон. В журнале учёта применения видеозаписи рекомендуется иметь графу «примечание», в которую вписываются данные лица ознакомившегося с материалами видеозаписи. Все это необходимо осуществлять прежде чем начать поиск следов
.


Предварительная оценка массы взорванного ВВ на месте происшествия невозможна без проведения вычислений по методикам с использованием инженерных расчётов. Использование простейшей вычислительной техники повышает эффективность проведения указанных оценочных расчётов.

Определение  центра взрыва по характерным трассам  и пробоинам осколков ВУ в предметах окружающей обстановки с помощью известного метода визирования, применяемого в судебной баллистике, требует специально подготовленных средств визирования полёта отдельных элементов(проволока, веревка, отвесы и т.д.) Для этой же цели может использоваться лазерный прицел к стрелковому оружию. Предварительные исследования, проводимые в процессе осмотра места взрыва, практически  всегда связаны с необходимостью оперативного определения применённого взрывчатого вещества. Для такого экспресс-определения целесообразно применять метод тонкослойной хроматографии, заложенный в основу выездного комплекта средств по определению взрывчатых веществ в их остатках. Применение этого комплекта средств позволяет определить вид взрывчатого вещества как органической, так и неорганической природы. Портативный газовый хроматограф "Эхо-М", успешно прошедший апробацию в ЭКЦ МВД России, является техническим средством по экспрессному определению паров взрывчатых веществ. При транспортировке прибор размещается в чемодане(габариты 700-550-190 мм, масса 25 кг),он укомплектован поликапиллярной колонкой, двумя устройства
ми ввода пробы(шприцевое и с помощью концентратов). Возможности хроматографа позволяют проводить анализ проб не только на месте происшествия в автономном режиме (полевых условиях),но и в лаборатории с использованием ЭВМ. Применение прилагаемого программного обеспечения позволяет создавать базу данных по хроматографическому анализу взрывчатых веществ с автоматической идентификацией хроматографических пиков в анализируемых пробах. Высокая чувствительность детектора электронного захвата(ДЭЗ)позволяет решать широкий круг задач по поиску следовых количеств большинства применяемых ВВ. Однако недостаточная селективность прибора определяет его использование прежде всего для отбора наиболее информативных объектов- носителей следов  ВВ с целью их дальнейшего экспертного исследования.


При сборе вещественных доказательств на месте взрыва обычно ориентируются на определение конструктивных особенностей ВУ или его частей. Для  обнаружения мелких объектов применяются  различные увеличительные стекла, лупы ,в том числе с подсветкой. Металлические осколки и фрагменты обнаруживаются с помощью различного типа металлоискателей, магнитов, магнитных подъёмников и магнитных кистей.

При обнаружении мелких металлических осколков в тонких слоях грунта ,строительного мусора ,хорошо себя зарекомендовал малогабаритный металлоискатель " Когунд ". Извлечение осколков и фрагментов взрывных устройств из объектов вещной обстановки часто требует использования при осмотре места происшествия столярно-слесарных инструментов, которые необходимо иметь в выездных комплектах экспертов .



Портативная рентгеновская  техника ( в частности ,импульсные установки типа "Инспектор "или " Особняк-4 ") бывает необходима на месте происшествия ещё и для исследования внутреннего устройства предметов ,вызывающих подозрение на их принадлежность к ВУ .Кроме того ,рентгеновский   аппарат "Особняк-4" в совокупности со стационарной рентгенотелевизионной установкой контроля (типа "Видикон") позволяет в лабораторных условиях проводить широкий спектр неразрушающих видов исследований с последующей компьютерной обработкой изображений .

Легковоспламеняющиеся жидкости, пары которых в смеси с воздухом взрывоопасны ,а также присутствие горючих газов (метан ,пропан ,ацетилен и т. п .) иногда удаётся выявить соответственно с помощью флуоресценции предметов в УФ -излучении и с помощью газоанализаторов ,имеющихся  на передвижных санэпидемстанциях и на предприятиях газового хозяйства .Если подобные вещества имеются на различных носителях ,то для сохранности этих веществ должны использоваться герметичные ёмкости .






2.4. Особенности назначения взрывотехнической экспертизы.

По делам о преступлениях, совершенных с применением ВУ назначение и проведение взрывотехнической и других видов экспертиз являются обязательным. В соответствии с действующим законодательством экспертиза проводиться только по возбужденному уголовному делу. Взрывотехническая экспертиза, как правило, носит комплексный характер, и требует привлечения специалистов, обладающих познания в различных областях науки, техники, ремесла. 

Предметом взрывотехнических экспертиз является установление на основе специальных познаний фактических данных о боеприпасах; взрывчатых веществах взрывных устройствах и имитирующих их средствах, использованных при их изготовлении материалах, веществах, изделиях, оборудовании и инструментах, обстоятельствах взрыва или дефектного срабатывания ВУ.   

С помощью взрывотехнических экспертиз при изучении образцов ВУ, их деталей и частей, а также остатков и следов взрыва могут быть установлены: принадлежность (относимость) вещества к штатным, кустарным или самодельным ВВ и т. п.; относимость устройства к самодельным, кустарным или штатным боеприпасам, пиротехническим изделиям, сигнальным или учебно – имитационным средствам, взрывотехническим изделиям гражданского назначения; относимость устройства к имитирующим средствам (муляжным, макетам) и целый ряд других обстоятельств
.    

       При назначении экспертиз на разрешение экспертам–взрывотехникам в зависимости от обстоятельств дела, наличия и информативности  изъятых объектов и следов могут быть поставлены, в частности другие вопросы: 

● является ли представленный предмет (совокупность предметов разного рода) взрывным устройством или имитирующим ВУ средством?

● составляют ли представленные на исследование объекты необходимый комплект деталей и частей для изготовления годного ВУ?

● какова конструкция и принцип действия представленного ВУ?

● пригодно ли ВУ для производства взрыва; если нет, то имеются ли на его деталях и частях следы, указывающие на восстановление утраченных свойств? 

● в каком состоянии находилось ВУ перед применением специальных средств обезвреживания (было ли оно приведено в боевую готовность)?

● каковы назначение и применения представленного штатного боеприпаса, пиротехнического средства, взрывотехнического изделия?     

● являются ли представленные на исследование объекты остатками (деталями или узлами) ВУ или имитирующего ВУ средства? 

● какова конструкция и принцип действия ВУ, взорванного на месте происшествия? 

 ● являются ли зафиксированные на месте происшествия разрушения и повреждения результатом действия взрыва ВУ? 

● каковы размеры зоны поражения от взрыва данного ВУ; на каком расстоянии от ВУ имеется реальная опасность для жизни и здоровья людей? 

● где находилось, и как было расположено ВУ в момент взрыва? 

● было ли ВУ подготовлено к взрыву, находилось ли оно в боевом положении или производило случайное срабатывание ВУ от неосторожного обращения с ним потерпевшего? 

● мог ли произойти самопроизвольный взрыв (срабатывание) данного ВУ и какие действия или условия для этого необходимо?

● каковы причины дефектного срабатывания ВУ?

● относятся ли представленные чертежи, эскизы, схемы, записи к конструкции и технологии изготовления ВУ, ВВ, средств инициирования? 

● обладало ли лицо, изготовившее ВУ (ВВ, имитирующее ВУ средство), специальными познаниями и навыками в соответствующих отраслях знания и ремесла: если да, то какими именно и в каком объеме?

Приведенный выше перечень вопросов отнюдь не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть заданы и другие вопросы, не выходящие за пределы специальных познаний в области криминалистической взрывотехники. Однако при назначении экспертизы целесообразно предварительно согласовывать формулировки вопросов с экспертами с учетом реальных возможностей экспертных учреждений.

Помимо взрывотехнической экспертизы по факту взрыва нередко возникает необходимость в назначении других видов экспертиз. Так, например, могут быть назначены дактилоскопическая, биологическая, физико-химическая, пожаро-техническая экспертизы.

Помимо рассмотренных следственных действий для расследования уголовных дел по фактам совершения преступлений с использованием ВУ имеют значение и такие следственные действия, как допросы свидетелей и потерпевших, предъявление для опознания, очные ставки и другие действия предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Однако рассмотренные мероприятия, на наш взгляд, содержат большое количество особенностей и тонкостей, связанных со спецификой данной категории преступлений, знание которых необходимо следователю для полного и всестороннего рассмотрения дела. Кроме того, результаты данных следственных действий являются наиболее информативными и позволяют более точно воссоздать картину происшествия.

Получаемая при этом информация позволяет членам следственно-оперативной группы определить вход и выход в обследуемую зону, установить подозреваемых в совершении криминального взрыва, собрать другие факты, относящиеся к расследованию, например, о подозрительных транспортных средствах, замеченных в непосредственной близости от места преступления.

Кроме этого осмотр места преступления предполагает получение информации об обстоятельствах жизни, как жертв взрыва, так и лиц, подозреваемых в его совершении.

Осмотр места происшествия должен носить четко спланированный характер. В ходе осмотра руководитель и др. члены следственно - оперативной группы должны постоянно анализировать все собранные вещественные доказательства и всю имеющуюся у группы информацию во избежание ограниченности выводов, их однобокости. Профессиональная этика также предлагает воздерживаться от преждевременных выводов.

 3. Взрывная травма. 

Взрыв — это импульсное выделение большого количества энергии в результате физических и химических превращений вещества. В судебно-медицинской практике чаще всего встречаются повреждения от взрыва взрывчатого вещества (ВВ). При подрыве ВВ в нем возникает волна детонации, представляющая собой экзотермический химический процесс превращения твердого (реже — жидкого) ВВ в газообразные продукты. Скорость детонации может достигать 9000 м/с. Практически мгновенно расширяясь, газы создают мощное давление на окружающую среду, что может вызвать значительные разрушения.

На небольшом расстоянии от центра взрыва они сохраняют способность оказывать термическое и химическое действие. В судебной медицине их условно называют взрывными газами. Продолжая расширяться, они образуют ударную волну, на фронте которой создается давление до 200-300 тыс. атм. По мере удаления от центра взрыва поверхность фронта ударной волны увеличивается, а скорость ее движения и давление убывают. В результате детонации от массы ВВ могут отрываться отдельные частицы, которые вместе с оболочкой и иными элементами взрывного устройства разлетаются со скоростью отрыва около 1000 м/с. Взрывные газы и ударная волна могут разрушать различные преграды, образуя осколки вторичных снарядов. Таким образом, повреждающим действием при взрыве обладают продукты детонации ВВ, ударная волна окружающей среды, осколки и части взрывного устройства, специальные поражающие средства и вторичные снаряды. Всех их называют повреждающими факторами взрыва. Повреждения, возникающие от действия этих факторов, называют взрывной травмой.

К продуктам детонации ВВ относят взрывные газы, частицы ВВ и копоть взрыва, состоящую в основном из углерода.

Взрывные газы действуют механически, термически и химически. Характер механического действия зависит от величины заряда и расстояния от центра взрыва. Взрывные газы разрушают кожу на расстоянии, в два раза превышающем радиус заряда ВВ, а текстильные ткани — на расстоянии 10 радиусов заряда. Разрушающее действие выражается в обширных дефектах и размозжении мягких тканей. Разрывы кожи от действия взрывных газов наблюдают на расстоянии 10, а текстильных тканей — 20 радиусов ВВ. Разрывное действие выражается в разрывах кожи и расслоении мягких тканей. Ушибающее действие взрывных газов на коже отмечают на расстоянии до 20 радиусов заряда ВВ. Оно проявляется в виде осаднений и внутрикожных кровоизлияний, иногда повторяющих форму складок одежды пострадавшего. При взрывах в водной среде механическое действие взрывных газов усиливается. Термическое действие взрывных газов выражается в виде опаления волос и редко — поверхностных ожогов кожи, а химическое — в образовании карбоксигемоглобина в разрушенных мягких тканях.

Частицы ВВ способны оказать местное механическое (небольшие ссадины, кровоподтеки, поверхностные раны), термическое и химическое (термические и химические ожоги) действие. Углеродная копоть взрыва обычно импрегнирует поверхностные слои эпидермиса.

Сущность действия ударной волны связана с резким перепадом давления, в ходе которого происходит многократная смена положительного и отрицательного давлений. 
  
  

	 
	Травмирующее действие повреждающих факторов взрыва 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Механическое 
	 
	Термическое 
	
	Химическое 

	Взрывные газы (раз 
	 
	Взрывные газы 
	 
	Взрывные газы (обра 

	рушения, разрывы 
	 
	(ожоги, опаления) 
	 
	зование карбокси- 

	и др.) 
	 
	Частицы ВВ 
	 
	гемоглобина) 

	Частицы ВВ 
	 
	Специальные поража 
	 
	Частицы ВВ 

	Ударная волна окру 
	 
	ющие вещества тер 
	 
	Специальные поража 

	жающей среды 
	 
	мического действия 
	 
	ющие вещества хи 

	Осколки и части 
	 
	Воспламенившаяся 
	 
	мического действия 

	взрывного 
	 
	одежда 
	 
	 

	устройства 
	 
	Воспламенившиеся 
	 
	 

	Специальные поража 
	 
	окружающие пред 
	 
	 

	ющие элементы 
	 
	меты и обломки 
	 
	 

	механического 
	 
	преград 
	 
	 

	действия 
	 
	 
	 
	 

	Вторичные снаряды 
	 
	 
	 
	 


  Схема 1. Травмирующее действие повреждающих факторов взрыва. 

Переходя из воздушной среды в жидкие среды организма, ударная волна из-за большой плотности и несжимаемости этих сред может увеличить скорость своего распространения и привести к значительным разрушениям. Это явление получило название взрыва, направленного внутрь.

Некоторые взрывные устройства снаряжены специальными поражающими средствами. Это поражающие элементы механического действия (шарики, стрелки, стержни, иглы и др.), отравляющие вещества, поражающие средства термического действия (напалм, фосфор и др.). Травмирующее действие повреждающих факторов показано на схеме 1.

В зависимости от того, какие факторы взрыва оказали повреждающее действие, различают три дистанции:

· очень близкую (контактный взрыв или соприкосновение), когда действуют продукты детонации, ударная волна и осколки;

· относительно близкую, когда повреждение образуется от сочетапного действия ударной волны и осколков;

· неблизкую, когда действуют только осколки. Повреждения от действия вторичных снарядов могут встретиться на любой из трех дистанций. 

Повреждения
Повреждения, возникающие от действия повреждающих факторов взрыва, чрезвычайно многообразны и зависят от целого ряда условий: мощности заряда и конструкции взрывного устройства, расстояния и положения пострадавшего по отношению к центру взрыва, среды взрыва и др. При морфологическом многообразии условно можно отметить следующую совокупность общих признаков взрывной травмы: комбинированный (механический, термический и химический) характер повреждений, преимущественно односторонняя локализация наружных повреждений, преобладание повреждений внутренних органов над наружными, сочетание закрытых травм и открытых ранений, полиморфизм механических повреждений (от полного разрушения тела или его отдельных частей до поверхностных ран, ссадин и кровоподтеков), преобладание среди осколочных ранений слепых либо сочетание слепых, касательных и единичных сквозных ранений, преимущественное поражение внутренних органов по типу разрыва ткани, отрыва органа от фиксирующих его связок или кровеносных сосудов.

При контактном взрыве прилежащие участки разрушаются, образуя дефекты тканей, объем которых зависит от мощности взрывного устройства. Основание (дно) дефекта представлено бесструктурными размозженными тканями, как правило покрытыми копотью. Непосредственно от участка разрушения могут отходить разрывы кожи и подлежащих тканей разной протяженности, глубины и степени расслоения. Края и стенки разрывов также могут быть покрыты копотью.

В зоне описанных повреждений наблюдается опаление концов волос. Редко в краях повреждений находят частицы заряда взрывного устройства, столь же редко отмечается ярко-розовая окраска поврежденных мышц (оксигемоглобин, карбоксигемоглобин), которая маскируется копотью и лучше видна при рассечении тканей. В зависимости от конструктивных особенностей взрывного устройства могут образоваться различные по характеру и тяжести повреждения внутренних органов (разрывы, отрывы, кровоизлияния), а также дистантные переломы (переломы на протяжении), повреждения от осколков, оболочки устройства или специальных поражающих элементов. При возгорании предметов окружающей обстановки возникают вторичные термические поражения.

Осколки разрушенных предметов окружающей обстановки приводят к образованию разнообразных осколочных ранений, ушибленных ран и кровоподтеков. Фрагменты разрушенных частей тела способны внедриться в участки тела человека, достаточно удаленные от центра взрыва.

На относительно близкой дистанции, когда действуют только ударная волна и осколки, повреждения отличаются малым разнообразием.

Перепад давления во фронте ударной волны, равный 0,2-0,3 кг/см2, может привести к разрывам барабанных перепонок, а равный 0,7-1,0 кг/см2, способен вызвать смертельные повреждения внутренних органов. Чаще всего страдают легкие на стороне, обращенной к центру взрыва. В паренхиме легких наблюдают кровоизлияния, локализирующиеся преимущественно в области верхушек, печеночной поверхности и прикорневой зоны. Под плеврой легких заметны множественные точечные геморрагии, располагающиеся соответственно межреберным пространствам. При давлениях свыше 1,2 кг/см2 могут возникнуть отрывы конечностей. При мощных взрывах тело пострадавшего может быть отброшено на много метров.

Осколки и части взрывного устройства обладают различной энергией в зависимости от массы и плотности, мощности взрыва и расстояния от его центра. Поэтому осколочные повреждения весьма вариабельны: от небольших ссадин и кровоподтеков до обширных ран с дефектами мягких тканей, слепых осколочных ранений, проникающих в полости и сопровождающихся поражением внутренних органов и переломами костей. Столь же разнообразны повреждения от действия вторичных снарядов: осколков разных преград и предметов, находившихся вблизи от центра взрыва и недалеко от пострадавшего, частей обуви и одежды, содержимого карманов, разрушенных и оторвавшихся частей тела. Объем и характер повреждений, образующихся от действия осколков и вторичных снарядов, зависят от энергии поражающего элемента. Эту зависимость используют для суждения об удаленности пострадавшего от центра взрыва.

Отличительной особенностью повреждений от действия специальных элементов механического действия является морфология возникших множественных повреждений (их форма, размеры и др.).

Термическое действие специальных средств, например напалма, приводит к локальным глубоким ожогам IV степени, вплоть до обугливания костей.

На неблизкой дистанции поражающее действие в основном оказывают только осколки. В зависимости от поражающей энергии осколки образуют ранения разной глубины и объема. Оценка параметров этих ран позволяет определить расстояние от центра взрыва.

Осколки имеют большое экспертное значение, поскольку позволяют установить конкретный вид примененного взрывного устройства. Поэтому они должны быть по возможности полностью собраны и направлены следователю для последующего специального криминалистического исследования.

При взрывах разной мощности повреждения отличаются разными тяжестью и объемом. Особенно четкие отличия наблюдают при контактных взрывах. При взрывах большой мощности происходят полное разрушение тела или части тела, разрывы и отрывы внутренних органов, множественные осколочные ранения, обширные поля окопчения и ожогов. Взрывы средней мощности, как правило, ограничиваются разрушением отдельного сегмента конечности, разрывами внутренних органов только при наличии очага разрушения, локализующегося на туловище пострадавшего, образованием дистантных повреждений костей, мышц, кровеносных сосудов и нервных стволов. При взрывах малой мощности наблюдаются поверхностные разрушения мягких тканей, редко с переломами рядом расположенных костей, слепыми ранениями мелкими осколками оболочки или деталями взрывного устройства. Одной из заключительных задач при экспертизе взрывной травмы является реконструкция обстоятельств взрыва.

Для определения положения пострадавшего человека по отношению к центру взрыва необходимо установить: место наибольшего разрушающего действия взрывных газов, зону и поверхность наиболее интенсивного окопчения кожи или лицевой поверхности наружного слоя одежды, локализацию осколочных ран и направление раневых каналов от действия осколков.

Для установления положения нескольких пострадавших в момент взрыва необходима такая последовательность экспертных действий:

· выявить всю совокупность повреждений у всех пострадавших;

· ориентируясь на поверхность окопчения, расположение входных оскольчатых ранений, расположение зоны разрушения, определить у каждого пострадавшего поверхность тела, обращенную к центру взрыва;

· в зависимости от характера и объема повреждения путем обратного визирования траектории осколочных поражений установить удаленность каждого пострадавшего от центра взрыва;

· путем сопоставления характера и топографии следов человека (кровь, биологические ткани и др.) и следов взрыва на месте конкретного происшествия с характером повреждений у пострадавших расположить их относительно центра взрыва. 

Если известна мощность взрывного устройства, то при неблизкой дистанции о расстоянии взрыва можно судить по характеру и объему осколочных повреждений, отражающих энергию поражающего осколка. Если же известна дистанция взрыва, то по характеру и объему осколочных повреждений можно судить о мощности взрывного устройства. 

 Вопросы, решаемые при судебно-медицинской экспертизе.

1. Прижизненность и давность повреждений. 

2. Характеристика повреждающих факторов взрыва: 

2.1 взрывные газы; 

2.2 копоть взрыва; 

2.3 осколки оболочки; 

2.4 специальные поражающие элементы, токсические добавки; 

2.5 вторичные снаряды; 

2.6 мощность взрывного устройства; 

2.7 конструктивные особенности взрывного устройства, материалы конструкции; 

2.8 вид взрывного устройства. 

3. Механизм образования повреждений: 

3.1 дистанция взрыва; 

3.2 наличие преграды; 

3.3 взаимное расположение взрывного устройства и тела пострадавшего (ориентация взрывного устройства относительно тела пострадавшего); 

3.4 поза пострадавшего в момент взрыва; 

3.5 соответствие повреждений на одежде и теле пострадавшего, возможность их одновременного причинения; 

3.6 возможность причинения повреждений самим пострадавшим; 

3.7 возможность нанесения повреждения
Напомним, что осмотру судебно-медицинским экспертом тел погибших и пострадавших, по возможности, должны предшествовать их фото - и (или) видео съемка, проводимые специалистом-криминалистом Фотографирование и видео съемку необходимо проводить прямо на месте преступления, не снимая одежды с жертв, не изменяя их положения, Фотоснимки окажутся полезными при определении направления движения осколков и местонахождения взрывного устройства. В дальнейшем результаты осмотра специалистов-криминалистов, специалистов - взрывотехников и др. позволят более точно восстановить все обстоятельства взрыва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знание технико-криминалистической характеристики ВВ и ВУ, а также методики расследования преступлений, совершенных с применением ВУ вооружает следователей, оперативных работников, специалистов экспертных учреждений знаниями о том, как распознаются взрывоопасные объекты среди предметов окружающей обстановки, как предотвратить взрыв и защитится от поражения взрывом на различных этапах работы, как правильно (без риска взрыва и максимально полно) осмотреть и зафиксировать результаты осмотра взрывоопасных предметов, каким образом из взрывотехнических объектов извлечь криминалистическую информацию, как назначить и провести взрывотехническую и иные экспертизы, в какой последовательности исследовать взрывотехнические и другие связанные с ними объекты, как использовать полученные данные в розыске, при  расследовании дел данной категории, при организации профилактических мер противодействия терроризму и другим преступлениям, совершаемым с использованием ВУ.

Криминалистическая взрывотехника раскрывает сущность и специфику основных этапов собирания и исследования материальных объектов и следов, особенности извлечения из этих носителей информации данных о личности, орудиях преступления и объектах материальной обстановки и в настоящее время является научно – методической основной организации и проведения всех видов работ по криминалистическому обеспечению деятельности правоохранительных органов и спецслужб, ведущих борьбу с преступлениями данной категории. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно высокий уровень развития криминалистической взрывотехники, многие практические работники не имеют профессиональной подготовки по работе над раскрытием преступлений, совершенных с использованием ВУ. Это является причиной того, что большинство преступлений рассматриваемой категории длительное время остаются нераскрытыми. Кроме того, обострение криминальной обстановки, участившиеся случаи применения самодельных взрывных устройств,  являющиеся причиной гибели не только непосредственных жертв теракта, но и представителей МВД и ФСБ, не обладающих надлежащими навыками, умениями и минимальными знаниями в данной области представляются остро стоящей проблемой. Частично решить данную проблему можно путем повышения профессионального уровня подготовки  командного и рядового состава правоохранительных структур и спецслужб.  

На наш взгляд, существенно улучшить ситуацию могло бы проведение следующих мероприятий: 

1. проведение в практических правоохранительных органах лекций, посвященных основным положениям криминалистической взрывотехники;

2. организация для следователей и оперативных работников, непосредственно занимающихся расследованием данной категории дел, курсов повышения квалификации в сфере криминалистической взрывотехники;

3. ввести в учебную программу юридических образовательных учреждений правоохранительных органов отдельную тему по изучению криминалистической взрывотехники (в объеме не менее 120 аудиторных часов) входящих в курс криминалистики;

В настоящее время криминалистическая взрывотехника имеет важное значение, поскольку все больше преступлений совершается с использованием ВУ. Поэтому подготовка новых кадров и переподготовка сотрудников в этом направлении является на сегодняшний день актуальным вопросом.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


 Взрывчатые вещества


                                                                                               метательные
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              нические   составы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1.1.1.  Взрывное устройство


ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО


    заряд ВВ                                   взрыватель                                   оболочка
                                                   









 инициирующее устройство


корпус заряда




(детонатор)

 

                                        контрольно-                                          камуфляж




 исполнительное устройство                     (маскировка)




           устройство неизвлекаемости


                                        (мина-ловушка) 
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