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Предисловие

Авторы-составители предлагаемого читателю справочника по судебной баллистике ставили своей целью изложить относительно полно справочный материал по ручному огнестрельному оружию и следам его применения, необходимый для успешного расследования преступлений. 

При подготовке справочника учитывались современное состояние практики в области судебной баллистики, задачи расследования, в том числе при проведении оперативно-розыскных мероприятий, реальные возможности производства судебно-баллистических экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях.

Отсутствие достаточно полной и систематизированной информации о судебно-баллистических объектах и следах нередко затрудняет раскрытие преступлений по горячим следам.

Справочник призван ликвидировать существующую разрозненность в размещении наиболее важных, с точки зрения авторов, сведений о видах и устройстве стрелкового оружия и патронах к нему, о следах, оставляемых оружием на гильзах, пулях и преградах.

В предлагаемой работе сознательно не отражены характеристики устаревших образцов оружия и патронов к ним, так как это мешало бы акцентировать внимание на объектах, представляющих криминалистическую, а не историческую значимость.

 Справочник не может удовлетворить всем требованиям и охватить все современные объекты баллистических исследований по причинам ограниченности его объема, многообразия выпускаемого оружия и боеприпасов, трудностей в получении необходимых сведений о них. По этим же причинам в справочнике отсутствуют характеристики следов на пулях и гильзах, оставляемых оружием иностранного производства. 

В настоящем справочнике, включающем разделы: устройство ручного огнестрельного оружия; устройство патронов к ручному огнестрельному оружию; следы деталей огнестрельного оружия на гильзах и пулях; следы выстрела на преградах, некоторые положения заимствованы из первоисточников и включены без изменений, многие дополнены и переработаны авторами.

Составители справочника признательны всем авторам научных работ, материалы которых были использованы в данном издании. Особую благодарность мы выражаем ученым-баллистам: М. М. Блюму, А. Б. Жуку,    Д. М. Закутскому, Б. М. Комаринцу, С. Д. Кустановичу, В. М. Плескачевскому, А. Н. Самончику, Е. М. Сташенко, Е. Н. Тихонову, А. И. Устинову, В.В. Филиппову и другим, труды которых не утрачивают своего практического значения на протяжении десятков лет, и поэтому наиболее актуальная информация из них закономерно нашла отражение в данном справочнике.

Раздел 1


Устройство ручного 

огнестрельного оружия

§ 1. Основные понятия судебной баллистики 

       и общее устройство огнестрельного оружия

       по его видам
Понятия и термины судебной баллистики

Судебная баллистика — раздел  криминалистической техники, в котором изучается огнестрельное оружие, боеприпасы и следы их применения, а также средства, приемы и методы собирания и исследования объектов судебно-баллистической экспертизы с целью раскрытия и расследования преступлений.

Судебно-баллистическая экспертиза — род криминалистической экспертизы, предметом которой является установление фактов, связанных с применением огнестрельного оружия: отождествление оружия по следам на выстреленных снарядах (пулях) и стреляных гильзах, определение источника происхождения патронов и компонентов их снаряжения, обстоятельств выстрела (места, расстояния, давности), состояния огнестрельного оружия, боеприпасов и свойств их действия, которые устанавливаются на основе специальных познаний.

Предмет судебно-баллистической экспертизы — фактические данные (факты, обстоятельства) о техническом состоянии и качествах огнестрельного оружия, наличии (отсутствии) тождества между идентифицируемым объектом (оружием) и идентифицирующим объектом (пулями, гильзами), о наличии общего источника происхождения компонентов снаряжения боеприпасов, данные об обстоятельствах выстрела (месте, расстоянии, давности), устанавливаемые на основе специальных познаний в области судебно-баллистической экспертизы, о свойствах и закономерностях действия стрелкового оружия. 

Объекты судебно-баллистической экспертизы — огнестрельное оружие, его части, детали и принадлежности; патроны и их элементы; материалы, инструменты и иные средства для изготовления оружия либо патронов и их снаряжения; огнестрельные повреждения и отложения продуктов выстрела на преградах, оружии и стрелявшем; фактические данные об обстоятельствах изготовления и применения оружия и патронов, их хранения, ношения и др., содержащиеся в протоколах следственных действий, приложениях к ним и заключениях экспертов (судебных медиков и др.). Сюда же относятся пиротехнические средства, патроны к ним и их элементы, пневматическое, газовое оружие и снаряды к ним и т.п.

Оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Огнестрельное стрелковое оружие — стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия газов, образующихся при горении метательного заряда в стволе.

Газовое стрелковое оружие — стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

Пневматическое стрелковое оружие — газовое стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого воздуха. 

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием. 

Система стрелкового оружия — определенный вид стрелкового оружия, отличающийся оригинальностью конструктивных особенностей деталей и механизмов, воспринимающих действие пороховых газов и обеспечивающих автоматическое перезаряжание и производство выстрела способом запирания канала ствола затвором и др. ( в настоящее время понятие «система стрелкового оружия», как правило, не применяется, так как многочисленные образцы его являются по существу усовершенствованными моделями нескольких пистолетов известных систем).

Образец стрелкового оружия — стрелковое оружие определенного вида и системы, конструкция и боевые качества которого отвечают основным тактико-техническим требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию во время его разработки и в последующий период (например, 7,62-мм винтовка образца 1891-1930 гг. или револьвер системы Наган образца 1895 г.).

Модель стрелкового оружия — стрелковое оружие определенного вида и системы, отличающееся конструктивными усовершенствованиями отдельных механизмов, внешним оформлением.

Стрелковое оружие — ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи.

Неавтоматическое стрелковое оружие — стрелковое оружие, в котором все операции перезаряжания выполняются за счет мускульной энергии стрелка.

Самозарядное стрелковое оружие — автоматическое стрелковое оружие, спусковой механизм которого позволяет вести только одиночную стрельбу.

Автоматическое стрелковое оружие — стрелковое оружие с полной автоматизацией перезаряжания.

Общее устройство нарезного стрелкового оружия

Нарезное стрелковое оружие — стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы только с нарезными каналами.

 Пулемет — автоматическое стрелковое оружие для ведения длительной непрерывной стрельбы, в конструкции которого предусмотрено использование опоры для стрельбы.

Ручной пулемет — пулемет, в конструкции которого предусмотрены в качестве основного положения для стрельбы опора пулемета на сошку и упор приклада в плечо.

Станковый пулемет — пулемет, в конструкции которого предусмотрена установка его для стрельбы на станок.

Пистолет — пулемет-автомат, в конструкции которого предусмотрена стрельба пистолетными патронами.

Винтовка — нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо.

Автоматическая винтовка — стрелковое длинноствольное оружие, в котором все операции перезаряжания и производства очередного выстрела совершаются без участия стрелка за счет энергии пороховых газов или других источников энергии. Различают автоматическую винтовку одиночного (самозарядные), комбинированного и серийного огня.
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Рис.1.1. Устройство ручного пулемета:

А — пулемет: 1— мушка, 2 — пламегаситель, 3 — дульный срез, 4 — сошки, 

5 — ствол, 6 — газовое отверстие, 7 — газовый поршень, 8 — газовый цилиндр,  

9 — антабка, 10 — спусковая скоба, 11 — спусковой крючок, 12 — пружина

 спускового крючка, 13 — шептало, 14 — пистолетная рукоятка, 15 — ударник, 

16 — боевая пружина, 17 — пружина амортизатора поршня, 18 — приклад, 

19 — затыльник, 20 — остов затвора, 21 — подаватель, 22 — прицел, 

23 — прицельная колодка, 24 — патронник, 25 — рукоятка, 

26 — цевье, 27 — стойка; Б  —  мушка ручного пулемета: 28 — мушка, 

29 — предохранитель мушки, 30 — болт, 31 — стойка, 32 — шкала с делениями;

В — прицел ручного пулемета: 33 — хомутик, 34 — прицельная планка, 

35 — целик, 36 — предохранитель целика, 37 — маховичок винта целика, 

38 — прицельная колодка, 39 — защелка; Г  —  мушка станкового пулемета: 

40 — мушка, 41 — предохранитель мушки, 42 — риска, 43 — крепительный винт,

44 — гайка, 45 — стойка; Д — прицел станкового пулемета: 46 — прицельная рамка, 

47 — шкала для легкой пули, 48 — маховичок ходового винта, 49 — хомутик, 

50 — пружина прицельной рамки, 51 — целик, 52 — основание прицела, 

53 — защелка, 54 — шкала для тяжелой пули, 55 — маховичок винта для точной

 установки прицела; Е — треножный станок: 56 — механизм наводки, 

57 — сошник, 58 — нога, 59 — корпус основания

[image: image9.png]wensn v we ST WA Wi So—
’ s\\\\\\\‘\\\\\.\\\\‘%\\\\\\\\\\\* NN





Рис.1.2. Конструкция пистолета-пулемета («Кипарис»):

1 — ствол, 2 — мушка, 3 — возвратная пружина, 4 ( патронник, 5 — затвор, 6 — ударник,

7— крышка затвора, 8 — переводчик огня, 9 — предохранитель, 10 — курок, 

11 — защелка возвратной пружины, 12 — спусковой крючок,

13 — рукоятка, 14 — защелка магазина, 15 — магазин
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Рис.1.3. Устройство автоматической винтовки:

1 — пламегаситель, 2 — кронштейн мушки, 3 — мушка, 4 — ствольная коробка,

5 — возвратно-боевая пружина, 6 — затвор, 7 — ударник, 8 — пружина ударника,

9 — пружина спускового крючка, 10 — выбрасыватель, 11 — курок, 12 — прицел, 

13 — прицельная колодка, 14 — ложа, 15 — затыльник, 16 — спусковой механизм, 

17 — рукоятка, 18 — спусковой крючок, 19 — спусковая тяга, 20 — магазин, 

21 — крышка магазина, 22 — корпус магазина, 23 — пружина подавателя, 

24 — подаватель, 25 — ствол, 26 — ствольная накладка

Карабин  —  облегченная винтовка с укороченным стволом.

[image: image11.png]



Рис.1.4. Устройство карабина:

А  —  самозарядный карабин: 1 — мушка, 2 — дульный срез, 3 — клинковый штык, 

4 — ствол, 5 — шомпол, 6 — пружина подвателя,7 — подаватель, 8 — защелка 

магазина, 9 — разобщитель, 10 — направляющий стержень боевой пружины, 

11 — пружина спускового крючка, 12 — спусковой крючок, 13 — спусковая скоба, 

14 — ложа, 15 — приклад, 16 — затылок приклада, 17 — принадлежности для чистки, 18 — корпус, 19 — возвратно-боевая пружина, 20 — боевая пружина, 21 — курок, 

22 — затвор, 23 — ударник, 24 — патронник, 25 — прицел, 26 — ствольная накладка, 

27 — трубка поршня, 28 —  газовый поршень, 29 — газовое отверстие;

Б — оптический прицел: 30 — рамка с прицельными нитями, 31 — механизмы углов прицеливания и боковых поправок, 32 — окуляр, 33 — оборачивающая система, 

34 — объектив; В  —  прицел самозарядного карабина: 35 — прорезь, 36 — гривка, 

37 — хомутик, 38 — прицельная планка, 39 — прицельная колодка, 40 — зектор, 

41 — защелка; Г  —  снаряженная обойма: 42 — патроны, 43 — обойма;

Д — мушка самозарядного карабина: 44 — мушка, 45 — предохранитель мушки, 

46 — стойка, 47 — полозок; Е  —  ножны штыка

Автомат — автоматический карабин.
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Рис.1.5. Устройство автомата (АК):

1 — мушка, 2 — предохранитель мушки, 3 — полозок мушки, 4 — дульный срез, 

5 — компенсатор, 6 — шомпол, 7 — ствольная накладка, 8 — ствол, 9 — патронник, 

10 — магазин, 11 — пружина подавателя, 12 — крышка магазина, 

13 — защелка магазина, 14 — спусковая скоба, 15 — спусковой крючок, 

16 — боевая пружина, 17 — рукоятка, 18 — приклад, 19 — затыльник, 20 — корпус, 

21 — курок, 22 — затвор, 23 — ударник, 24 — замок, 25 — возвратно-боевая пружина, 26 — прицел, 27 — хомутик, 28 — прицельная планка, 29 — закрывающий механизм, 

30 — газовый поршень, 31 — трубка поршня

Пистолет  —  стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе одной рукой.

Конструкция современных пистолетов обеспечивает готовность к быстрому открытию огня, надежность, максимальное удобство для ношения. Пистолеты бывают неавтоматические и автоматические, одно- и многозарядные (с емкостью магазина от 5 до 20 патронов). Современные пистолеты имеют калибр от 5,45 до 11,56 мм.

Автоматический пистолет  —  оружие, которое при нажатом спусковом крючке способно вести непрерывный огонь до тех пор, пока в магазине имеются патроны.
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Рис.1.6. Устройство пистолета (ПМ):

1 — мушка, 2 — ствол, 3 — возвратная пружина, 4 — затвор, 5 — выбрасыватель,

6 — боек, 7 — ударник, 8 — гривка с прорезью, 9 — курок, 10 — разобщитель, 

11 — рукоятка пистолета, 12 — боевая пружина, 13 — защелка магазина, 

14 — крышка магазина, 15 — пружина подавателя, 16 — подаватель, 17 — корпус

 магазина, 18 — спусковой крючок, 19 — спусковая скоба, 

20 — патронник с патроном, 21 — рамка

Револьвер — пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов. 
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Рис.1.7. Устройство револьвера:

1 — мушка, 2 — ствольный срез, 3 — барабан, 4 — спусковая скоба, 5 — штифт

спускового крючка, 6 — спусковой крючок, 7 — пружина ударника,

9 — щечка рукоятки, 10 — курок, 11 — ударник, 12 — прицел, 13 — патрон, 

14 — рамка, 15 — ствол

Общее устройство гладкоствольного охотничьего оружия
Ружье — гладкоствольное или комбинированное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо.

Гладкоствольное стрелковое оружие — стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами.

Комбинированное стрелковое оружие — стрелковое оружие, имеющее стволы как с нарезными, так и с гладкими каналами.
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Рис.1.8. Охотничье ружье (двуствольное дробовое «бескурковое»):

1 —  мушка, 2 — стволы, 3  —  прицельная планка, 4 — антабка ствольная, 

5 — коробка (колодка), 6 — рычаг затвора, 7 —  кнопка предохранителя,

8 —  ложа с прикладом, 9 —  затыльник приклада, 10 —  носок приклада, 

11 —  выступ под щеку, 12  —  антабка ложевая, 13 —  шейка ложи, 

14 — спусковая скоба, 15 — спусковые крючки, 16 —  замочная доска, 17 —  цевье

[image: image16.png]



Рис.1.9. Механизм куркового ружья (Иж К): 

1 —  пружина бойка, 2 —  боек, 3 —  курок, 4 —  боевая пружина, 5 —  толкатель, 

6 —  предохранительная скоба, 7 —  пружина спускового крючка, 

8 — рычаг запирания, 9 — спусковой крючок,

10 — пружина рычага, 11 — крюк ствола
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Рис.1.10. Механизм «бескуркового» ружья (Иж КБ):

1  —  пружина бойка, 2  —  боек, 3  —  пружина сигнального штифта, 4  —  курок,

5  —  указатель взведенного курка (сигнальный штифт), 6  —  кнопка предохранителя, 

7  —  пружина предохранителя, 8  —  боевая пружина (пружина

толкателя), 9  —  шейка приклада, 10  —  толкатель, 11  —  предохранитель,

12  —  рычаг запирания, 13  —  пружина спускового крючка, 14  —  спусковой

крючок, 15  —  предохранительная скоба, 16  —  пружина рычага, 

17  —  крюк  ствола
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Рис.1.11. Механизм самозарядного ружья (МЦ — 21):

1  —  ствол, 2  —  затвор, 3  —  боевой упор, 4  —  стебель затвора, 

5  —  крышка коробки, 6  —  курок, 7  —  боевой взвод курка,

 8  —  разобщительный взвод курка, 9  —  спусковой крючок, 10  —  подаватель, 

11  —  упор патронов, 12  —  буфер тормоза, 13  —  тормоз ствола, 

14  —  корпус магазина, 15  —  колпачок цевья

Клейма на оружии отечественного производства
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Рис.1.12. Товарные знаки Тульского оружейного завода
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Рис.1.13. Товарные знаки Ижевского механического 

и Ижевского машиностроительного заводов
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Рис.1.14. Товарные знаки фирмы АО «Вятско-Полянский

 машиностроительный завод «Молот»
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Рис.1.15.Товарные знаки Златоустовского машиностроительного завода
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Рис.1.16. Товарные знаки других изготовителей: 

1 — Шадринского завода полиграфических машин, 2 — НПО Машиностроения, 

3 — ПО «Кировский завод «Маяк», 4 — АО «Аникс» г. Москва
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Рис.1.17. Товарные знаки внешнеторгового объединения

«Разноэкспорт» (Тула, Ижевск)
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Рис.1.18. Клейма ОТК
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Рис.1.19. Клейма испытания на прочность, кучность, меткость
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Рис.1.20. Клейма испытания на прочность с усиленным зарядом пороха
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Рис.1.21. Служебные клейма, указывающие на некоторые характеристики оружия

Образцы некоторых видов отечественных пистолетов
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Рис.1.22. Автоматический пистолет Стечкина (АПС):

 калибр — 9 мм «Макаров», общая длина — 225 мм, длина ствола — 138 мм, 

масса без патронов — 1020 г, емкость магазина — 20, свободный затвор. 

Два вида огня — одиночными выстрелами и очередями. 

Снабжен приставным прикладом (кобурой)
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Рис.1.23. «ПСМ» (пистолет самозарядный малогабаритный) системы 

Лашнева-Симарина-Куликова:

 калибр — 5,45 мм; общая длина — 155 мм; 

длина ствола — 85 мм; масса без патрона — 460 г; емкость магазина — 8; 

свободный затвор. Щечки рукоятки металлические
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Рис.1.24. «ПБ» (пистолет бесшумный): 

калибр — 9 мм «Макаров»,  емкость магазина — 8, свободный затвор. 

Кроме глушителя, являющегося неотъемлемой деталью пистолета, 

может снабжаться и приставным глушителем 
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Рис.1.25. «ПММ» (пистолет Макарова модернизированный): 

от ПМ отличается устройством магазина с двухрядным расположением в нем 

12 модернизированных патронов, устройством патронника и формой рукоятки.

Коммерческим вариантом «ПММ» является «Байкал-442»

 под патроны 9х18 мм и 9х19 мм пар.
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Рис.1.26. «ПМ-ИЖ-70» (коммерческий вариант):

 калибр — .380 (9мм К), емкость магазина — 8. Регулируемый прицел
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Рис.1.27. «ПМ-ИЖ-71» (коммерческий вариант): 

калибр — 9 мм К, емкость магазина — 10
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Рис.1.28. «ИЖ-75» (коммерческий вариант пистолета «ПСМ»):

 щечки рукоятки из пластмассы
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Рис.1.29. «Байкал 441» (коммерческий вариант пистолета «ПСМ»): 

калибр — 6,35 мм. Прицел регулируемый. 

Щечки рукоятки из пластмассы
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Рис.1.30. «ОЦ-27 «Бердыш» или «ПСА» (пистолет Стечкина-Авраамова): 

калибр — 7,62 мм ТТ; 9 мм «Макаров»; 9 мм «Макаров» модернизированный; 

9 мм Пар.; общая длина — 200 мм; длина ствола — 124 мм;

масса без патронов — 800-1080 г; емкость магазина — 18; свободный затвор
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Рис.1.31. «ОЦ-23 «Дротик» (системы Стечкина): 

калибр — 5,45 мм; общая длина — 198 мм; длина ствола — 127 мм; 

емкость магазина — 24;  свободный затвор. Два вида огня — одиночными выстрелами 

и ограниченными очередями по три выстрела. В передней части рамы 

имеются пазы для установки лазерного целеуказателя
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Рис.1.32. «ОЦ-33 «Пернач», или «АП СБЗ-2» 

(автоматический пистолет Стечкина-Бальцера-Зинченко): 

калибр — 9мм «Макаров» и 9 мм «Макаров» 

модернизированный, емкость магазина — 18 или 27
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Рис.1.33. «Грач» (системы Ярыгина): 

калибр — 9 мм Пар., общая длина — 190 мм, длина ствола — 111 мм, 

масса без патронов — 970 г, емкость магазина — 15-17, сцепленный затвор
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Рис.1.34. ПК «Гюрза» (пистолетный комплекс, состоящий из самозарядного пистолета 

и патрона с бронебойной пулей оригинальной конструкции): 

калибр — 9 мм, общая длина — 195 мм, длина ствола — 130 мм, 

масса без патронов — 1000 г, емкость магазина — 18
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Рис.1.35. «П-96»:

 калибр — 9 мм Пар., общая длина —188 мм, длина ствола — 100 мм, 

масса без патронов — 560 г, емкость магазина — 18, сцепленный затвор

 (поворачивающийся вокруг своей оси ствол). Корпус изготовлен из пластмассы. 

Ударно-спусковой механизм — только самовзвод с довзводом
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Рис.1.36. «Дрель»:

 калибр 5,45 мм; патроны ПСМ; длина оружия 203 мм; 

длина ствола — 140 мм; вес без патронов — 560 г; 

емкость магазина — 10 патронов
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Рис.1.37. «Супер дрель»: 

калибр 5,45 мм; общая длина — 173 мм; длина ствола — 78 мм;

масса без патронов — 560 г; емкость магазина — 10; свободный затвор
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Рис.1.38. «ОЦ-26»: 

калибр — 5,45 мм; общая длина — 115 мм; 

длина ствола — 60 мм; свободный затвор
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Рис.1.39. «ОЦ-21 «Малыш»:

 калибр — 9мм «макаров», общая длина — 125 мм, 

длина ствола — 67 мм,  емкость магазина ( 5, свободный затвор
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Рис.1.40. «МЦМ-К» (системы Марголина): 

калибр — .22 ЛР, общая длина — 192 мм, длина ствола — 100 мм, 

масса без патронов — 760 г, емкость магазина — 7, свободный затвор
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Рис.1.41. «Марго»: 

калибр — .22 ЛР, общая длина — 192 мм, длина ствола — 100 мм, 

масса без патронов — 760 г, емкость магазина — 7, свободный затвор
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Рис.1.42. «МСП» (малогабаритный специальный пистолет): 

калибр ( 7,62 мм;  патроны ( СП-2, СП-3. Неавтоматический, с двумя вертикально 

спаренными стволами. Масса пистолета без патронов — 530 г, 

длина — 115 мм, длина стволов — 66 мм
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Рис.1.43. «НРС-2» (нож разведчика стреляющий): 

калибр 7,62 мм; патрон СП-4

Образцы некоторых видов револьверов 

отечественного производства
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Рис.1.44. «РСА» (револьвер Стечкина-Авраамова): 

калибр — 9 мм ПМ (есть также 9 мм К и 9 мм «парабеллум»), 

6 зарядов (патроны автоматических 

пистолетов, не имеющие фланцев, объединены плоской звездчатой обоймой), 

общая длина — 212 мм, длина ствола — 76 мм
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Рис.1.45. «Р-92»: 

калибр 9 мм «макаров», пятизарядный, общая длина — 157 мм, 

длина ствола — 60 мм. Барабан для экстрагирования гильз откидывается влево
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Рис.1.46. «РСЛ-1»: 

калибр 9 мм К (9х17), 5 зарядов, общая длина — 158 мм, 

длина ствола — 50 мм, барабан откидывается влево
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Рис.1.47. РК (револьверный комплекс) «Удар»: 

калибр — 12,5 мм (12,5х50); 5 зарядов, общая длина — 210 мм;

длина ствола — 60 мм. Канал ствола гладкий, без нарезов. 

Экстрагирование гильз поочередное
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Рис.1.48. «ОЦ-20» — «Гном»: 

калибр — 12,5 мм (12,5х40R); 5 зарядов, 

общая длина — 241 мм; длина ствола — 95 мм. Канал ствола гладкий, барабан

 для одновременного экстрагирования гильз откидывается в левую сторону. 

На револьвере имеются пазы для установки лазерного целеуказателя

Образцы некоторых видов отечественных

 пистолетов-пулеметов и малогабаритных автоматов
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Рис.1.49. ОЦ-02 «Кипарис» с ПБС: 

калибр 9 мм ПМ, ПММ; масса с патронами —1093 г; длина в походном виде — 316 мм; 

длина в боевом — 590 мм; емкость магазина 20 и 30 патронов
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Рис.1.50. «ПП-90 М» с ПБС: 

калибр 9 мм ПМ, масса с патронами 2020 г, длина в походном и боевом положении 

соответственно 425/660 мм, емкость магазина 30 патронов
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Рис.1.51. «ПП-93»:

 калибр 9 мм ПМ, ПММ; масса с патронами — 1890 г.;

длина в походном и боевом положении соответственно 325/547 мм; 

емкость магазина 20 и 30 патронов
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Рис.1.52. ПП-19 «Бизон-2»: 

калибр 9 мм, патроны 9х18 (ПМ или ПММ), масса оружия без магазина 2100 г, 

с магазином — 2470 г, длина оружия со сложенным прикладом — 425 мм , 

с откинутым прикладом — 660 мм, емкость магазина 66 патронов
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Рис.1.53. ПП-91 «Кедр»: 

калибр 9 мм ПМ, патрон 9х18 мм ПМ, длина 300/540 мм, 

масса без патронов 1530 г, емкость магазина 20 и 30 патронов
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Рис.1.54. ПП «Клин-2»: 

калибр 7,62 мм; патроны ТТ; длина со сложенным прикладом — 380 мм; 

длина с разложенным прикладом — 600 мм; 

длина ствола — 200 мм; масса без патронов 1063 г; 

емкость магазина 20 и 30 патронов
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Рис.1.55. ПП-9 «Клин»: 

калибр 9 мм, патроны 9х18 ПМ, ПММ; длина 300/540;

масса без патронов 1530 г; емкость магазина 20 и 30 патронов. 

На фрагменте изображен патронник с винтовыми канавками, увеличивающими 

сопротивление экстракции гильзы и снижающими скорость отката затвора
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Рис.1.56. Пистолет-пулемет АЕК-919К «Каштан-К»:

калибр 9 мм, патрон 9х18 ПМ, длина 324/495, длина ствола 190 мм,

вес 1650 г, емкость магазина 20 и 30 патронов
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Рис.1.57. Малогабаритный автомат «9А-91»: 

калибр 9 мм; патроны СП-5, СП-6; длина 383/604; масса без патронов 1960 г;

емкость магазина 20 патронов
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Рис.1.58. «ВСК-94»: (снайперский бесшумный автомат «винтовка», 

разработан на основе автомата «9А-91»):

 калибр 9 мм, предназначен для стрельбы патронами СП-5,

СП-6 и главным образом более дешевыми патронами ПАБ-9 (9х39). Масса без магазина 

и прицела — 2700 г, длина — 900 мм. Магазины коробчатые на 10 и 20 патронов
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Рис.1.59. «БСК» (бесшумный снайперский комплекс) ВСС или «Винторез»:

калибр 9 мм, патрон СП-5 (7Н8), СП-6. Масса без патронов и прицела — 2600 г,

общая длина — 894 мм. Магазины на 10 и 20 патронов
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Рис.1.60. Малогабаритный автомат «Вихрь»: 

калибр 9 мм, патроны СП-5, СП-6; длина со сложенным прикладом 396 мм,

с выдвинутым — 640 мм; длина ствола 156 мм; 

емкость магазина 20 патронов; масса без патронов — 2100 г

Что означают названия некоторых образцов 

огнестрельного  оружия

АПС — 9 мм автоматический пистолет конструкции И. Я.Стечкина.

«7,62 мм автомат Калашникова (АК) образца 1947 года» и «5,45 мм автомат Калашникова (АК-74) образца 1974 года» разработаны советским оружейником М. Т. Калашниковым.

Берданка — 1) 10,67 мм однозарядная винтовка системы Х. Бердана обр. 1868 и 1870 гг., состоявшая на вооружении русской армии в 70-90 гг. ХIХ в.; 2) охотничьи ружья обычно 32 и 28 калибров, изготовлялись на базе винтовки с заменой нарезного ствола на гладкий.

Браунинг — название образцов стрелкового огнестрельного оружия (пистолеты, пулеметы и др.) конструкции американского изобретателя-оружейника Дж.Браунинга (1855-1926 гг.).

Маузер — название образцов стрелкового огнестрельного оружия (винтовки, пистолеты и др.) конструкции немецких инженеров-оружейников Вильгельма (1834-1882 гг.) и Пауля (1838-1914 гг.) Маузер.

МЦМ — (малокалиберный целевой Марголина) 5,6 мм пистолет конструкции М. В. Марголина.

Наган — 7,62 мм револьвер образца 1895 г. системы бельгийского оружейника Л. Нагана. 

 Парабеллум — пистолет конструкции Борхардта и Люгера. Название заимствовано из латинского девиза «Si vis pacem, para bellum» («Хочешь мира — готовься к войне», которое было принято фирмой «Дойче         Ваффен-унд Муниционсфабрикен» в качестве адреса для телеграфных    сообщений («Парабеллум». Берлин). Впоследствии «парабеллум» стал зарегистрированной торговой маркой и относился не только к оружию, выпущенному ДВМ и известному также под названием «люгер», но и к таким боеприпасам, как патрон 9 мм «парабеллум».

ПМ — 9 мм пистолет Н.Ф. Макарова.

ППД — 7,62 мм пистолет-пулемет В. А. Дегтярева.

ППС — 7,62 мм пистолет-пулемет А. И. Судаева.

ППШ — 7,62 мм пистолет-пулемет Г. С. Шпагина.

ПСМ — 5,45 мм пистолет самозарядный малокалиберный.

СКС — 7,62 мм самозарядный карабин С. Г. Симонова.

«Трехлинейка» — 7,62 мм винтовка образца 1891 г. разработана русским оружейником С. И. Мосиным.

 ТТ (Тульский Токарева) — 7,62 мм автоматический пистолет конструкции Ф. В. Токарева образца 1930 г.

§ 2. Устройство узлов и механизмов 

       ручного огнестрельного оружия

Ствол 

Ствол — деталь стрелкового оружия, представляющая собой трубу, в которой метаемому элементу сообщается движение в заданном направлении и с определенной скоростью.

Оружие может быть с несколькими вертикально (бокфлинт) или горизонтально (допельфлинт) расположенными комбинированными (гладкоствольными и нарезными — бокбюхсфлинт) стволами.
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Рис.1.61. Расположение стволов: 

а — горизонтально спаренное в комбинированном двуствольном 

(гладкоствольно-нарезном); б — горизонтально спаренное в двуствольном

(глакоствольном); в — вертикально спаренное в комбинированном двуствольном 

(гладкоствольно-нарезном); г — вертикально спаренное в двуствольном 

(глакоствольном); д — в комбинированном трехствольном (гладко-нарезном); 

е — в комбинированном четырехствольном (гладкоствольно-нарезном)

Вкладной ствол — ствол меньшего калибра, вкладываемый в ствол большего калибра. Вкладной ствол с нарезным каналом ствола используется для пулевой стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия.

На стволе различают казенную, среднюю и дульную части. Дульная (передняя) часть ствола оканчивается дульным срезом. 

Казенная часть ствола — часть ствола стрелкового оружия, примыкающая к его казенному срезу.

Казенный срез ствола — задний торец ствола стрелкового оружия.

Казенник — деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, закрепленные на стволе и сцепляющие затвор со стволом. 

Дульная часть — часть ствола стрелкового оружия, примыкающая к его дульному срезу.

Дульный срез — передний торец ствола стрелкового оружия.
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Рис.1.62. Дульная часть ствола оружия:

а — внутренний скат дульного среза ствола (фаска)

Канал ствола — внутренняя полость ствола стрелкового оружия, ограниченная дульным и казенным срезами. 

Канал нарезного ствола состоит из патронника, пульного входа и нарезной части. Каналы стволов различных образцов оружия по устройству примерно одинаковы и различаются лишь очертаниями патронника, калибром и числом нарезов, а в гладкоствольном оружии чоковым сужением.

Патронник — часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для размещения патрона и ограниченная казенным срезом и пульным входом (соответствует форме и размерам гильзы). Конструкция патронника определяется способом фиксации в нем гильзы.
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Рис.1.63. Устройство патронника винтовки Мосина образца 1891 г.:

1 — большой конус, 2 — конус для ската гильзы,

 3 — конус для дульца гильзы, 4 — пульный вход

Канавки Ревелли — канавки, образованные в патроннике оружия для облегчения удаления стреляной гильзы.
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Рис.1.64. Устройство патронника пистолета «ТТ» образца 1930/33 гг.: 

1 — большой конус; 2 — конус для ската гильзы; 3 — конус для дульца гильзы

Барабан — в револьверах массивная вращающаяся деталь с каморами, выполняющими роль патронников.
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Рис.1.65. Канавки Ревелли в поперечном разрезе конусной части 

патронника винтовки Токарева

Нарезной ствол — ствол стрелкового оружия, в котором направляющая часть канала ствола имеет нарезы, придающие пуле вращательное движение.
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Рис.1.66. Продольный разрез ствола нарезного оружия:

1 — патронный ввод, 2 — казенный срез, 3 — патронник, 4 — пульный вход, 

5 — нарезная часть канала ствола, 6 — дульный срез


[image: image74.png]4§ —
- |l-
7 ”

%

? //// b
= 1l

\

7T

~8
il
i .,
S Ui

2 W s
/ // //

73





Рис.1.67. Фиксация патрона в патроннике оружия для производства выстрела: 

1 — упор закраиной гильзы, 2 — упор скатом гильзы, 3 — упор передним срезом 

дульца гильзы; а — место, где фиксируется патрон для производства гильзы, 

б — расстояние от места фиксации патрона в патроннике до начала ведущей части пули

Пульный вход — элемент направляющей части канала ствола стрелкового оружия, примыкающий к патроннику и предназначенный для постепенного врезания пули в нарезы канала ствола.
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Рис.1.68. Устройство пульного входа военной винтовки: 

1 — полный профиль полей нарезов, 2 — неполный профиль полей нарезов, 

3 — конус пульного входа; П — пуля, Г — гильза, П.н. — поле нареза

Направляющая часть канала ствола — часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для направления движения метаемого элемента и ограниченная пульным входом и дульным срезом.

Нарез канала ствола — винтовой паз на поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия.
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Рис.1.69. Канал ствола в поперечном разрезе: 

1 — поля нарезов, 2 — дно нарезов,

3 — холостые грани нарезов, 4 — боевые грани нарезов
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Рис.1.70.  Виды профилей нарезов:

а — трапециевидный, б — сегментный, в — прямоугольный

Шаг нареза ствола — расстояние по оси направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия, на котором нарез делает или может сделать один оборот.

Поле канала ствола (поле нарезов) — участок поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия между соседними нарезами канала ствола. 

Грани нарезов — стенки нарезов. Различают боевую и холостую грани нарезов. 

Боевая грань нареза ствола — боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, за счет взаимодействия с которой в процессе движения по каналу ствола пуля получает вращательное движение (видна со стороны патронника).

Холостая грань нареза ствола — боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, противоположная боевой грани нареза канала ствола.

Дно нареза ствола — участок поверхности нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, ограниченный соседними боковыми поверхностями нареза канала ствола.

Полигональные нарезы канала ствола — множественные микронарезы, придающее вращательное движение и более устойчивый полет пуле при меньшем трении в канале ствола. 

Кожух ствола — оболочка, охватывающая ствол стрелкового оружия и предохраняющая его от внешних воздействий.

Газоотводное отверстие — отверстие в стенке ствола стрелкового оружия для отвода пороховых газов, приводящих в действие автоматику стрелкового оружия.
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Рис.1.71. Газоотводное отверстие ствола автомата системы Калашникова (АК): 

1 — ствол, 2 — отверстие для отвода пороховых газов, 3 — канал ствола

Гладкий ствол — ствол стрелкового оружия, канал которого не имеет нарезов по направляющей части, придающих пуле вращательное движение.
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Рис.1.72. Типичная конструкция ствола охотничьего ружья:

1 — выемка для фланца гильзы, 2 — патронник, 3 — переходный конус, 

4 — канал ствола, 5 — чоковое сужение, 6 — канал чока

Профиль участка канала ствола от пульного входа до дульного среза определяется типом сверловки. Различают следующие типы сверловок:

— цилиндр (канал ствола имеет одинаковый диаметр на всем протяжении);

— цилиндр с напором (канал ствола постепенно сужается в сторону дульного среза); 

— получок (диаметр ствола у дульного среза уменьшен на 0,35 мм у    32 калибра, до 0,5 мм у 12 калибра);

— средний чок (дульное сужение от 0,51 мм у 32 калибра до 0,75 мм у 12 калибра);

( полный чок (дульное сужение от 0,68 мм у 32 калибра до 1,0 мм у       12  калибра);

— сильный чок (дульное сужение от 0,84 мм у 32 калибра до 1,25 мм  у 12 калибра).
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Рис.1.73. Схемы дульных устройств современных гладкоствольных ружей: 

а — постепенное дульное сужение; б — прогрессивное дульное сужение; 

в — чок Паркера (прогрессивное дульное сужение); г — цилиндр (специальное 

дульное устройство); д — цилиндр с обратным конусом (с раструбом); е — сужение 

с обратным конусом; ж — сужение с обратным конусом и расширительно-смесительной 

камерой; з — сужение с удлиненным обратным конусом; и — слабое дульное сужение, 

цилиндр с конусом или улучшенный цилиндр; к — парадокс, нарезной чок

 или пуледробовой ствол

Калибр оружия 

Калибр стрелкового оружия — это величина, характеризующая внутренний диаметр направляющей части канала ствола оружия.

Калибр нарезного оружия — номинальный диаметр канала ствола определяемый расстоянием между противоположными полями (у отечественного оружия) и доньями нарезов (у оружия ряда европейских стран).

 Калибр отечественного оружия измеряется в миллиметрах, в США и Англии — в долях дюйма. В старой России встречалось измерение калибра в линиях.

Калибр в линиях определялся из расчета 1 дюйм (25,4 мм) равен 10 линиям. Отсюда, калибр трехлинейной винтовки И. С. Мосина образца 1891 года равен 7,62 мм.

Таблица 1

Обозначение калибров в метрической и дюймовой системах

	В миллиметрах
	В дюймах

	
	США
	Великобритания

	5,6
	.22
	.220

	6,35
	.25
	.250

	7,0
	.28
	.280

	7,63; 7,76
	.30
	.300

	7,7
	—
	.303

	8,0
	.32
	.320

	9.0
	.35
	.350

	9.0; 9,3
	.38
	.380

	10,0
	.40; .41
	.410

	11,0
	.44
	.440

	11,43
	.45
	.450

	12,7
	.50
	.500


Калибр охотничьего гладкоствольного оружия — числовая величина, равная количеству круглых (шаровых) калиберных пуль, отливаемых из одного английского торгового фунта (453,6 г) свинца. Может быть выражен в единицах метрической системы мер, тогда он соответствует диаметру круглой пули (например, для пули 12 калибра — 18,4 мм; 16 калибра — 16,8 мм). Фактического диаметра ствола не отражает.

Диаметр канала ствола в России (СССР) измеряется с помощью специального калиброметра в 100 мм от казенного среза, а в других странах — на расстоянии 150 мм.

Таблица 2

ходовые калибры и диаметры

каналов стволов гладкоствольного оружия
	Страна-

производитель
	Калибры гладкоствольного огнестрельного оружия

	
	12 к
	16 к
	20 к
	410 к

	Требования ПМК*
	18.20-18.60
	16.80-17.20
	15.70-16.10
	10.20-10.60

	Р о с с и я
	18.20-18.75
	17.00-17.25
	15.50-15.75
	10.20-10.60

	Г е р м а н и я
	18.20-18.60
	16.80-17.20
	15.70-16.10
	10.20-10.60

	А н г л и я
	18.52-18.92
	16.82-17.22
	15.62-16.13
	-

	Б е л ь г и я
	18.40-18.60
	16.80-17.00
	15.80-16.10
	-

	И т а л и я
	18.40-18.60
	16.80-17.00
	15.60-15.80
	-

	С Ш А
	18.42-18.93
	16.89-17.40
	15.62-16.13
	10.41-10.92

	* Участники Постоянной Международной Комиссии (ПМК) Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия, Словакия, Чехия, Чили, Югославия


Механизмы и детали автоматики

Автоматика стрелкового оружия — совокупность механизмов и деталей стрелкового оружия, обеспечивающих автоматическое перезаряжание и осуществление выстрелов.

Запирающий механизм — механизм стрелкового оружия, служащий для запирания и отпирания затвора.

Подвижная система — совокупность подвижных деталей стрелкового оружия, энергия которых обеспечивает выполнение цикла работы автоматики при стрельбе.

Механизм останова — механизм стрелкового оружия, обеспечивающий удержание подвижной системы или ее отдельных элементов в заднем положении после израсходования патронов в магазине.

Возвратный механизм — механизм стрелкового оружия, перемещающий подвижную систему в крайнее переднее положение.

Возвратная пружина — пружина возвратного механизма стрелкового оружия, обеспечивающая возврат подвижной системы в крайнее переднее положение.

Возвратно-боевая пружина — пружина, выполняющая функции боевой и возвратной пружин.

Боевая пружина — пружина стрелкового оружия, энергия которой используется для обеспечения действия капсюля-воспламенителя. 

Останов затвора (затворная задержка) — деталь механизма останова затвора стрелкового оружия, непосредственно удерживающая подвижную систему или ее отдельные элементы в заднем положении. 


Газовая камера — деталь стрелкового оружия, в полости которой часть энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола, преобразуется в кинетическую энергию подвижной системы.

Газовый регулятор — деталь стрелкового оружия, посредством которой регулируется импульс действия пороховых газов на газовый поршень (в газовых камерах стволов: ПК, ПКТ, СГМ, РПД, СВД).
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Рис.1.74. Ствол с газовой камерой и регулятором: 

1 — ствол, 2 — газовая камера, 3 — газовая трубка,  4 — муфты, 

5 — отверстие для регулятора, 6 — патрубок, 7 — стопор, 8 — канавки, 

9 — венчик регулятора, 10 — вырезы для стопора с цифрами, 

11 — винт регулятора, 12 — пружинная шайба

Механизмы и детали, осуществляющие

 запирание и отпирание затвора
Запирающий механизм — механизм стрелкового орудия, служащий для запирания и отпирания затвора.

Затвор стрелкового оружия — деталь стрелкового оружия, закрывающая канал ствола при выстреле.

У револьвера затвором является щиток рамки или, как в револьвере Нагана, специальная деталь — казенник.

Свободный затвор — затвор стрелкового оружия, не сцепленный со стволом при выстреле и при движении назад после выстрела.

Полусвободный затвор — затвор стрелкового оружия, встречающий сопротивление при движении назад за счет связи со ствольной коробкой.

Затвор-кожух — затвор, в котором одна его часть (затвор) запирает канал ствола, а другая охватывает ствол, образуя кожух. 

Затворы-кожухи могут быть цельные и сборные, длинные и короткие, закрытые и открытые, высокие и низкие. 
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Рис.1.75. Затвор-кожух: 

а — левая сторона, б — вид снизу; 1 — мушка, 2 — целик, 

3 — окно для выбрасывания гильзы (патрона), 4 — гнездо для предохранителя, 

5 — насечка, 6 — канал для помещения ствола с возвратной пружиной, 

7 — продольные выступы для направления движения затвора по рамке, 

8 — зуб для постановки затвора на затворную задержку, 9 — паз для отражателя, 

10 — паз для разобщающего выступа рычага взвода, 11 — выем для разобщения

шептала с рычагом взвода, 12 — досылатель, 13 — выступ для разобщения 

рычага взвода с шепталом, 14 — выем для помещения разобщающего выступа 

рычага взвода, 15 — паз для курка, 16 — гребень
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Рис.1.76. Затвор: 

а — остов затвора, б — ударник, в — выбрасыватель; 

1 — вырез для дна гильзы, 2 — вырез для выбрасывателя, 3 — ведущий выступ, 

4 — отверстие для оси выбрасывателя, 5 — боевой выступ, 6 — продольный паз 

для отражательного выступа, 7 — пружина выбрасывателя, 

8 — ось выбрасывателя, 9 — шпилька

Продольно-скользящий затвор — затвор стрелкового оружия, перемещающийся в направлении оси канала ствола.
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Рис.1.77. Продольно-скользящий затвор винтовки Мосина обр. 1891/30 г.: 

1 — боевая личинка, 2 — боевые выступы, 3 — ударник, 4 — боевая пружина, 

5 — рукоятка затвора, 6 — стебель затвора

Качающийся затвор — затвор стрелкового оружия, запирающий канал ствола за счет поворота непараллельной оси канала ствола.

Клиновой затвор — затвор стрелкового оружия, запирающий канал ствола за счет перемещения в направлении, близком к перпендикулярному.

Затворная рама — деталь или конструктивно объединенные детали подвижной системы автоматики стрелкового оружия, приводящие в движение затвор.
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Рис.1.78. Затворная рама: 

1 — канал затвора, 2 — предохранительный выступ, 

3 — выступ для опускания рычага автоспуска, 4 — паз для отгиба ствольной коробки, 

5 — рукоятка, 6 — фигурный вырез, 7 — паз для отражательного выступа, 

8 — газовый поршень

Чашечка затвора — углубление на переднем торце затвора для донной части гильзы.

Патронный упор — дно чашечки или передняя поверхность затвора, колодки, в которую упирается донная часть (дно) гильзы при выстреле. 

Досылатель патрона стрелкового оружия — часть затвора стрелкового оружия или отдельная деталь, предназаначенная для перемещения патрона в патронник. 

У охотничьих переламывающихся ружей казенный срез ствола (стволов) закрывается щитком колодки, а под запиранием понимается фиксация ружья (стволов) в закрытом положении.
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Рис.1.79. Схема одинарной системы запирания охотничьих ружей:

1 — подствольный крюк, 2 — нижний рычаг, 3 — крюк рычага запирания,

4 — пружина рычага, 5 — осевой болт
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Рис.1.80. Схема тройной системы запирания: 

1 — подствольные крюки; 2 — 1-й, 2-й запирающие клинья рамки Перде; 

3 — хвостовик прицельной планки; 4 — поперечный болт Гринера
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Рис.1.81.Конструкция затвора у охотничьих переламывающихся ружей с верхним ключом: 

1 — рамка Перде, 2 — болт Гринера, 3 — ключ Вестлея Ричардса, 4 — пружина затвора

Рамка, ствольная коробка, 

затворная коробка, короб, ложа

Рамка — деталь пистолета (револьвера), служащая основанием для сборки его механизмов и деталей.

Ствольная коробка — деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы и сцепляющие затвор со стволом.
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Рис.1.82. Ствольная коробка: 

1 — трубка для толкателя, 2 — вырез для выбрасывания гильз, 

3 — вырез для выступа крышки ствольной коробки, 

4 — чека с флажком, 5 — стойки для крепления ударно-спускового механизма, 

6 — окно для подачи патронов, 7 — отверстие для рычага автоспуска, 

8 — окно для головки курка, 9 — направляющие выступа, 10 — отражатель, 

11 — останов затвора, 12 — боевой упор, 13 — защелка спусковой скобы, 

14 — выступ с отверстием для чеки

Затворная коробка — деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы.

.
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Рис.1.83. Затворная коробка охотничьих ружей: 

а — с боковыми щеками для стволов, имеющих вертикальное расположение; 

б — коленчатая с выемками для боковых замков, монтируемых на отдельных

 отъемных металлических досках (пластинах) для стволов, имеющих 

горизонтальное расположение; в — коленчатая с выемками для серединных 

(врезных) замков системы Энсон модернизированного образца
Короб — деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, внутри которых помещается ствольная или затворная коробка.

Ложа — деталь стрелкового оружия, выполняющая функцию приклада и цевья. 

Шейка ложи — наиболее узкая часть ложи стрелкового оружия, соединяющая цевье с прикладом.

Приклад — деталь стрелкового оружия, предназначенная для упора в плечо при стрельбе.
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Рис.1.84. Ложа: 

а — прямая (винтовочная), б — пистолетная, в — полупистолетная

Цевье — деталь стрелкового оружия, охватывающая ствол снизу и защищающая руку стрелка от ожогов.
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Рис.1.85. Цевье: 

а — с кнопочным приводом: 1 — кнопочный привод защелки; 

2 — деревянная часть; 3 — трубка с толкателем; 4 — головка толкателя; 

5 — отверстие для прохода малого ствольного крюка; 6 — защелка; 

7 — винт, скрепляющий металлическую рамку; 8 — металлическая рамка или остов; 

9 — эжекторные курки, выбрасывающие только использованные гильзы или патроны, 

давшие осечки; 10 — шарнирная часть металлической рамки или остова; 

11 — рычажок, воздействующий на экстрактор при открывании стволов;

б — с рычажным приводом защелки: 1 — деревянная часть, 2 — рычажный привод 

защелки, 3 — шарнирная часть металлической рамки или остова;

в — шарнирная часть цевья с эжекторным механизмом: 1 — эжекторные курки, 

выбрасывающие только использованные гильзы или патроны, давшие осечки; 

2 — шарнирная часть металлической рамки или остова цевья; 3, 5 — опорные пазы, 

служащие для воздействия на концы взводителей курков и нагнетающие 

боевые пружины при открывании стволов; 4 — спусковые рычаги эжекторного 

механизма, срабатывающие от действия специальных толкателей или от взводителей; 

6 — рычажок, воздействующий на экстрактор при открывании стволов

Стреляющие механизмы и их детали

Стреляющий механизм — механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие капсюля воспламенителя.

Электровоспламенительный механизм — стреляющий механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие электрокапсюля.

Ударный механизм — стреляющий механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие ударного капсюля-воспламенителя.
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Рис.1.86. Конструктивные типы ударных механизмов: 

а — ударниковый; б — курковый; в — курково—ударниковый; г — затворный

(1 — боек, 2 — ударник, 3 — курок, 4 — затвор)

Ударниковый механизм — ударный механизм стрелкового оружия, в котором детали, передающие энергию удара, размещены в затворе и на затворной раме и сопровождают затвор и затворную раму в их движении («Парабеллум», ТК, Браунинг обр. 1906, 1910 гг., неавтоматические винтовки и др.).

Курковый механизм — ударный механизм стрелкового оружия, в котором часть деталей, в том числе курок с боевой пружиной, размещены вне затвора или затворной рамы и не сопровождают раму в их движении (револьвер Нагана, некоторые модели охотничьих ружей с внутренним курком и др.).

Курково-ударниковый — курок и ударник раздельно включены в конструкцию оружия. Капсюль разбивается ударником, на который воздействует курок. Курок может располагаться открыто (ПМ, Вальтеры, Беретта и др.) или скрыто (Браунинг обр.1903 г., АКМ, СВД и др.).

Затворный — боек выполнен в виде выступа на патронном упоре затвора (ППШ, ППС, Узи, ПП-90 и др.).

Курок — деталь куркового механизма стрелкового оружия, передающая энергию боевой пружины ударнику или бойку.

Спица курка — выступающий элемент курка стрелкового оружия, предназначенный для взведения курка рукой или снятия его с боевого взвода. 

Ударник — деталь ударникового механизма стрелкового оружия, передающая энергию удара бойку.

Боек — деталь стрелкового оружия, часть ударника или курка, наносящая удар по капсюлю-воспламенителю.

Спусковые механизмы и их детали

Спусковой механизм (ударно-спусковой механизм) — механизм стрелкового оружия, посредством которого стрелок управляет началом и окончанием стрельбы .

Ударно-спусковой механизм с самовзводом — ударно-спусковой механизм стрелкового оружия, в котором с нажатием на спусковой крючок взводится ударный механизм.

Ударно-спусковой механизм одинарного действия — механизм, в котором взведение курка нажатием на спусковой крючок невозможно.

Ударно-спусковой механизм двойного действия — механизм, в котором при нажатии на спусковой крючок возможны как спуск курка, так и его взведение.
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Рис.1.87. Ударно-спусковой механизм одноствольного 

охотничьего ружья с внешним расположением курка: 

1 — боек, 2 — пружина бойка, 3 — курок, 4 — боевая пружина, 5 — толкатель, 

6 — пружина спускового крючка, 7 — спусковой крючок
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Рис.1.88. Ударно-спусковой механизм самозарядного оружия:

1 — затвор, 2 — ударник, 3 — разобщитель, 

4 — спусковой крючок, 5 — шептало, 6 — курок
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Рис.1.89. Ударно-спусковой механизм двуствольного куркового охотничьего ружья:

1 — спусковой рычаг, 2 — пружина спускового рычага, 3 — отверстие 

для крепежного винта, 4 — боевая личинка, 5 — курок, 6 — лодыжка, 

7 — упор боевой пружины, 8 — цепочка, 9 — винт пружины спусковых крючков, 

10 — двупалая пружина спусковых крючков, 11 — упоры для предохранительного

 механизма, 12 — спусковые крючки, 13 — ось спусковых крючков, 14 — отверстие 

с резьбой для винта упора, 15 — упор и корпус спускового механизма, 16 —основание 

(нижняя личина), 17 — отверстия для винтов, крепящих основание к ствольной коробке, 

18 — собственно спусковые крючки (или их хвостовики), 19 — отверстие для винта 

крепления хвостовой части основания.Соединительной стрелкой показаны

 взаимодействующие участки спускового крючка (12) и рычага взвода (1) 

механизма левого ствола

Шнеллер — спусковой механизм, в котором при помощи промежуточного рычага (рычагов) уменьшен свободный ход спускового крючка и обеспечен мягкий спуск ударника. «Шнелл» в переводе с немецкого — быстрый, скорый.

Спусковая деталь — деталь спускового механизма стрелкового оружия, на которую воздействуют для осуществления выстрела (в зависимости от конструктивного исполнения различают: спусковой крючок, спусковой рычаг, спусковую кнопку, спусковую спицу).

Предохранительная скоба — деталь стрелкового оружия, предохраняющая спусковую деталь от случайного нажатия или повреждения.

Переводчик — деталь спускового механизма стрелкового оружия, с воздействием на которую изменяется вид стрельбы.

Шептало — деталь спускового механизма стрелкового оружия, удерживающая ударный механизм или подвижную систему автоматики взведенными и освобождающая их при воздействии стрелка на спусковую деталь.

Спусковая тяга — промежуточная между спусковым крючком и шепталом деталь, обеспечивающая их кинематическую связь.
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Рис.1.90. Шнеллерный спусковой механизм (целевая малокалиберная винтовка МЦ-12): 

1 — ударник затвора, 2 — боевой взвод ударника затвора, 3 — боевая пружина, 

4 — разобщитель, 5 — ось шептала, 6 — хвост разобщителя, 7 — длинное плечо спуска, 

8 — пружина спицы спуска, 9 — взвод спуска, 10 — шептало спусковой спицы, 

11 — спусковая спица, 12 — ось спусковой спицы, 13 — ударник спуска, 

14 — крючок взводителя, 15 — пружина взводителя, 16 — ось взводителя, 

17 — ось спуска, 18 — пружина спуска, 19 — пружина шептала, 20 — шептало
Разобщитель — деталь спускового механизма стрелкового оружия, кинематически разъединяющая спусковую деталь и шептало после выстрела.

Боевой взвод — поверхность курка, ударника, затвора или затворной рамы стрелкового оружия, которая удерживает их во взведенном состоянии.

Предохранительный взвод — выступ курка, за который он удерживается шепталом в положении, исключающем его перемещение вперед без нажатия на спусковой крючок. 

Интерсептор (перехватыватель) — устройство, предназначенное для перехвата ударника или курка, вышедшего из зацепления с шепталом без нажатия на спусковой крючок. Чаще встречается в ударно-спусковых механизмах охотничьих ружей .
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Рис.1.91. Схема действия интерсептора (перехватывателя) 

курка охотничьих ружей (ружье ИЖ-12): 

1 — курок, 2 — шептало, 3 — спусковая тяга, 4 — спусковой крючок, 5 — интерсептор;

А — момент перед заходом предохранительного выступа курка за зацеп интерсептора; 

Б — положение при постановке боевого взвода курка на шептало; 

В — положение при нажиме на спусковой крючок; Г — положение при срыве 

боевого взвода курка с шептала без нажима на спусковой крючок
Механизмы перезаряжания стрелкового оружия 

(извлечения и удаления гильз)

Механизм перезаряжания — механизм стрелкового оружия, обеспечивающий его перезаряжание без осуществления выстрела (в зависимости от источника энергии, используемой для перезаряжания, различают: механизм ручного перезаряжания, механизм пневмоперезаряжания, механизм электроперезаряжания, механизм пироперезаряжания).

Выбрасывающий механизм — механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон из патронника.

Экстракция гильзы (вытягивание гильзы) — удаление гильзы патрона стрелкового оружия из патронника после выстрела.

[image: image99.png]



Рис.1.92. Схема механизма извлечения (экстракции) гильзы из патронника:

1 — гильза, 2 — экстрактор, 3 — ось вращения, 4 — подаватель
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Рис.1.93. Схема действия экстрактора казнозарядного охотничьего ружья: 

С — ствол, Г— гильза. Стрелкой показано движение при вытягивании гильзы из ствола

Удаление гильз в револьверах осуществляется двумя способами:  поочередным и одновременным экстрагированием.

При поочередном экстрагировании удаление гильз осуществляется шомполом-выбрасывателем.

При одновременном экстрагировании осуществляется удаление сразу всех гильз звездчатым экстрактором, расположенным на оси барабана. 

Эжекция гильзы (выбрасывание гильзы) — удаление извлеченной из патронника гильзы за пределы стрелкового оружия.

Выбрасыватель — деталь стрелкового оружия, удаляющая гильзу или патрон из патронника. 

Зацеп выбрасывателя — часть выбрасывателя, которой захватывается стреляная гильза при извлечении из патронника после выстрела или патрон при разряжании оружия.
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Рис.1.94. Конструкция одноплечего выбрасывателя: 

а — пружинный, б — гнетковый
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Рис.1.95. Конструкция двуплечего выбрасывателя

Гильзодержатель — деталь выбрасывающего механизма стрелкового оружия, главным образом малокалиберного и охотничьего автоматического, исключающая перекос гильзы (патрона) при извлечении ее из патронника. 

Отражающий механизм — механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон за пределы стрелкового оружия. 

Отражатель — деталь отражающего механизма стрелкового оружия, при взаимодействии с которой изменяется направление движения гильзы или патрона после извлечения их из патронника.

Виды отражателей: 

· элемент рамки (Кольт М1911);

· выступающая  часть какой-либо другой детали (затворной задержки — ПМ, АПС, Вальтеры ПП и ППК и др., колодки — ТТ и др.);

· отдельная подпружиненная или подъемная деталь (Вальтер П-38, П-08 «Парабеллум»);

· боек с функцией отражателя (ТК, Браунинг обр. 1906 г.).

Гильзоотводное окно — отверстие в стенке ствольной коробки (в кожухе-затворе), через которое из оружия удаляется гильза после выстрела или патрон при разряжании оружия. 

Предохранители и предохранительные устройства

 Предохранитель стрелкового оружия от случайного выстрела (от преждевременного выстрела) — устройство стрелкового оружия, исключающее возможность выстрела при незапертом затворе.

Виды предохранителей

По способу действия: автоматические, неавтоматические.

Автоматические, действующие независимо от воли стрелка:


· рамочный, выполненный в виде клавиши на тыльной стороне рукоятки (Браунинг 1903, 1910 гг., Фроммер М 37, Кольт М1911 г.);

· интерсептор ( перехватыватель курка (некоторые охотничьи ружья с внутренними курками, например, ИЖ-27);

· деталь, блокирующая ударник при ненажатом спусковом крючке (Вальтер П-38 и др.).

 Неавтоматические, включаемые специально стрелком:

· флажковые (ПМ, Вальтер П-38, П-08 «Парабеллум» и др.);

· кнопочные (охотничьи ружья, пистолет ТК и др.);

· ползунковые; 

· предохранительный взвод особой конструкции пистолета ТТ.

Предохранительный взвод — поверхность курка, ударника, затвора или затворной рамы стрелкового оружия, за которую они удерживаются в положении, исключающем непреднамеренный выстрел.

Спусковая (предохранительная) скоба — деталь стрелкового оружия, предохраняющая спусковой крючок от непреднамеренного (случайного) воздействия на него.

Рычаг безопасного спуска курка — устройство, при помощи которого курок автоматического пистолета можно плавно снять с боевого взвода, даже если в патроннике находится патрон. Благодаря этому заряженное оружие можно носить с собой, не опасаясь случайного выстрела, кроме того, в некоторых моделях данный рычаг служит для повторного — в случае необходимости — взведения курка.

 Сигнальные устройства — разновидность предохранительных устройств, указывающих на наличие патрона в патроннике или взведенность курков.
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Рис.1.96. Некоторые виды сигнальных устройств:

а — выступающая сигнальная спица указывает на то, что уперлась в дно гильзы

 (Вальтер П-38, Вальтер ПП и др.); б — приподнятьй выбрасыватель с появившейся 

надписью сигнализирует о том, что его зацеп находится в закраине гильзы

 (П-08 «Парабеллум»); в — штифт, сигнализирующий о взведенном курке 

(некоторые модели охотничьих ружей с внутренним расположением курков)

Схемы работы автоматики и запирающих механизмов

 Свободный откат затвора — откат затвора стрелкового оружия, не сцепленного со стволом в момент выстрела.
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Рис.1.97. Отдача свободного затвора. Запирание массой свободного

 продольно-скользящего затвора (пистолеты: ПМ, Браунинги обр.1900, 1903, 1906, 

1910 гг.; Беретта обр. 1934 г.; Вальтеры ПП, ППК, Фромер М37 и др.; 

пистолеты-пулеметы: ППД, ППШ, МП-40, Узи, ПП-90, ПП-93 и др.)

Полусвободный откат затвора — откат затвора стрелкового оружия, встречающего сопротивление при движении назад за счет связи со ствольной коробкой.
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Рис.1.98. Отдача полусвободного затвора. Запирание массой полусвободного затвора 

(пистолет Хеклер-Кох П-9, винтовки: Манлихер обр. 1891 г.; 5,56 и 7,62 мм «Сетме»; 

ХК-33; 7,62 мм G-3; 5,56 мм «FA MAS»; 7,5 мм  М-57 и др.)
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Рис.1.99. Отдача затвора энергией части пороховых газов, отводимых из канала ствола.

 Запирание боевой личинкой затвора (5,45 и 7,62 мм автоматы АК;

7,62 мм карабин СКС и др.)
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Рис.1.100. Движение ствола вперед за счет энергии врезания пули в нарезы. 

Запирание патронным упором рамки (пистолет системы Манлихера и др.)

Короткий ход ствола — откат ствола стрелкового оружия на расстояние меньше, чем длина патрона.

Длинный ход ствола — откат ствола стрелкового оружия на расстояние больше, чем длина патрона.

а[image: image108.png]R K AR AR
“%5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\?

\W\\\\\\\\\\\\\\“\\\\

m

\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\v
I sy

Ilhmmm,,,




б [image: image109.png]7
5
1/
2

‘IIIIIIIA YL




Рис.1.101. Отдача ствола и затвора при коротком (а) и длинном (б) ходе ствола

(варианты запирания оружия в системах с подвижными стволами приведены ниже)

Схемы некоторых способов запирания 

в системах оружия с подвижным стволом 
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Рис.1.102. Запирание вертикально перемещающимся клином
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Рис.1.103. Запирание перекашиванием затвора (СВТ-40, СКС, 

пистолет Бергмана-Байарда обр. 1910 г.и др.)
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Рис.1.104. Запирание качающейся личинкой (пистолеты: Маузер К-96, 

Вальтер П-38, Беретта-92, «Намбу» и др.)

[image: image113.png]



Рис.1.105. Запирание перемещением ствола в вертикальной плоскости 

(ствол соединен с рамкой подвижной серьгой: Кольт М1911, ТТ, Ругер П-85, 

«Гризли» и др.; взаимодействие стержня рамы с фигурным пазом или скосом 

бородки ствола: Браунинг обр. 1935 г., «Стар», ЗИГ-Зауэр П-220, Глок-17 и Глок-19

 и др.;  взаимодействие наклонных пазов корпуса пистолета с соответствующими выступами на казенной части ствола — «Веблей-Скотт»)

Запирание поворотом ствола: пистолеты Рот-Штейер обр. 1907 г., Кольт-2000, пистолет-пулемет ТМП фирмы Штейер-Манлихера).
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Рис.1.106. Запирание рычажно-шарнирным механизмом (П-08 «Парабеллум»)

Другие устройства и приспособления огнестрельного оружия

Магазин — устройство стрелкового оружия для размещения патронов, снабженное подающим механизмом.

Неотъемный магазин — магазин стрелкового оружия, конструкцией которого предусмотрено его снаряжение патронами без отделения от стрелкового оружия.

Отъемный магазин — магазин стрелкового оружия, конструкция крепления которого позволяет отделить его от стрелкового оружия для снаряжения магазина или при разряжании стрелкового оружия.
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Рис.1.107. Магазин к пистолету Макарова: 

1 — крышка магазина, 2 — магазин, 3 — пружина магазина, 4 — подаватель
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Рис. 1.108. Пластмассовый магазин к автомату Калашникова: 

1 — подаватель, 2 — пружина магазина, 3 — планка в сборе, 4 — крышка магазина
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Рис.1.109. Магазин в винтовке СВД: 

1 — корпус магазина, 2 — подаватель, 3 — планка с пружиной, 4 — крышка магазина
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Рис.1.110. Металлическая лента пулемета РПД: 

1 — звенья, 2 — соединительная пружина, 3 — ограничивающий выступ звена, 

4 — направляющий выступ звена, 5 — наконечник, 6 — соединительное звено, 

7 — фальшзвено, 8 — замок

Дульный компенсатор — дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения опрокидывающего момента, возникающего при выстреле.
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Рис.1.111. дульная часть ствола 7,62-мм автомата Калашникова (АКМ):

а — с муфтой ствола, б — с компенсатором; 1 — упор для шомпола и штык-ножа, 

2 — полозок с мушкой, 3 — предохранитель мушки, 4 — фиксатор, 

5 — муфта ствола, 6 — компенсатор

Дульный тормоз стрелкового оружия — дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения отдачи стрелкового оружия.

Глушитель — дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле.
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Рис.1.112. Глушители:

а) глушитель расширительного типа: 1 — соединительная гайка, 

2 — расширительная камера, 3 — резиновая мембрана с щелью;

б) многокамерный глушитель: 1 — перегородка, 2 — камера;

в) двухкамерный глушитель эксцентрической формы;

г) глушитель с предварительным отводом газов из ствола: 1 — задняя камера, 

2 — отверстие в стволе с обратным клапаном для отвода газов, 

3 — передняя многокамерная часть глушителя; 

д) двухкамерный глушитель с обтюрацией: 1 — расширительная камера, 

2 — эбонитовый диск, 3 — распорная втулка;

е) глушитель, в котором используется завихрение газов;

ж) глушитель со спиральным потоком газов

Пламегаситель — дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения свечения пламени при выстреле.
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Рис.1.113. Пламегаситель винтовки СВД: 

1 — ствол, 2 — пламегаситель
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Рис.1.114. Пламегаситель и основание мушки 7,62-мм пулемета Калашникова: 

1 — пламегаситель, 2 — отверстие для выколотки (звена шомпола), 

3 — выемка для фиксатора, 4 — основание мушки, 5 — штифты, 6 — отверстие 

для полозка мушки, 7 — предохранитель мушки,  8 — фиксатор

Локализатор — дульное устройство, обеспечивающее истечение пороховых газов за пределы стрелкового оружия в заданном направлении.

Усилитель отдачи — дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для увеличения отдачи ствола.

Вентилируемая планка — ребро жесткости ствола, отделенное от него рядом сквозных отверстий для циркуляции воздуха. Вентилируемая планка обеспечивает улучшенное охлаждение ствола и предотвращает искажение линии прицеливания, которое происходит вследствие конвекции горячего воздуха, поднимающегося от разогретого ствола.

Ребро жесткости ствола — продольная планка с мушкой. 

Раздел 2


Устройство и виды патронов

(гильз и снарядов) 

к ручному огнестрельному оружию

§ 1. Устройство и виды патронов

Типичные (стандартные) патроны

Патрон стрелкового оружия — боеприпас стрелкового оружия, представляющий собой сборочную единицу, состоящую, в общем случае, из метаемого элемента, метательного заряда, капсюля-воспламенителя и гильзы.

 Боевой патрон стрелкового оружия — патрон стрелкового оружия, предназначенный для поражения живой силы и техники.
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Рис.2.1. Наименование составных частей патрона центрального боя для нарезного оружия: 

1 — пуля, 2 — сердечник пули, 3 — оболочка пули, 4 — канавка, 

5 — ведущая часть пули, 6 — гильза, 7 — срез гильзы, 8 — дульце гильзы, 

9 — скат гильзы, 10 — корпус гильзы, 11 — дно гильзы, 12 — донная часть гильзы, 

13 — проточка, 14 — фланец, 15 — перегородка, 16 — запальное отверстие, 

17 — капсюльное гнездо, 18 — наковальня (является частью гильзы, если она не 

включена в капсюль-воспламенитель), 19 — зарядная камера, 20 — метательный заряд, 

21 — капсюль-воспламенитель, 22 — воспламенительный состав
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Рис.2.2. Наименование составных частей патрона центрального боя

 для гладкоствольных ружей: 

1 — трубка гильзы, 2 — основание гильзы, 3 — поддон, 4 — капсюль-воспламенитель, 

5 — прокладка, 6 — метательный заряд, 7 — осалка на пыже, 8 — пыж,

9 — полимерный пыж с концентратором, 10 — дробовой снаряд, 11 — закатка «звезда», 

12 — запальное отверстие, 13 — наковальня, 14 — фланец, 15 — пороховая камера
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Рис.2.3. Наименование составных частей патрона кольцевого воспламенения: 

1 — пуля, 2 — осалка и накатка, 3 — канавка, 4 — гильза, 5 — метательный заряд, 

6 — зарядная камера гильзы, 7 — пороховая прокладка из прессованного пороха, 

8 — воспламенительный состав, 9 — кармашек гильзы, 10 — фланец

Патроны специального назначения
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Рис.2.4. Патрон СП-3 калибра 7,62х62,8 мм. Масса патрона ( 15 г, длина ( 52 мм; 

пуля — 7,9 г  представляет пулю ПС автоматного патрона 7,62х39. 

Маркировка отсутствует. Патрон обеспечивает бесшумность, беспламенность 

и бездымность выстрела. На расстоянии 25 м пуля пробивает стальной лист в 2 мм
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Рис.2.5. Патрон СП-4 калибра 7,62 мм. Пуля массой 9,3 г обеспечивает 

бесшумность, беспламенность и бездымность выстрела. 

На расстоянии 30 м пробивает стальной лист толщиной 5 мм
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Рис.2.6. Патрон для туннельного бесшумного револьвера
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Рис.2.7. Патроны СП-5, СП-6 и ПАБ-9:

а — специальный снайперский патрон СП-5 калибра 9х39 мм. 

Пуля УС (с уменьшенной, дозвуковой скоростью), диаметр ведущей части 9,0 мм;

состоит из стального и свинцового сердечников, помещенных в биметаллическую 

оболочку. Стальной сердечник размещен в головной части. 

Диаметр донышка гильзы — 11,23-11,35; диаметр дульца 9,0 мм. 

На дистанции 400 м пуля пробивает 2-мм стальной лист 

или бронежилеты 2-3 класса при сохранении убойной силы;

б — специальный патрон СП-6 калибра 9х39 мм. Состоит из стального сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Головная часть сердечника окрашена 

в черный цвет и выступает из оболочки. Пуля обладает более высоким пробивным 

действием, чем СП-5, пробивает с 400 метров бронежилеты 3-го класса защиты;

в — патрон ПАБ-9, аналог патронов СП-5 и СП-6. Отличается большей массой пули 

и патрона. Предназначен для стрельбы из малогабаритного автомата 9А-91 и винтовки ВСК-94

таблица 1

Характеристики 9-мм специальных патронов

	Характеристики


	СП-5
	СП-6
	ПАБ-9

	Длина, мм:
	

	патрона
	55,3-56,2
	56
	56

	гильзы
	38,5-38,7
	39
	39

	пули
	36-36,2
	41-42
	42

	Масса, г:
	

	патрона
	23,4-23,6
	23,0
	24,7

	пули
	15,8-16,2
	15,5-16
	17,2

	Начальная корость

пули, м/с
	около

290
	около

290
	более

300
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Рис.2.8. Специальный патрон для четырехствольного

подводного пистолета СПП-1 калибра 4,5 х 39 R мм.

Вес патрона ( 18 г, длина патрона ( 145 мм, вес пули ( 13,2 г

[image: image131.png]



Рис.2.9. Специальный патрон для подводного автомата АПС

калибра 5,66 мм, емкость магазина —26 патронов,

вес патрона ( 26 г, длина патрона ( 150 мм,  вес пули (18,5 г
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Рис. 2.10. Дуплексный патрон к штурмовой винтовке фирмы «Кольт». 

Характеристика: патрон калибром 5,56х45 мм содержит две калиберные пули, 

расположенные в гильзе тандемом. В донышке пуль имеется углубление. 

Пуля, расположенная сзади, входит головной частью в углубление предыдущей. 

Первая пуля весит — 2,26 г, вторая — 2,14 г. Вес патрона — 13 г
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Рис.2.11. Патрон калибра 5,56 мм к штурмовой винтовке корпорации ААI.

Характеристика: длина патрона — 54 мм, вес патрона — 9,2 г; 

снаряд — оперенный подкалиберный: диаметр — 1,6 мм; 

длина — 41,27 мм; вес — 0,66 г
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Рис.2.12. Безгильзовый патрон калибра 4,92х34 мм 

к штурмовой винтовке «Хеклер и Кох»

Патроны небоевого назначения

Патроны небоевого назначения — учебные, тренировочные, испыта-тельные, холостые, патроны для монтажных устройств и инструментов, газовые (газо-шумовые, дробовые). 

Учебный патрон — вспомогательный патрон стрелкового оружия, не имеющий метательного заряда, иницирующих веществ и предназначен для обучения правилам и приемам обращения со стрелковым оружием и патронами.

Тренировочные патроны используются для стрельбы из пистолетов военных и гражданских образцов вне тира и стрельбищ (в комнате, подвале, саду и т. п.), имеют пластмассовые пули и гильзы.

Испытательные патроны (патроны высокого давления) предназначены для проверки прочности стволов оружия и должны развивать давление, превышающее среднее максимальное давление патронов соответствующих типов не менее, чем на 30%.
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Рис.2.13. Учебные, тренировочные и испытательные патроны: 

1-3 — винтовочные учебные патроны; 4, 5 —  пластмассовые тренировочные пистолетные патроны кал. 7,65 мм и 9,0 мм; 

6, 7 — испытательные пистолетные патроны кал. 7,65 мм и 9,0 мм

Холостой патрон стрелкового оружия — вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для имитации звукового эффекта стрельбы.
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Рис. 2.14. Холостые патроны: 

1 — шпилечный патрон к пистолету-брелоку кал. 2,0 мм;

2-6 — патроны кольцевого воспламенения к различным пистолетам калибра 

от 2,5 мм до 6,0 мм; 7-9 — патроны центрального боя для револьверов;

10 — патрон с парафиновой пулей для пистолетов кал. 7,65 мм;

11 — патрон к пистолету кал. 8,0 мм; 

12 — к пистолету ТТ и пистолетам-пулеметам кал. 7,62 мм;

13 — патрон к автомату Калашникова кал. 7,62 мм;

14 — патрон к винтовке обр. 1891/30 гг. кал. 7,62 мм;

15 — патрон к винтовке «Мазер» кал. 7,93 мм
Патроны для монтажных устройств и инструментов используются для получения энергии, необходимой для вбивания крепежных деталей, пробивания отверстий, разрубания элементов конструкций и т. п.
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Рис. 2.15. Патроны к строительно-монтажным пистолетам

Наиболее распространенные пистолетные патроны
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Рис.2.16. Патроны для автоматических пистолетов

 (характеристики патронов указаны в табл. 2)

Таблица 2

Пистолетные патроны

	Патрон
	Гильза
	Пуля

	№

на

рис.
	Наименование
	Длина

мм
	Масса

г
	Длина

мм
	Диа-

метр дульца
	Диаметр корпуса
	Диаметр фланца
	Длина

мм
	Масса

г
	Диа-

метр

мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	5мм «Бергман»
	1,0- 22,5
	3,8
	14,8- 

15,2
	5,8- 

5,9
	6,9- 

7,0
	6,9- 

7,0
	12,0
	2,2- 2,4
	5,2- 

5,25

	2


	5мм «Клеман»
	25,3- 25,5
	4,0
	17,0- 

18,2
	5,6- 

5,7
	7,0- 

7,2
	7,0- 

7,2
	10,5
	1,8- 2,3
	5,05- 

5,2

	3


	5,45мм ПСМ
	24,5- 25,0
	4,5- 4,9
	17,6- 

18,0
	6,1-

 6,2
	7,5- 

7,6
	7,5- 

7,6
	14,0- 14,3
	2,4- 2,6
	5,59- 

6,2

	4


	6,35мм 

«Браунинг» (ТК)
	22,5- 23,0
	5,1- 5,3
	15,2- 

15,7
	6,9- 

7,0
	7,0
	7,5- 

7,7
	11,5- 12,6
	3,2- 3,3
	6,3- 

6,39

	5


	6,5мм 

«Бергман»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	7,63мм

«Маузер» (ТТ)
	34,1- 35,0
	9,6- 10,9
	20,8- 

21,1
	8,3- 

8,4
	9,8- 

10,0
	9,8- 10,0
	13,7- 13,9

(16,5)
	5,6
	7,81- 7,83

	7


	7,65мм 

«Браунинг»
	24,6- 25,0
	7,7- 7,9
	16,8-

17,2
	8,3-

 8,5
	8,4- 

8,6
	8,9-

 9,1
	11,7- 12,1
	4,6
	7,70- 7,95

	8


	7,65ммД (длин-ный) (МАС)

 (7,65х19,5)
	30,2- 30,3
	8,5- 9,2
	19,5- 

19,7
	8,2-

 8,5
	8,4- 

8,5
	8,4- 

8,5
	14,3- 14,4
	5,5
	7,8- 

7,9

	9


	7,65мм Пар.
	23,7- 30,1
	10,4- 10,5
	21,3- 21,6
	8,2- 8,4
	9,8- 10,0
	9,8- 10,0
	14,0- 14,8
	6,0
	7,7- 7,9

	10


	8мм 

«Рот- Штейер»
	28,6- 28,8
	10,5- 11,0
	18,5- 18,8
	8,7- 8,8
	8,8- 8,9
	8,9
	17,1
	7,5
	8,05- 8,2

	11
	9мм К(короткий)

«Браунинг»
	24,5- 25,0
	9,2- 9,8
	17,0- 17,4
	9,4- 9,5
	9,4- 9,5
	9,0- 9,5
	11,6
	5,9- 6,2
	8,85- 9,05



	12
	9мм «Полис» или «Ультра»

(9х18,5)
	26,0
	
	18,45- 18,55
	9,4- 9,5
	9,4- 9,5
	9,4- 9,5
	
	
	8,95- 9,0

	13
	9мм М(«Макаров»

(9х18)
	24,8- 24,9
	10,0
	17,8- 18,1
	9,8- 9,9
	9,8- 9,9
	9,8- 9,9
	10,0- 12,0

(12,4)
	6,15
	9,22- 9,27


Продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	14
	9мм ПММ

 («Макаров модернизированный патрон)
	24,8- 25
	9,5
	17,8- 

18,0
	9,8-9,9
	9,8-9,9
	9,8-9,9
	10,0-12,0
	5,6-5,9
	9,22-9,27

	15
	9мм Пар. или

9мм НАТО

(9х19) 
	28,8- 29,9
	11,6- 12,3

(10,0- 11,6)
	18,8- 

19,1
	8,5- 

9,9
	9,8- 

10,0
	9,8- 10,0
	15,5
	7,9- 8,1
	8,9- 

9,05

	16
	9ммД

(длинный) 

или 9мм

«Браунинг» длинный
	27,4- 28,9
	11,3- 11,4


	20,0- 

20,3
	9,6- 

9,8
	9,7- 

9,8
	10,2- 10,4
	13,1- 13,3
	7,2- 7,9
	8,95-9,09

	17


	9мм «Штейр»

(9х23)
	32,8- 33,3
	1,6- 12,6
	22,7- 

23,2
	9,4- 

9,7
	9,5- 

9,8
	9,6- 

9,8
	15,1
	7,5
	8,95- 9,05

	18
	9мм 

«Бергман»или

9мм «Ларго»

(9х23) 
	32,8- 33,3
	11,6- 12,6
	22,7- 

23,2
	9,4- 

9,7
	9,5- 

9,8
	9,6- 

9,8
	- 
	7,5
	8,95- 9,05

	19
	.38АКП автоматический пистолет Кольта)
	32,5
	12,8- 13,3
	22,8- 

22,9
	9,7- 9,8
	9,7- 9,8
	10,2- 10,3
	15,0
	8,4
	9,0- 

9,1

	20
	9мм «Маузер»

(9х25)
	34,6- 35,1
	13,1
	24,8- 

25,1
	9,5- 

9,7
	9,8- 

10,0
	9,8- 10,0
	16,9
	7,9- 8,3
	9,0- 

9,1

	21
	9х21 ИМИ

 (Израильская военная индустрия)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	9х21 ИМИ 

с безоболочечной пулей, покрытой особым лаком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	9мм АЕ («экшн экспресс»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24


	10мм «Ауто»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	40 10х21

 С- В(«Смит- Вессон»)
	 28,8
	 16,7-17,2
	 21,6
	 
	 
	 
	 
	10,65-

10,70
	


Продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	26
	41 АЕ («экшн- эксперсс»)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	45 АКП (автоматический пистолет Кольта)
	31,8- 32,4
	- 
	22,5- 

23,0
	11,9- 12,1
	11,9- 12,1
	11,9- 12,1
	16,3- 16,8
	14,8- 15,2
	11,4

	28
	45 АКП

 (с пулей «Уэйдкатер» повышенного останавливающего действия)
	31,8- 32,4
	- 
	22,5- 23,0
	11,9- 12,1
	11,9- 12,1
	11,9- 12,1
	16,3- 16,8
	14,8- 15,2
	11,4

	29


	45 АКП

(с пулей «ти эйч ви» повышенного останавливающего действия)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30


	455 «Веблей»
	31,2
	- 
	33,6
	12,0
	12,0
	12,7
	- 
	14,5
	11,5


Примечание: клетки таблицы, не содержащие информации из-за отсутствия у авторов сведений о характеристиках некоторых патронов, могут быть заполнены пользователями справочника самостоятельно.

Наиболее распространенные револьверные патроны
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Рис.2.17. Револьверные патроны:

шпилечные патроны «Лефоше»: 1-9мм, 2-12 мм, патроны кольцевого воспламенения

 (из них малокалиберные используются в автоматических пистолетах): 3 -.22К (короткий/шорт/курц), 4 -.22Д (длинный /лонг/ланг), 5 -.22ЛР (длинный ружейный/лонг 

райфл/ланг фюр бюхсе), 6 -.22 «Винчестер магнум», 7 -.30 длинный, 8 -.38, 9 –44;

патроны центрального воспламенения: 10-5,75 мм «велодог», 11 -.32 С-В 

(«Смит-Вессон»), 12 -.32 С-В Д (длинный), 13 -.32-20 «Винчестер» (первое число — 

калибр в дюймах, второе число — вес заряда в гранах, 1 гран=0,62 г), 14-7,5 мм «Шмидт» (патрон к военным револьверам, состоявшим на вооружении в Норвегии, 

Швейцарии, Швеции), 15-7,62 мм «Наган» русский (гильза удлинена, и ее дульце 

при надвигании барабана оказывается на 1-5 мм введенным в ствол. Таким образом, 

зазор между барабаном и задним срезом ствола оказывается перекрытым. 

Это обеспечивает обтюрацию.), 16-7,62 мм «Наган» (патрон бельгийского или 

германского выпуска), 17-8 мм «Раст-гассер», 18-8 мм «Лебель», 19 - .380 русский, 

20 — «Кольт нью полис», 21 - .380 «Веблей», 22 и 23 - .38 Сп (специальный) 

или С-В Сп («Смит-Вессон» специальный), 24 - .38-40 «Винчестер», 25 и 26 - .357 

«магнум» (пули патронов калибров .38 и .357 имеют одинаковые диаметры. 

Обозначение «.357 введено в 1935 г. как отличительный знак более сильных патронов), 27 - .357 «максимум», 28 - .44 Сп или С-В Сп, 29 - .44 «магнум», 30 - .44 -40 «Винчестер», 

31 - .45 «Кольт», 32 - .45 «Кольт ауто рим» (соответствует патрону автоматического пистолета «Кольт» и отличается от него наличием фланца), 33 - .455 «Веблей»
Автоматные патроны

Автоматный (промежуточный) патрон — патрон, занимающий по размерам и мощности промежуточное положение между винтовочными и пистолетными патронами.
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Рис. 2.18. Патроны к автоматам (штурмовым винтовкам): 

1 — .30 Гаранд (7,62 мм) США; 7,92х33 (Германия обр.1943 г.); 3 — 7,65х35 (Франция); 4 — 7,62х39. Патрон образца 1943 г. (СССР); 5 — 5,45х39 (СССР); 6 — .223 Ремингтон (стандартный патрон НАТО калибра 5,56х45); 7 — 4,85х49 (Великобритания); 

8 — 7,62х45 (ЧССР); 9 — .280 (7 мм) (Великобритания); 10 — 7,62х51 (НАТО); 

11 — 7,92 СЕТМЕ (Испания)

Винтовочные патроны
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Рис.2.19. Патроны к магазинным винтовкам: 

1 — Манлихер 1886/90 и 1895 гг. (Австро-Венгрия), 8х50 Р; 2 — Манлихер-Ше на уэр, 1903 г. (Греция), 6,5х54; 3 — Шмидт-Рубин, 1896/1911 гг. (Швейцария), 7,54х55; 

4 — Лебель, 1886г., с пулей «Д» (Дезалье) образца1904 г. (Франция), 8х50 Р;

 5 — патрон М-29 (Франция ), 7,5х54; 6 — Мосин, 1891 г. (Россия), 7.62х53 Р;

 7 — Мосин, 1908 г. (Россия), 7,62х53 Р; 8 — Маузер, 1908 г. (СИАМ), 8х52 Р;

 9 — .30-40 Краг (США), 7,62х60 Р; 10 — .30-03 (США). 7,62х65;

11 — .30-06 (США), 7,62х63
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Рис.2.20. (Продолжение рисунка 2.19 ). Патроны к магазинным винтовкам: 

12 — Маузер, 1899 г. (Бельгия), 7,65х53; 13 — «.303 британский» с пулей VI
(Великобритания), 7,69х56 Р; 14 — «.303 британский» с пулей VII (Великобритания), 

7,71х56,5 Р; 15 — М-35 (Венгрия), 8х56 Р; 16 — «88» Маузер, М 1888 г.(Германия), 

7,92х57; 17 — Маузер, М 1904 г. (Германия), 7,92х57; 18 — Краг-Йоргенсен, 1889 г.

(Дания), 8х58 Р; 19 — Маузер, 1893 г. (Испания), 7х57; 20 — Манлихер-Каркано, 1891 г.

(Италия), 6,5х52; 21 — Манлихер-Каркано, 1938 г. (Италия), 7,35х52; 

22 — Маузер-Фергуиеро, 1904 г. (Португалия), 6,5х58; 23 — Манлихер, 1892 г. 

(Румыния) и 1895 г. (Нидерланды), 6,5х54 Р; 24 — Маузер, 1896 г. (Швеция), 

Краг-Йоргенсен, 1894 г. (Норвегия), 6,5х55; 25 — Маузер, М40 (Швеция), 8х63;

26 — Мурата, 1887 г. (Япония), 8х52 Р; 27 — Арисака, 1897 г. (Япония) с тупоконечной

пулей 6,5х50,5. Донная часть гильзы имеет фланец и проточку; 28 — Арисака, 1897 г. 

с остроконечной пулей (Япония); 29 — Арисака, 1939 г. (Япония), 7,7х58

Крепление пуль в гильзах производится следующими способами:

— сплошной обжим, который достигается тугой посадкой пули в гильзу (патрон ПМ);

— обжим дульца (промежуточный патрон обр. 1943 г.);

— одинарный или двойной кольцевой обжим (Винчестер .45);

— сегментный обжим ( патрон к винтовке Манлихер калибра 8 мм);

— двухточечное или трехточечное кернение (патроны к ПСМ, ТТ, Наган, «Парабеллум» калибра 7,65 мм);

— закатка кромки дульца (целевой патрон «Экстра»).
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Рис.2.21. Разновидности крепления пуль в гильзах: 

1 — сплошной обжим, 2 — кернение, 3 — поясковый обжим, 4 — сегментный обжим;

 а — пуля, б — гильза, в — след кернения, г — желобок на пуле, 

д — сегментная вдавленность

Плакировка — тонкослойное покрытие (4-6% толщины покрываемого металла) поверхности оболочек пуль и гильз томпаком или специальным лаком. Плакировка предохраняет патроны от коррозии и улучшает функционирование оружия.

Томпак — сплав меди (89-91%) с цинком (9-11%), применяется для плакировки оболочек пуль и корпусов гильз патронов стрелкового оружия.

§ 2. Элементы патронов

Конструкции гильз

Гильза патрона стрелкового оружия — часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения и предохранения от внешних воздействий метательного заряда, крепления капсюля-воспламенителя и метаемого элемента, для базирования в патроннике стрелкового оружия и обтюрации пороховых газов при выстреле.

Дульце гильзы — часть гильзы патрона стрелкового оружия бутылочной формы от среза гильзы до ската.

Срез гильзы — торец гильзы патрона стрелкового оружия со стороны открытой ее части.

Скат гильзы — конусная часть гильзы патрона стрелкового оружия между дульцем и корпусом гильзы.

Корпус гильзы — часть гильзы патрона стрелкового оружия от ската гильзы или, при его отсутствии, от среза гильзы до проточки гильзы или фланца гильзы (для патрона с неметаллической гильзой — часть гильзы от среза гильзы до основания гильзы).

Донная часть гильзы — часть гильзы патрона стрелкового оружия, которая может включать, в общем случае, проточку гильзы, фланец гильзы, перегородку гильзы, запальные отверстия гильзы, капсюльное гнездо гильзы, наковальню гильзы и торец донной части гильзы (донная часть неметаллической гильзы включает также поддон гильзы и основание гильзы).

Торец донной части гильзы — наружная поверхность донной части гильзы патрона стрелкового оружия, перпендикулярная к оси гильзы.

Фланец гильзы — элемент донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенный для извлечения гильзы из патронника, может также служить для базирования патрона в патроннике ствола стрелкового оружия.

Проточка гильзы — кольцевая канавка в донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенная для образования фланца гильзы.

Каннелюра — кольцевая канавка на корпусе гильзы, предназначенная для ограничения глубины посадки пули в гильзу при изготовлении патрона.
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Рис. 2.22. Основные элементы бутылочной (а) и цилиндрической (б, в) гильз:

1 — срез гильзы, 2 — корпус, 3 — дульце, 4 — скат, 5 — каннелюра,

 6 — донная часть, 7 — проточка, 8 — фланец
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Рис.2.23. Разновидность гильз 5,6 мм патронов кольцевого воспламенения:

1 — накатные пояски, 2 — обжим, 3 — закатка

Перегородка гильзы — стенка в донной части гильзы патрона стрелкового оружия, отделяющая капсюльное гнездо от зарядной камеры.

Запальное отверстие гильзы — отверстие в перегородке гильзы патрона стрелкового оружия для передачи луча огня от капсюля-воспламенителя к метательному заряду.

Капсюльное гнездо — углубление со стороны торца донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенное для размещения капсюля-воспламенителя.

Наковальня гильзы — выступ в центре капсюльного гнезда гильзы патрона стрелкового оружия.

Охотничий патрон стрелкового оружия — патрон стрелкового оружия, предназначенный для промысловой или любительской охоты.
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Рис.2.24. Гильзы для дробовых патронов: 

А — бумажная под капсюль «Жевело»,

Б — бумажная под капсюль ЦБО, В — металлическая под капсюль ЦБО

Поддон неметаллической гильзы спортивного (охотничьего) патрона — деталь неметаллической гильзы спортивного патрона стрелкового оружия, запрессованная в основании гильзы для соединения основания гильзы с корпусом гильзы.

Кармашек гильзы спортивного (охотничьего) патрона — образованная фланцем гильзы патрона стрелкового оружия часть зарядной камеры, предназначенная для размещения воспламенительного состава.

таблица 3

Размеры гильз к охотничьим ружьям  отечественного производства, мм
	Калибр
	Гильза
	Наружный диаметр дульца
	Наружный диаметр корпуса у основания
	Внутренний диаметр

гильзы

	
	
	номин.
	допуск
	номин.
	допуск
	номин.
	допуск

	12
	Бум.

Пласт.

Мет.


	20,25

20,25

20,25
	- 0,3

- 0,3

- 0,2
	20,60

20,60

20,60
	- 0,2

- 0,2

- 0,2
	18,30

18,50

19,15
	+0,3

+0,3

+0,4

	16
	Бум.

Пласт.

Мет.


	18,60

18,60

18,55
	- 0,3

- 0,3

- 0,2
	18,90

18,90

18,90
	- 0,2

- 0,2

- 0,2
	16,80

17,00

17,55
	+0,3

+0,3

+0,4

	20
	Бум.

Пласт.

Мет.


	17,35

17,35

17,35
	- 0,3

- 0,3

- 0,2
	17,70

17,70

17,70
	- 0,2

- 0,2

- 0,2
	15,30

15,50

16,35
	+0,3

+0,3

+0,4

	28
	Бум.

Мет.


	15,55

15,55
	- 0,3

- 0,2
	15,90

15,90
	- 0,2

- 0,2
	14,10

14,65
	+0,3

+0,4

	32
	Мет.
	13,25
	- 0,2
	13,60
	- 0,2
	12,35
	+0,4




Капсюль — металлический (чаще латунный) колпачок, на дне которого запрессован ударный состав, закрытый фольгой. 

Капсюль центрального боя (ЦБ) — тип открытого капсюля-воспламенителя, используемого для снаряжения охотничьих патронов. 

 Капсюль «Жевело» — тип закрытого капсюля-воспламенителя, используемого для снаряжения неметаллических гильз охотничьих патронов.

Тринитрорезоцинат свинца (ТНРС) — инициирующее взрывчатое вещество в смеси с тетразеном. Используется для снаряжения капсюлей-воспламенителей некоторых видов патронов к стрелковому оружию.
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Рис.2.25. Капсюли-воспламенители: 

а — открытый, б — закрытый  «Жевело», в — закрытый

КВ-21 и КВ-22 (наковальня у этих капсюлей имеет вид фигурной пластины 

толщиной 1 мм. КВ-22 изготовляют по европейским размерам): 

1 — инициирующий состав, 2 — фольга, 3 — колпачок, 4 — гильзочка, 

5 — наковальня, 6 — прокладка

Пыж спортивного (охотничьего) патрона — деталь спортивного (охотничьего) патрона гладкоствольного стрелкового оружия, помещаемая внутри гильзы между порохом и пулей или дробью и предназначенная для обтюрации пороховых газов. (Основной пыж имеет высоту, равную 2/3 калибра оружия, добавочный 1/3. Изготавливается из войлока, древесно-волокнистой массы, полиэтилена).
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Рис. 2.26. Пыжи и прокладки: 

1 — пластмассовая прокладка на дробь, 2 — картонная прокладка на дробь или порох, 

3 — дополнительный войлочный пыж, 4 — войлочный основной пыж, 

5 и 6 — пыжи-контейнеры

Пыж-контейнер спортивного (охотничьего) патрона — деталь спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения дробового снаряда и для обтюрации пороховых газов.

Прокладка спортивного (охотничьего) патрона — деталь спортивного (охотничьего) патрона гладкоствольного стрелкового оружия, помещаемая внутри гильзы и предназначенная для отделения составных частей патрона друг от друга или от внешней среды, а также для уплотнения элементов патрона при его снаряжении.
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Рис.2.27. Типографские маркировочные обозначения на дробовых пыжах 

отечественных охотничьих патронов: 

1, 2, 3, 4, 6, 7 — на обычных; 5 — на пыжах улучшенного качества; 8 — на обычных, 

изготовленных Новосибирским заводом (снаряжаются в гильзы завода «Азот»); 

9 — на обычных пыжах 12-го калибра, изготовленных Бийским 

химическим комбинатом; 10 — на пыжах, изготовленных на комбинате в Литве, 

снаряжались в гильзы завода «Азот»

Зарядная камера патрона — полость, предназначенная для размещения метательного заряда в патроне стрелкового оружия.

Порох — взрывчатое вещество, предназначенное для метания снаряда.

Бездымный порох — метательное взрывчатое вещество, состоящее в основном из желатинированной нитроклетчатки. Различают две группы — пироксилиновые и нитроглицериновые пороха. По сравнению с дымным порохом бездымный порох придает снаряду большую скорость и не образует дыма при стрельбе, так как продукты выстрела не содержат твердых частиц.

Не растворяется в воде, при сгорании образуются окиси углерода, азота (нитраты и нитриты).

Формы зерен бездымного пороха — квадратные, прямоугольные, круглые пластинки, полые или сплошные цилиндры, или сферической формы.

Цвет бездымного пороха — зеленый, желто-коричневый, бурый; зерна графитированного пороха — черные с металлическим блеском.

Пироксилин — бризантное взрывчатое вещество, продукт обработки целлюлозы азотной кислотой, содержит 12,0-13,5% азота. 

Нитроглицериновый порох — изготавливается из смеси (в определенных пропорциях) пироксилина с нитроглицерином.
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Рис.2.28. Формы зерен бездымного пороха: 

а — пластинка квадратная, б — пластинка круглая, в — пластинка прямоугольная, 

г — трубка, д — цилиндр многоканальный, е — цилиндр сплошной

Дымный порох — порох, при горении которого выделяются в большом количестве твердые остатки (дым), является механической смесью селитры (75%), угля (15%) и серы (10%).

В воде распадается. При сгорании образует углекислый калий, сернистый калий, нитраты, сульфаты и сульфиды, углерод в виде сажи и графита.

Форма зерен дымного пороха — зерна неправильные, угловатые, глыбками.

Цвет дымного пороха — зерна блестящего или матового черного цвета, темного и светло-коричневого цвета.

Конструкции снарядов (метаемых элементов патронов)

Метаемый элемент — часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения целей, а также для целеуказания, метаемая при выстреле из канала ствола.

Дробь — множественный метаемый элемент, состоящий из сферических элементов. Элемент выбрасывается из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола может проходить несколько таких элементов одновременно. Дробь большого диаметра называется картечью. 

Дробь бывает мягкая из свинца с примесью сурьмы 1,0-1,5% и твердая — из свинца с примесью сурьмы 1,5-3,0%.

таблица 4

Основные характеристики дроби и картечи отечественного производства
	Номер

дроби
	Дробь
	Картечь

	
	Диаметр,

мм
	Масса, мг
	Диаметр,

мм
	Масса, мг

	
	
	Плотность свинца

11,3
	Плотность свинца

11,4
	
	Плотность

свинца

11,3
	Плотность

свинца

11,4

	0000
	5,00
	739,8
	746,3
	10,00
	5918,4
	5970,7

	000
	4,75
	634,3
	639,9
	9,65
	5318,4
	5365,5

	00
	4,50
	541,7
	546,5
	8,80
	4033,2
	4068,9

	0
	4,25
	465,2
	469,3
	8,50
	3634,6
	3666,7

	1
	4,00
	382,2
	385,5
	8,00
	3030,2
	3057,0

	2
	3,75
	312,3
	315,0
	7,70
	2709,9
	2725,8

	3
	3,50
	254,3
	256,6
	7,55
	2545,2
	2567,7

	4
	3,25
	203,2
	205,0
	7,15
	2163,9
	2183,1

	5
	3,00
	159,6
	161,2
	6,95
	1986,8
	2004,4

	6
	2,75
	123,2
	124,3
	6,80
	1860,9
	1877,4

	7
	2,50
	92,4
	93,2
	6,50
	1625,3
	1639,7

	8
	2,25
	67,3
	67,9
	6,20
	1410,5
	1423,0

	9
	2,00
	47,3
	47,8
	5,90
	1215,5
	1226,3

	10
	1,75
	31,7
	32,0
	5,80
	1140,7
	1165,0

	11
	1,50
	20,0
	20,2
	5,70
	1096
	1105,7

	
	
	
	
	5,60
	1039,4
	1048,5

	
	
	
	
	5,25
	856,7
	864,3


Номер дроби — условное числовое обозначение, соответствующее установленному ГОСТом диаметру дроби. В России выпускается дробь пятнадцати номеров. Диаметр наибольшей по размеру дроби (№ 0000) — 5,00 мм, наименьшей (№ 11) — 1,50 мм. Диаметр дроби каждого номера отличается от соседних на 0,25 мм.

Картечь — дробь с размерами каждой из частей от 5,25 до 10 мм.

Пуля — метаемый элемент, выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола в каждый момент проходит только один такой элемент.

Подкалиберная пуля — пуля меньшего диаметра, чем канал ствола. Используется преимущественно в гладкоствольных охотничьих ружьях с чоковым сужением.

Вершинка пули — передний конец пули патрона стрелкового оружия.

Наконечник пули — деталь пули патрона стрелкового оружия, придающая вершинке специальных пуль требуемые внешние очертания.

Головная часть пули — передняя часть пули до ведущей часть пули патрона стрелкового оружия.

Ведущая часть пули — цилиндрическая или коническая часть пули патрона стрелкового оружия, обеспечивающая, как правило, врезание в нарезы канала ствола, движение пули по каналу ствола и обтюрацию пороховых газов. 

Хвостовая часть пули — нижняя часть пули патрона стрелкового оружия, имеющая в любом поперечном сечении диаметр, который меньше диаметра ведущей части пули.
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Рис.2.29. Бронебойные и стальные (железные) сердечники пуль: 

1 — бронебойной «Б-30», винтовочной, калибра 7,62 мм; 

2 — бронебойно-зажигательной «БЗ», и винтовочной, калибра 7,62 мм; 

3 — бронебойно-зажигательной, винтовочной, германской «Pmk»,

калибра 7,92 мм; 4 — бронебойнозажигательно-трассирующей «БЗТ», 

винтовочной, калибра 7,62 мм; 5 — суррогатированной, германского 

промежуточного патрона, калибра 7,92 мм; 6 — со стальным сердечником 

к пистолету системы Макарова, калибра 9 мм; 7 — суррогатированной 

к пистолету обр. 1933 года, калибра 7,62 мм
Оболочка пули — деталь пули патрона, предназначенная для размещения всех ее составных частей. Придает пуле необходимые внешние очертания.

Рубашка пули — деталь пули патрона стрелкового оружия, служащая пластичным основанием при врезании оболочки пули в нарезы канала ствола.

 Сердечник пули — наиболее массивная деталь, расположенная в центре пули патрона стрелкового оружия и обеспечивающая пробивное и убойное действие.

Осалка — смазка, нанесенная на поверхность безоболочечной пули или пропитывающая боковые поверхности пыжа. 

Виды пуль
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Рис.2.30. Конструкции пуль к нарезному оружию: 

I — головная (оживальная) часть пули, II — ведущая часть, III — хвостовая часть;

А — пистолетная пуля с полусферической вершиной (1— оболочка, 

2 — стальной сердечник, 3 — свинцовая рубашка),

Б — малокалиберная безоболочечная пуля с закругленной вершиной 

(4 — ведущие пояски), В — револьверная пуля с плоской вершиной 

(5 — след кернения), Г ( винтовочная пуля с остроконечной вершиной 

(6 — кольцевой желобок)
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Рис.2.31. Разновидности пуль 5,6 мм патронов кольцевого воспламенения:

1 — накатные пояски, 2 — разрезной поясок
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Рис.2.32. Основные типы пуль к охотничьему гладкоствольному оружию:

1 — круглая гладкая подкалиберная, 2 — круглая калиберная с центрирующими

поясками, 3 — стрелочная (Бреннеке), 4 — стрелочная (Вицлебена), 

5 — турбинная (Майера), 6 — стрелочно-турбинная с войлочным стабилизатором

Стрелочная пуля — пуля, в которой ее головная часть изготовлена из более твердого металла, благодаря чему при попадании в цель пуля разделяется на части.

Турбинная пуля — пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, стабилизирующаяся в полете за счет вращения, возникающего от воздействия встречного потока воздуха на специальные элементы пули.

Стрелочно-турбинная пуля — пуля, совмещающая в себе признаки стрелочной и турбинной пуль.

Таблица 5

Конструктивные и размерные характеристики некоторых пуль

к гладкоствольному оружию отечественного производства
	Вид

пули
	Ка-

либр

пули


	Тип

пули
	Масса

в собранном

виде
	Высота
	Диаметр

 пули
	Диаметр

пыжа,

мм

	
	
	
	
	в це-

лом
	пули
	види-мой части

пыжа
	с реб-ром
	без

ре-

бер
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Гладкая,

подкалиберная
	12

12

16
	Круглая
	28,0

30,0

23,0
	16,5

17,5

15,5
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	16,5

17,0

15,5
	-

-

-

	С центрирующими

поясками, калиберная – “Спутник”


	12

12

16
	Круглая
	31,0

33,0

22,5
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	18,2

18,5

16,7
	16,7

17,2

15,2
	-

-

-

	Пуля Якана

с войлочным стабилизатором


	12

12

16
	Стреловидная
	36,0

37,0

32,0
	27,0

28,0

26,0
	16,9

-

16,7
	11,2

11,2

10,5
	18,5

18,7

17,0
	16,8

-

15,5
	18,5

18,7

17,3

	Пуля Бреннеке литая

с войлочным стабилизатором
	12

12

16

16
	То же
	31,0

32,0

25,0

27,0
	28,0

28,5

26,0

26,5
	17,5

18,0

16,8

-
	39,5

10,5

9,0

10,0
	18,3

18,5

16,6

-
	16,5

-

15,5

-
	18,8

19,2

17,8

18,0

	Пуля Ильина

с полиэтиленовым

стабилизатором
	12

12

16
	То же
	34,7

-

29,7
	32,4

32,6

31,5
	19,0

-

19,1
	13,2

-

12,0
	18,6

-

17,0
	17,8

-

15,9
	18,8

-

17,0

	Пуля Майера

1-го образца
	12
	Дважды

турбинная
	33,0

34,0
	19,2

21,7
	-

-
	-

-
	18,2

18,7
	13,0

14,0
	-

-

	Пуля Штендебаха

“Идеал”
	-
	Турбинная
	23,5
	18,8
	-
	-
	16,8
	-
	-


Безоболочечная пуля — пуля, полностью изготовленная из однородного, относительно мягкого металла. 

Оболочечная пуля — пуля патрона стрелкового оружия, все составные части и детали которой размещены в оболочке.

Обыкновенная пуля — пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная в основном для поражения открытой или находящейся за легкими укрытиями живой силы и небронированной техники и не обладающая специальными свойствами.
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Рис.2.33. Виды обыкновенных пуль (винтовочные обыкновенные пули):

1 — тупоконечная обр.1888 г. к патрону 8х50Р (Австро-Венгрия);

2 — остроконечная обр.1910 г.к патрону 7,62х53Р (Россия, СССР);

3 — тяжелая остроконечная СС (Schwehre Spitzgeschoss) к патрону 7,92х57 (Германия);

4 — Мк VII к патрону 7,71х56Р (Великобритания).

Автоматные обыкновенные пули: 

5 — к патрону обр.1943 г. 7,62х39 (СССР), 6 — к патрону 5,45х39 (СССР)

Экспансивная пуля — пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, конструкцией которой предусмотрена ее деформация или разрушение с целью увеличения останавливающего и убойного действия.

Полуоболочечная пуля — пуля, сердечник которой помещен в оболочку, полностью или частично оставляющую открытой головную часть пули, конструкция которой предусматривает ее деформацию или разрушение при встрече с преградой с целью увеличения останавливающего и убойного действия.
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Рис. 2.34. Некоторые конструкции экспансивных пуль: 

1 — с продольными надрезами оболочки, 2 — с кольцевой канавкой на болочке, 

3 — с кольцевой накаткой и фигурными надрезами оболочки, 

4 — с пустотой в головной части, 5 — с утоньшением оболочки в головной части, 

6 — с пустотой в головной части, медным наконечником и поперечной складкой оболочки

Пуля дум-дум — экспансивная пуля, впервые примененная английской армией в англо-бурской войне 1899-1902 гг. и названная по месту изготовления первых образцов пуль такого типа (арсенал в районе Калькутты). 

Специальная пуля — пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения боевой техники и живой силы, целеуказания и корректировки огня.
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Рис. 2.35. Виды специальных пуль: 

1 — бронебойная, 2 — зажигательная, 3 — трассирующая, 

4 — пристрелочная, 5 — бронебойно-зажигательная, 

6 — бронебойно-зажигательно-трассирующая «БЗТ»

Трассирующая пуля — специальная пуля, имеющая в хвостовой части трассер — специальный состав, воспламеняющийся при выстреле и дающий светящуюся траекторию полета пули. Предназначена для корректировки стрельбы.

Бронебойная пуля — пуля со стальным, карбидо-вольфрамовым или иным твердым сердечником, предназначенная для поражения легкобронированных целей.

Бронебойно-зажигательная пуля — специальная пуля, состоящая из бронебойного сердечника и зажигательного состава. Предназначена для поражения легкобронированных целей.

таблица 6

Маркировка (отличительная окраска) пуль

	Патрон
	Цвет отличительной окраски,

расположение ее на пуле

	С трассирующей пулей
	Зеленый — головная часть

	С уменьшенной скоростью пули
	Черный и зеленый ( головная часть

	С бронебойно-зажигательной пулей
	Черный и красный — головная часть

	С пристрелочно-зажигательной пулей
	Красный — головная часть

	Крупнокалиберный (12,7 мм) с бронебойно-зажигательной пулей (БС)
	Черный — головная часть, красный — до дульца гильзы

	Крупнокалиберный (12,7 мм и 14,5 мм) с бронебойно-зажигательно-трассирующими пулями (БЗТ-44 и БЗТ)
	Фиолетовый и красный — головная часть

	Крупнокалиберный (14,5 мм) с зажигательной пулей мгновенного действия (МДЗ)
	Красный — до дульца гильзы

	Винтовочный с тяжелой пулей
	Желтый — головная часть

	Винтовочный с пулей со стальным сердечником, изготовления до 1978 г.
	Серебристый — головная часть

	Высокого давления (на пули особой формы 7,62 мм патронов винтовочных и обр. 1943 г. не наносится)
	Желтый — до дульца гильзы

	С усиленным зарядом
	Черный — до дульца гильзы

	Образцовый
	Белый — до дульца гильзы


§ 3. Маркировочные обозначения на патронах

 Маркировочные обозначения выполняют две функции: техническо-информационную и рекламную, являются разновидностью товарных знаков.

В маркировочные обозначения входят клейма, этикетки, условная окраска элементов, содержащие определенные сведения о виде и назначении патронов.

Клейма — это условные знаки в виде букв, цифр, рисунков, выдавленных на поверхности элементов патронов. Они содержат данные о месте, времени изготовления патронов, некоторых конструктивных особенностях, назначении.

Этикетки (ярлыки) — маркировочные обозначения, наносимые на упаковки патронов. Они указывают на сведения о патронах без вскрытия упаковок.

Окраска элементов патронов — дает легко воспринимаемый отличительный признак типа и назначения патронов. Служит средством защиты от коррозии.
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Рис.2.36. Некоторые варианты маркировочных обозначений 

на донцах отечественных патронов: 

1 — код завода изготовителя, 2 — год изготовления,

3 — месяц изготовления, 4 — калибр оружия, 5 — длина патронника.

Примечание: в 1949 году в СССР была принята следующая кодировка года 

изготовления: А — 1949 г., Б — 1950 г., В — 1951 г., Г — 1952 г., Д — 1953 г., 

Е — 1954 г., Ж — 1955 г., З — 1956 г., И — 1957 г ., К — 1958 г.
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Рис.2.37. Маркировка гильз отечественных патронов к нарезному охотничьему оружию:

1, 2 — на 5,6 мм гильзах образца 1943 г. высокоскоростными полуоболочечными пулями 

к карабинам «Барс»; 3 — на 5,6 мм, 6,5 мм, 7,5 мм револьверных гильзах 

с полуоболочечными пулями; 4 — на 7,62 мм гильзах Мосина с полуоболочечной пулей;

5 — на 7,62 мм гильзах Мосина с полуоболочечной легкой пулей; 

6 — на 9 мм гильзах Мосина с полуоболочечной пулей к карабинам «Лось» 

и «Медведь»; 7 — на 8,2 мм и 9 мм гильзах с полуоболочечной пулей 

к карабинам «КО-8,2» и «КО-9»
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Рис. 2.38. Товарные знаки на 5,6 мм патронах кольцевого воспламенения: 

 1 — маркировочный знак не проставляется (Климовск, Московской области, 

производятся с 1946 г.); 2 — буква «ц» («целевой», Климовск, Московской области, 

производились с 1952 по 1961 г.г.); 3 — пятиконечная звезда (стоит на «целевых»

 патронах, период производства с 1957 по 1961 гг.); 4 — две пятиконечные звезды,

 проставленные с наложением друг на друга (стоит на «целевых» патронах 

производились с 1965 по 1966 гг);  5 — круг (стоит на «целевых» патронах, 

производится с 1946 г.); 6 — буква «V» («VOSTOK») — обозначение 

торговой марки (изготовляются с 1972 г.)

Таблица 7

Коды фирм на патронах отечественного производства *
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* Фирмы, выпускающие патроны для гладкоствольного охотничьего оружия

Сейчас в России не существует монополии на производство патронов для гладкоствольных ружей и наряду с известными заводами, указанными в таблице, их также выпускают такие предприятия: Новосибирский механический завод (ГУН НМЗ «Искра»), фирма «Селена» на базе ТПЗ, НПП «Пиробалтус» в С.-Петербурге, предприятие в Котовске Тамбовской области, ПО «завод им.Серго» в Зеленодольске (Татарстан), НПФ «Тахо» в Херсоне, Самарский завод «Коммунар», «Стрелково-стендовый комплекс» ЦС Военно-охотничьего Общества, расположенного в Москве (Кузьминки).

Обозначение некоторых типов и калибров патронов

Калибр .22 Short — короткий. Калибр .22 Long — длинный.

Калибр .22 ЛР — патрон кольцевого воспламенения .22 «лонг райфл», известный также в Германии как «ланг фюр бюксе» (длинный ружейный).

Калибр .22 WMR— Винчестер Магнум кольцевого воспламенения .

Калибр .32 Н&R-Магнум — патрон .32 Харрингтон и Ричардсон с мощным зарядом.

Калибр .30-М1 — патрон .30-М1 Карабин.

Калибр 9 мм Рага (Ье11um), 9 мм Люгер, 9х19 мм — патрон 9 мм Парабеллум. 

 Калибр .38 Спешиал — патрон .38 (Смит и Вессон) для спортивной стрельбы по мишени с использованием высокоточной пули Вздкаттер (Wadcutter)) или мощный патрон +Р («Роwer» — мощь, сила).

Калибр .41 АЕ (Экшн Экспресс) — патрон американской компании «Экшн Армз» для автомата «Узи», размер донца позволяет использовать в пистолетах калибра 9 мм Парабеллум.

Калибр .41 Магнум (Ремингтон) — патрон, созданный компанией «Смит и Вессон», разработчиками его были специалисты по оружию Эльмер Кейт, Билл Джордан и Дьюк Роберте (из компании «Ремингтон»). 

Калибр .45 АПК — патрон для автоматического пистолета Кольта.

Калибр .50 АЕ (Ауто Экспресс) — патрон обладает огромной энергией, в два раза большей, чем патрон .44 Магнум. 

Калибр .45 АСР (АКП) — Аббревиатура слов «Automatik Colt Pistol», обозначающая определенный тип патрона, который первоначально использовался для автоматических пистолетов фирмы «Кольт». Употребление этой аббревиатуры в маркировке патронов позволяет отличить их от других патронов того же калибра, но принадлежащих к иному типу.

Калибр: 6,35 мм и 7,65 мм Браунинг Ауто — известны в большинстве англоязычных стран как патроны .25АКП и .32АКП, поскольку браунинговские патроны использовались также и для автоматических пистолетов Кольта.

Калибр: . 222 Rem, .222 Rem — патрон «ремингтон», обычно соотносимый с патроном .221 «файрбол» или калибра .222. Последний является винтовочным патроном и применяется только в целевых пистолетах со скользящим затвором.

Калибр: 9 мм ИМИ — аббревиатура названия компании «Израэл Милитари Индастриз», используемая при обозначении израильского патрона.

Раздел 3


СЛЕДЫ ДЕТАЛЕЙ 

огнестрельного оружия НА ГИЛЬЗАХ

§ 1. Виды следов на гильзах 

       и механизм их образования
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Рис.3.1. Общая схема следов на стреляных гильзах: 

1 — отражателя; 2 — краев выреза в затворе под отражатель; 3 — патронного упора; 

4 — досылателя; 5 — сигнальной спицы и краев отверстия под нее; 

6 — зацепа выбрасывателя; 7 — раздутие гильзы (один из вариантов), обусловленное 

особенностями строения патронника; 8 — ребра кожуха затвора (или края 

крышки ствольной коробки); 9 — царапины, образующиеся от губ магазина, 

нижней грани затвора, патронного ввода, казенного среза ствола; 

10 — правой губы магазина; 11 — края отверстия под ударник

Следы на гильзах образуются в процессе заряжания, выстрела и выбрасывания (эжекции) гильзы:
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Рис.3.2. Образование на гильзе основных следов заряжания: 

а — нижнего края переднего среза патронника (досылателя); 

б,  в — первичного следа выбрасывателя: 

1 — затвор, 2 — патрон, 3 — магазин
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Рис.3.3.Обобщенная схема следов заряжания на гильзе: 

1 — от губы магазина, 2 — от нижней грани затвора, 3 — от подавателя, 

4 — от патронного ввода,  5 — от зацепа выбрасывателя, 

6 — от казенного среза патронника
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Рис.3.4. Обобщенная схема следов выстрела на гильзе: 

1 — от бойка, 2 — от патронника, 3 — от краев выреза под отражатель, 

4 — от краев отверстия под ударник, 5 — от патронного упора, 

6 — от краев отверстия под сигнальную спицу
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Рис.3.5. Образование основных следов удаления стреляной гильзы 

(вторичного следа зацепа выбрасывателя и следа отражателя): 

1 — затвор, 2 — патронник, 3 — гильза, 4 — выбрасыватель, 5 — отражатель
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Рис.3.6. Обобщенная схема следов эжекции на гильзе: 

1 — местоположение следа от зацепа выбрасывателя на фланце со стороны проточки, 

2 — от отражателя, 3 — следы повторного отражения (от губы магазина, от края окна 

в ствольной коробке или кожух-затворе)
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Рис.3.7. Схемы измерения угла между следами отражателя и выбрасывателя:

а — вариант измерения угла от вершины следа зуба отражателя до середины 

следа выбрасывателя:  1 — след отражателя, 2 — след выбрасывателя;

б — вариант измерения угла от отражателя до выбрасывателя при условии 

дополнительного измерения угла, образуемого самим отражателем (встречается 

применительно к образцам оружия, имеющим широкий зацеп выбрасывателя: 

автоматы АК, карабин СКС, пистолеты-пулеметы ППШ, ППД, ППС и др.): 

1 — след отражателя, 2 — выбрасывателя; в — вариант измерения угла при наличии 

на гильзе следов двух отражателей: 1 — след левого отражателя, 

2 — след правого отражателя, 3 — след зацепа выбрасывателя.

Примечание: точность измерения зависит от полноты отображения вершины 

зуба отражателя и границ зацепа выбрасывателя по ширине

§ 2. Определение модели отечественного оружия 

       по следам на гильзах
Следы на гильзах патронов калибра 12,3 мм 
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Рис.3.8. Следы револьвера У-94ТС «Удар ТС» калибра 12,3х40: 

1 — бойка
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Рис.3.9. Следы револьвера служебного У-94С«Удар -С» калибра 12,3х22: 

1 — бойка, 2 — обоймы

Следы на гильзах патронов калибра 9 мм
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Рис.3.10. Характерные следы (указаны стрелками), образующиеся на гильзах

 патронов 9х18 ПМ при выстрелах из различных моделей оружия: 

а — пистолета Макарова, б — автоматического пистолета Стечкина, 

в — модернизированного пистолетаМакарова, г — ПП-90, ПП-93, д — ПП «Кипарис»
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Рис. 3.11.Следы ПМ: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — ребра окна кожуха затвора, 5 — правой губы магазина
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Рис.3.12. Следы пистолета ПММ: 

1 — один из трех следов «нарезов» патронника  (в патроннике модернизированного пистолета Макарова имеются три взаимно  равноудаленных правонаклонных канавки

 «нареза» для замедления отдачи затвора.  Остающиеся на корпусе гильзы 

следы-выпуклости отличают ее от гильзы,  стреляной в классической модели ПМ)
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Рис.3.13 Следы АПС: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — ребра окна кожуха затвора, 

5 — правой губы магазина
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Рис.3.14. Следы пистолета «Байкал-442» калибра 9х18: 

1 — отражателя, 2 — зацепа выбрасывателя, 3 — бойка, 4 — правого загиба магазина
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Рис.3.15. Следы пистолета МР-446 «Викинг» калибра 9х19: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — скольжения бойка (образуется при движении 

казенной части ствола вниз относительно бойка в момент отпирания затвора), 

4 ( зацепа  выбрасывателя, 5 — краев окна в затворе под зацеп выбрасывателя. 

Примечание: угловое положение следа отражателя может быть смещено 

относительно центра дна гильзы
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Рис.3.16. Следы пистолета служебного П-96 «Эфа» калибра 9х19: 

1 — отражателя; 2 — краев паза в затворе под отражатель; 3 — бойка;

4 — зацепа выбрасывателя; 5 — краев выемки в зеркале затвора; 6 — ступенчатого 

выступа зеркала затвора; 7, 8, 9 — краев пазов в стенке чашки затвора.

Примечание: угловое положение следов 1, 4, 7, 8, 9 может быть смещено относительно центра дна гильзы вследствие поворота ствола при отпирании затвора
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Рис. 3.17. Следы пистолета Иж-71 калибра 9х17 мм: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — правого загиба магазина, 3 — бойка, 4 — отражателя
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Рис.3.18..Следы пистолета ИЖ-71Н калибра 9х17 мм: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — правого загиба магазина, 3 — бойка, 4 — отражателя
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Рис. 3.19. Следы пистолета служебного П-96С калибра 9х17 мм:

1 — бойка; 2 — зацепа выбрасывателя; 3, 4, 5 — краев пазов в чашке затвора
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Рис.3.20. Следы пистолета «Байкал-442» калибра 9х18 мм: 

1 — отражателя, 2 — зацепа выбрасывателя, 3 — бойка, 4 — правого загиба магазина
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Рис.3.21. Следы пистолета «Байкал-442» калибра 9х19 (9 мм Парабеллум): 

1 — отражателя; 2 — динамический края паза в затворе под зацеп выбрасывателя, 

образующийся при повороте экстрагируемой гильзы винтовыми канавками патронника;

3 — зацепа выбрасывателя; 4 — края паза в затворе под зацеп выбрасывателя; 

5 — бойка; 6 —трех канавок в патроннике
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Рис.3.22. Следы пистолета двуствольного МР-451 калибра 9х17: 

1 — бойка (форма донной части — полусферическая), 2 — экстрактора, 

3 — стенок патронника
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Рис.3.23. Следы пистолета-пулемета ПП-90 (ПП-93): 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — канавки патронника, 

5 — ребра окна ствольной коробки, 6 — губ магазина
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Рис.3.24. Следы пистолета-пулемета «Кипарис»: 

1 — бойка, 2 — отражателей, 3 — выбрасывателя, 4 — канавки патронника, 

5 — губ магазина
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Рис.3.25. Следы пистолета-пулемета «Кедр»: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — досылателя, 5 — гребня затвора
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Рис.3.26. Следы пистолета-пулемета К6-92 («Волк): 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — краев паза в чашке затвора, 

5 — гребня затвора, 6 — губы магазина (если патрон находился в левом ряду 

магазина, след будет расположен на левой стороне корпуса гильзы), 

7 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.27. Следы пистолета-пулемета ПКСК калибра 9х17:

1 — отражателя, 2 — краев паза в затворе под отражатель, 3 — бойка, 

4 — паза в стенке патронника (вздутие металла), 5 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.28.След револьвера Р-92С: 1 — бойка
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Рис.3.29. Следы револьвера Стечкина-Авраамова (РСА): 

1 — бойка, 2 — щитка колодки
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Рис.3.30.Следы револьвера служебного РСЛ-1 калибра 9х17: 

1 — бойка, 2 — обоймы
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Рис. 3.31. Следы револьвера Р-92КС калибра 9х17: 

1 — бойка, 2 — паза в средней части патронного упора в виде вздутия металла
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Рис.3.32. Следы револьвера ТКБ-0216С калибра 9х17: 

1 — бойка, 2 — стенок камер барабана

Следы на гильзах патронов калибра 7,62 мм
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Рис.3.33. Следы пистолета ТТ: 

1 — бойка (у пистолетов после 1947 г. выпуска грушевидность следа не выражена), 

2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — губ магазина
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Рис.3.34. Следы ППД: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — губ магазина, 5 — ребра окна кожуха затвора
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Рис.3.35. Следы ППШ: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис. 3.36. Следы ППС: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — ребра окна кожуха затвора, 5 — губ магазина

Следы на гильзе патрона калибра 6,35 мм (Браунинга)
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Рис.3.37. Следы: пистолета «Байкал-441» калибра 6,35 мм: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — сигнального флажка, 4 — зацепа выбрасывателя

Следы на гильзах пистолетных патронов калибра 5,45 мм
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Рис.3.38. Следы ПСМ: 

1 — отражателя, 2 — края отверстия для ударника, 

3 — патронного упора, 4 — бойка, 5 — выбрасывателя, 

6 — губ магазина, 7 — левого угла края чашки затвора
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Рис.3.39. Следы пистолета Иж-75 калибра 5,45х18: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя

Следы винтовок (карабинов) 

на гильзах патронов калибра 9,3 мм и 9 мм 
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Рис.3.40. Следы карабина «Лось-9-1» калибра 9,3х64: 

1 — отражателя, 2 — краев отверстия в зеркале затвора под отражатель, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.41. Следы карабина самозарядного «Тигр-9» калибра 9,3х64: 

1 — зацепа выбрасывателя; 2 — бойка; 3 — краев паза в затворе под отражатель; 

4 — отражателя; 5, 6 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.42. Следы карабина МЦ 19-09 калибра 9,3х64:

1 — окна в затворе под отражатель, 2 — отражателя, 3 —бойка, 4 — окна в затворе 

под зацеп выбрасывателя, 5 — зацепа выбрасывателя

[image: image207.png]



Рис.3.43. Следы карабина самозарядного «Сайга-9» калибра 9х53: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 

4 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.44. Следы карабина самозарядного «Вепрь-35» калибра .35 REM:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — выемки

 в стенке патронника, 5 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.45. Следы карабина самозарядного «Вепрь-Супер» калибра .35 REM:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — выемки 

в стенке патронника, 5 — ребра окна крышки ствольной коробки

Следы винтовок и карабинов 

на гильзах патронов калибра 7,62 мм
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Рис.3.46.Следы СВД и СВУ(укороченный вариант СВД): 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — ребра окна ствольной коробки, 

5 — досылателя, 6 — среза патронника
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Рис.3.47. Следы карабина самозарядного ОП-СКС калибра 7,62х39 

(АО «Вятско-Полянский маш.завод «Молот»): 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — отражателя, 3 — бойка, 

4 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.48. Следы карабина самозарядного ОП-СКС калибра 7,62х39

 (ГП «Ижевский механический завод»): 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — выемок в патронном упоре, 

4 — отражателя, 5 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.49. Следы карабина самозарядного ОП-СКС калибра 7,62х39 

(АО «Тульский оружейный завод»): 1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 

3 — патронного упора, 4 — отражателя, 5 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.50. Следы карабина самозарядного ОП-СКС калибра 7,62х39

(Центральное конструкторское исследовательское бюро 

спортивно-охотничьего оружия): 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — борозды на патронном

упоре, 3 — отражателя, 4 — бойка, 5 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.51. Следы карабина самозарядного СОК-94 «Вепрь» калибра 7,62х39: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — краев отверстия под боек в зеркале затвора

 (вздутие металла), 4 — отражателя, 5 — выемки в патроннике (вздутие металла 

в виде сегмента), 6 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.52. Следы карабина самозарядного «Сайга-308» калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 

4 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.53. Следы карабина «Лось-7» калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — краев отверстия в зеркале затвора 

под отражатель, 4 — отражателя
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Рис.3.54. Следы карабина самозарядного «Тигр-308-1» калибра 7,62х51:

1 — зацепа выбрасывателя; 2 — бойка; 3 — краев паза в затворе под отражатель;

4 — отражателя; 5,6 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.55. Следы карабина самозарядного «Тигр» калибра 7,62х54 R: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — краев отверстия под боек в зеркале затвора

 (вздутие металла), 4 — отражателя, 5 — кольцевой проточки в патроннике, 

6 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.56. Следы карабина «Лось-7-1» калибра 7,62х51: 

1 — отражателя, 2 — краев отверстия в зеркале затвора под отражатель, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.57. Следы винтовки «Рекорд-1-308» калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя
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Рис.3.58 Следы карабина БМ-7,62 «Байкал-Манлихер» калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя
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Рис.3.59. Следы карабина самозарядного К-93-1«Беркут 2М» калибра 7,62х54 R: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.60.Следы
карабина самозарядного ТОЗ-97 «Архар» калибра 7,62х39: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — краев выемок в патронном упоре, 

4 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.61. Следы карабина КО-44-1 калибра 7,62х54 R: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — краев выемок в патронном упоре
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Рис.3.62. Следы карабина самозарядного ОЦ-25 калибра 7,62х39: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 4 — паза в патронном упоре, 

5 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.63. Следы карабина самозарядного ОЦ-18 калибра 7,62х54 R: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 4 — краев паза 

в патронном упоре, 5 — ребра окна ствольной коробки
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Рис.3.64. Следы карабина ТОЗ-109 калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя
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Рис.3.65. Следы карабина МЦ 20-07 калибра 7,62х51: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.66. Следы карабина самозарядного «Вепрь-308» калибра 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя; 2 — бойка; 3 — отражателя; 4 — динамический след 

края паза в затворе под отражатель (образуется при повороте затвора); 

5 — края паза под отражатель в патронном упоре (след неустойчив); 

6 — выемки в стенке патронника; 7 — ребра крышки ствольной коробки; 

8, 9 —  стенки ствольной коробки
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Рис.3.67. Следы ружья Иж-18МН калибра 7,62х51: 

1 —  экстрактора, 2 — бойка.
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Рис.3.68. Следы карабина самозарядного «Сайга 7,62-01» калибра 7,62х39: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — кольцевой проточки 

в патроннике, 5 — ребра крышки ствольной коробки
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Рис.3.69. Следы карабина самозарядного «Медведь-3» калибра 7,62х51: 

1 — динамический след края паза в затворе под отражатель, 2 — края паза в затворе 

под отражатель, 3 — отражателя, 4 — края выступа патронного упора, 5 — бойка, 

6 — края паза в затворе под зацеп выбрасывателя, 7 — зацепа выбрасывателя, 

8 — стенки ствольной коробки
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Рис.3.70. Следы карабина охотничьего «Рекорд» калибра .308 WIN 7,62х51: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 —отражателя
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Рис.3.71. Следы карабина МЦ 125 калибра 7,62х51: 1 — отражателя, 2 — бойка, 

3— зацепа выбрасывателя, 4 — краев окна паза в затворе под зацеп выбрасывателя

Следы на гильзах промежуточных патронов

калибра 7,62 мм обр. 1943 г.
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Рис.3.72. Следы карабина СКС: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — скоса правой стенки ствольной коробки, 

5 — ребра крышки ствольной коробки, 6 — среза патронника
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Рис. 3.73. Следы АК: 

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 

4 — ребра крышки ствольной коробки

Следы на гильзах промежуточных патронов

калибра 5,45 мм
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Рис.3.74. Следы АК-74 калибра 5,45 мм:

1 — бойка, 2 — отражателя, 3 — края отверстия для ударника, 4 —выбрасывателя, 

5 — ребра окна крышки ствольной коробки

Взаиморасположение следа бойка 

с другими следами на гильзах,

стреляных в малокалиберном оружии (5,6 мм)

Обозначения следов на рисунках: А — бойка, Б — отражателя, В — выбрасывателя, Г — гильзодержателя.
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	Рис.3.75. Нижний нарезной ствол охотничьего двуствольного ружья 

модели ИЖ-56-1 «Белка-1»


	Рис.3.76. Одноствольное курковое ружье ИЖК-4 с нарезным стволом-вставкой
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	Рис.3.77. Винтовка ТОЗ-1


	Рис.3.78. Пистолеты: Марголина 

(длинноствольный, короткоствольный), ИЖ-ХР
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	Рис.3.79. Пистолет модели МЦ-57-1


	Рис.3.80. Винтовка МЦ-12-1
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	Рис.3.81. Винтовка 

конструкции Смирнского (модель 1)


	Рис.3.82. Винтовка 

конструкции Смирнского (модель 2)
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	Рис.3.83. Револьвер 

конструкции Смирнского
	Рис.3.84. Карабины ТОЗ-21-1, ТОЗ-21-2, 

пистолеты ИЖ-ХР-30, ИЖ-ХР-31,

 конструкции Блюма, 

конструкции Севрюгина (модель Р-3)
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	Рис.3.85. Пистолет конструкции 

Севрюгина модель Р-4


	Рис.3.86. Винтовки следующих моделей: 

ТОЗ-8М (выпуска до 1961 г.), ТОЗ-9, 

ТОЗ-12, СМ-2
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	Рис.3.87. Винтовка «Урал-2»


	Рис.3.88. Пистолеты модели: 

МЦ-55-1, МЦ-55-2
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	Рис.3.89. Пистолет ТОЗ-35
	Рис.3.90. Пистолет ИЖ-1
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	Рис.3.91. Карабин «Спорт»


	Рис.3.92. Винтовка «Тайга»


	
[image: image257.png]



	
[image: image258.png]




	Рис.3.93. Винтовка ТОЗ-7, ТОЗ-7а


	Рис.3.94. Следы винтовок: «Биатлон-7-2», «Биатлон-7-2А», «Биатлон-7-2-КО», 

«Биатлон-7-3», «Биатлон-7-4»: 

1 — отражателя, 2 — зацепа выбрасывателя, 

3 — гильзодержателя, 4 —бойка
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	Рис.3.95.Следы винтовок: СМ-2, СМ-2-1: 

1 — отражателя, 2 — гильзодержателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.96. Следы карабина «Соболь»: 

1 — отражателя, 2 — гильзодержателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.97. Следы винтовок «Урал-5-1», 

«Урал-6-2»: 1 — отражателя, 

2 — зацепа выбрасывателя, 3 — бойка, 

4 — гильзодержателя
	Рис.3.98. Следы винтовок ТОЗ-8-01, 

ТОЗ-16-01: 1 — бойка, 

2 — зацепа выбрасывателя, 

3 — отражателя, 4 — гильзодержателя
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	Рис.3.99. Следы карабина 

ТОЗ-78-01: 1 — отражателя, 

2 — гильзодержателя, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.100. Следы карабина самозарядного 

«Сайга-5,6» калибра 5,6х39: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 

3 — краев отверстия под боек в зеркале затвора (вздутие металла), 4 — отражателя, 

5 — ребра окна ствольной коробки


	[image: image265.png]



	[image: image266.png]




	Рис.3.101. Верхний нарезной ствол 

двуствольного куркового ружья 

модели  ИЖ-56-3 «Белка-3»
	Рис.3.102. Карабин ТОЗ-29
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	Рис.3.103. Винтовка ТОЗ-8 М (выпуска 1961 г.)

 и карабины: ТОЗ-11, ТОЗ-16, ТОЗ-17, ТОЗ-18
	Рис. 3.104.Следы карабина МЦ18-3М: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 

3 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.105. Следы пистолета «Марго» 

и МЦМ: 1 — отражателя, 2 — бойка, 

3 — зацепа выбрасывателя, 4 — вздутие 

дна гильзы, повторяющее 

форму патронника
	Рис.3.106. Следы пистолетов Иж-34М, 

Иж-35М калибра 5,6 мм: 1 — отражателя, 

2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — вздутие металла, повторяющее форму

 патронника, 5 — патронного упора
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	Рис.3.107. Следы карабина самозарядного

 МЦ127-01 калибра 5,6х39: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 

3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — краев выемок в патронном упоре
	Рис.3.108. Следы карабина «Барс-4-1» 

калибра 5,6х39: 

1 — отражателя, 2 — отверстия в затворе под отражатель, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.109. Следы карабина 

самозарядного ТОЗ-99: 1 — отражателя, 

2 — гильзодержателя, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя


	Рис.3.110. Следы пистолета ТОЗ-35М 

калибра 5,6 мм: 1 — зацепа выбрасывателя,

 2 — бойка (форма донной части —уплощенная), 3 — скольжения патронного упора (при закрывании и открывании затвора)
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Рис.3.111. Следы карабина самозарядного «Вепрь-222» калибра .222 REM:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — выемки патронника,

5 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.112. Следы карабина самозарядного «Вепрь-Пионер» калибра .222 REM:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — выемки патронника, 

5 — ребра окна крышки ствольной коробки

[image: image277.png]



Рис.3.113. Следы карабина самозарядного «Вепрь-Супер» калибра .223 REM:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 4 — выемки патронника, 

5 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.114. Следы карабина самозарядного «Вепрь-1В» калибра .223 REM: 

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — бойка, 3 — отражателя, 

4 — выемки в стенке патронника, 5 — ребра окна крышки ствольной коробки
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Рис.3.115. Следы ружья Иж-18МН калибра .22WVR: 

1 — экстрактора, 2 — бойка, 3 — краев отверстия в щитке колодки под боек
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Рис.3.116. Следы карабина «Барс-4» калибра 5,6х39: 

1 — отражателя, 2 — краев паза в затворе под отражатель, 3 —динамический след 

отражателя (образуется при повороте затвора), 4 — краев под зацеп выбрасывателя, 

5 — зацепа выбрасывателя, 6 — динамический след паза в затворе под зацеп 

выбрасывателя (образуется при повороте затвора), 7 — бойка
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Рис.3.117.  Следы карабина самозарядного «Коршун»: 

1 — отражателя, 2 — зацепа выбрасывателя, 3 — бойка

Взаиморасположение следов на гильзах, 

стреляных в охотничьих ружьях: 

одноствольных, двуствольных,

комбинированных (нарезное-гладкоствольное)
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	Рис.3.118. Следы ружей:, ИЖ-5, 3К, ИжК, 

ИжК-1, ИжК-4, Иж-17, Иж-КБ, верхний 

ствол Иж-56-1, нижний стволИж-56-3: 

1 — бойка, 2 — экстрактора
	Рис.3.119. Следы ружья Иж-18: 

1 — краев брандтрубки, 2 — крепежного винта, 3 — бойка, 4 — экстрактора, 

5 — отверстий для ключа брандтрубки
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	Рис.3.120 Следы одноствольного ружья 

конструкции Фролова, Р-32, ТОЗ-32: 

1 — бойка, 2 — выбрасывателя, 

3 — отражателя
	Рис.3.121. Следы 

одноствольного ружья МЦ-21: 

1 — бойка; 2, 5 — выбрасывателя; 

3, 7 — вырезов для отражателя; 

4, 6 — отражателя
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Рис.3.122. Следы двуствольных ружей Б, БМ, ТОЗ-63: 

1 — бойка, 2 — экстрактора
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Рис.3.123 Следы двуствольного ружья Иж-54 (а — выпуска до 1957 г., 

б — выпуска после 1957 г.): 1 — бойка;  2, 4, 8 — отверстий для ключа брандтрубки; 

3, 9 — краев брандтрубки; 5 ,7 — крепежного винта брандтрубки, 6 — экстрактора
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Рис.3.124. Следы двуствольного ружья Иж-57: 1 — бойка; 2, 6 — отверстий для ключа

брандтрубки;  3 — экстрактора; 4 — краев брандтрубки;  5 — крепежного винта брандтрубки
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	Рис.3.125. Следы двуствольного ружья

 модели «Олень»: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
	Рис.3.126. Следы двуствольных ружей 

ИЖ-59, Иж-12: 1 — экстрактора, 2 — бойка
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Рис.3.127. Следы двуствольного ружья Иж-54 

(а — выпуска до 1957 г., б — выпуска после 1957 г.): 

1 — бойка; 2, 4, 8 — отверстий для ключа брандтрубки; 

3, 9 — краев брандтрубки; 5, 7 — крепежного винта брандтрубки; 6 — экстрактора
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Рис.3.128. Следы двуствольного ружья Иж-57: 

1 — бойка, 2, 6 — отверстий для ключа брандтрубки, 3 — экстрактора, 

4 — краев брандтрубки, 5 — крепежного винта брандтрубки
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	Рис.3.129. Следы двуствольного ружья 

модели «Олень»: 

1 — экстрактора, 2 — бойка


	Рис.3.130.Следы двуствольных ружей

ИЖ-59, Иж-12: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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	Рис.3.131. Следы двуствольного 

ружья модели А: 

1 — бойка, 2 — экстрактора


	Рис.3.132. Следы одноствольного

 ружья МЦ-20: 

1 — бойка; 2, 3 — выбрасывателя
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	Рис.3.133. Следы двуствольного ружья МЦ-10: 

1 — бойка; 2— установочных рисок; 

3, 7 — краев брандтрубки; 4,6 — отверстий

 для ключа брандтрубки; 5 — экстрактора; 

8 — крепежного винта брандтрубки
	Рис. 3.134.Следы двуствольных ружей 

ТОЗ-66, ТОЗ-66М, ТОЗ-54: 

1 — бойка, 2 — экстрактора
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	Рис.3.135. Следы комбинированного

 ружья Иж-56-1: 

1 —  эктрактора, 2 — бойка
	Рис.3.136. Следы двуствольных ружей: ИжБК, Иж-49, Иж-54 (у более поздних выпусков 

след бойка круглой формы): 

1 — бойка, 2 — экстрактора
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	Рис.3.137. Следы двуствольных ружей Иж-43 калибра 12х70, Иж-43К калибра 12х70, 

Иж-43Е калибра 12х70, Иж-43Е-1С-М калибра 12х76: 1 — бойка, 2 — экстрактора


	Рис.3.138. Следы ружей: Иж-18М-М 

калибра 410х76, Иж-18М-М калибра 20х76, 

Иж-18М-М калибра 16х70, Иж-18М-М 

калибра 12х76, Иж-18МН калибра 12х76: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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	Рис.3.139. Следы комбинированного 

ружья Иж-56-3: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
	Рис.3.140. Следы комбинированного 

ружья Иж-15:

1 — бойка, 2 — экстрактора
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	Рис.3.141. Следы комбинированного

 ружья МЦ-105-05калибра 0х70/7,62х53:

1 — экстрактора, 2 — бойка


	Рис.3.142. Следы ружья малогабаритного 

с перезарядкой цевьем ТОЗ-194 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 

2 — отражателя, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя
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Рис.3.143. Следы ружей двуствольных: ТОЗ-80-12 калибра 12х70, МЦ-12 калибра 12х70: 

1 — бойка, 2 — экстрактора
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	Рис.3.144. Следы двуствольных ружей

Иж-27М-1С-М калибра 20х76, 

Иж-39Е калибра 12х70, Иж-27 ЕМ-1С-М 

калибра 20х76, Иж-27М калибра 12х70, 

Иж27 ЕМ калибра 12х70, Иж27М-1С 

калибра 12х70, Иж-27М-М калибра 12х76: 

1 —  экстрактора, 2  — бойка
	Рис.3.145. Следы двуствольных ружей 

Иж-27ЕМ-1С калибра 12х70, 

Иж-27ЕМ-1С-М калибра 12х76: 

1 ( эжектора, 2 ( бойка
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	Рис.3.146. Следы двуствольного ружья 

МР-233 МЕС калибра 12х76: 

1 — экстрактора, 2 — бойка.


	Рис.3.147. Следы ружьей с перезарядкой цевьем: Иж81К калибра 12х70, 

Иж-81 калибра 12х70: 1 — гильзодержателя,

 2 — отражателя, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.148. Следы карабинов самозарядных «Сайга-20» калибра 20х76, «Сайга-20С»

 калибра 20х76: 1 —  зацепа выбрасывателя, 

2 — загибов магазина, 3 — бойка, 

4 — гильзодержателя, 5 — отражателя
	Рис.3.149. Следы карабинов самозарядных

«Сайга-20К» калибра 20х76, «Сайга-410»

калибра 410х76, «Сайга-410С» калибра

410х76, «Сайга-410К» калибра 410х76:

1 — зацепа выбрасывателя, 2 — загибов

магазина, 3 — бойка, 4 — гильзодержателя, 5 — отражателя
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	Рис.3.150. Следы ружья двуствольного 

ТОЗ-55-2 калибра 12х70/9х53: 

1 — эжектора, 2 — бойка
	Рис.3.151. Следы ружья двуствольного 

ТОЗ-34 калибра12х70:

1— экстрактора, 2 — бойка
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	Рис. 3.152. Следы ружей двуствольных: 

МЦ 109-12 калибра 12х70, 

ТОЗ-91-12 калибра 12х70: 

1 — эжектора, 2 — бойка
	Рис.3.153.Следы ружья самозарядного ТОЗ-87
калибра 12х70, ружья с перезарядкой цевьем

ТОЗ-94 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 2 —отражателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.154. Следы ружья ТОЗ-34-1

калибра 12х70:

1 — экстрактора, 2 — бойка


	Рис.3.155. Следы ружья самозарядного 

МЦ21-12 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 2 — отражателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.156. Следы ружей МЦ-20-01

 калибра 20х70, МЦ-20-08 калибра 20х70, 

ТОЗ-106 калибра 20х70: 

1 — отражателя, 2— гильзодержателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.157. Следы ружья РМО-93 «Рысь»

 калибра 12х70: 1 — краев отверстия 

под стопор патрона, 2 — бойка, 

3 — направляющих выступов на патронном

 упоре (расположены на обратной стороне фланца), 4 — края патронного упора, 

5 — выталкивателя
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	Рис.3.158. Следы ружья «Селезень-4»

 калибра 4х81: 1 — отражателя, 

2 — патронного упора, 3 — бойка, 

4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.159. Следы ружья ОФ-93-01П 

калибра 12х70: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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	Рис.3.160. Следы ружья с перезарядкой цевьем РГСМ 016 калибра 16х40: 

1— отражателя, 2 — бойка, 

3— выбрасывателя
	Рис.3.161. Следы ружья самозарядного «Сайга-12К» калибра 12х76: 1 — зацепа 

выбрасывателя, 2 — бойка, 

3 — гильзодержателя (выступа на краю

 патронного упора), 4 — отражателя
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	Рис.3.162. Следы двуствольного ружья 

МЦ110-12 калибра 12х70: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
	Рис.3.163. Следы ружья самозарядного «Бекас-16 авто» калибра 16х70: 

1, 2 — гильзодержателя отражателя; 

3 — бойка; 4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.164.Следы комбинированного 

двуствольного ружья МЦ106-17 

калибра 12х70/7,62х54R: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
	Рис.3.165.Следы двуствольного ружья МЦ109-01 калибра 12х70: 

1 — эжектора, 2 — бойка
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	Рис.3.166. Следы двуствольного ружья 

«Север» калибра 5,6/12х70: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
	Рис.3.167. Следы ружья самозарядного 

«Бекас-12 авто» калибра 12х70: 

1, 2 — гильзодержателя-отражателя; 

3 — бойка; 4 — зацепа выбрасывателя
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	Рис.3.168. Следы ружья «Бекас» калибра 32х70:

1— зацепа выбрасывателя, 2 — краев паза 

в затворе под зацеп выбрасывателя, 3 — бойка, 4 — краев паза в затворе под отражатель, 

5 — отражателя


	Рис.3.169. Следы ружья самозарядного

 МР-151 калибра 12х70: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 

3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — гильзодержателя
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	Рис.3.170. Следы ружья с перезарядкой цевьем

 МР-131К калибра 12х70: 

1 — отражателя, 2 — краев паза в затворе 

под отражатель, 3 — бойка, 

4 —зацепа выбрасывателя
	Рис.3.171. Следы ружья самозарядного

 МЦ-22-12 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 2 — отражателя, 

3 — зацепа выбрасывателя, 4 — бойка
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	Рис.3.172. Следы ружей с перезарядкой цевьем РГСМ.016, РГСМ.016-1 калибра 16х40: 

1 — отражателя, 2 — бойка, 

3 —зацепа выбрасывателя
	Рис.3.173. Следы ружья К РМ-96

«Рысь» калибра 12х70: 

1 — краев отверстия под стопор патрона,

 2 — бойка, 3 — направляющих выступов на патронном упоре (расположены 

на обратной стороне фланца), 4 — края

 патронного упора, 5 — выталкивателя
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	Рис.3.174. Следы ружья самозарядного 

ТОЗ-187-01 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 2 — отражателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.175. Следы ружья с перезарядкой

 цевьем ТК-2-01 калибра 12х70: 

1 — отражателя, 1а — скольжения 

отражателя по фланцу гильзы перед 

отражением, 2 — края окна в затворе

 под отражатель, 3 — зацепа выбрасывателя,

4 — бойка с выпуклостью в виде буквы«К»

на дне следа, 5 — краев планки отражателя

 (планка имеет П-образный профиль)
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	Рис.3.176. Следы ружья с перезарядкой 

цевьем ТОЗ-194-02 калибра 12х70: 

1 — гильзодержателя, 2 — отражателя, 

3 — бойка, 4 — зацепа выбрасывателя
	Рис.3.177. Следы ружья револьверного типа МЦ 255-410 калибр 410х76: 

1 — экстрактора, 2 — бойка, 3 — краев окна 

в задней стенке рамки под носок собачки
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	Рис.3.178. Следы ружья револьверного типа МЦ 255-20 калибра 20х70: 1 — экстрактора, 

2 — бойка, 3 — краев окна в задней стенке 

рамки под носок собачки
	Рис.3.179. Следы ружья самозарядного 

ТОЗ-87-06 калибра 12х70: 1 — отражателя, 

2 — бойка, 3 — зацепа выбрасывателя, 

4 — гильзодержателя
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Рис.3.180. Следы двуствольного ружья Иж-43К калибра 16х70: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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Рис.3.181. Следы двуствольного ружья Иж-43К-2 калибра 12х70: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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Рис.3.182. Следы двуствольного ружья «Спортактив» модели SA 01 калибра 12х76: 

1 — экстрактора, 2 — бойка
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Рис.3.183. Следы ружья двуствольного Иж-27М калибра 12х76 

с дополнительным блоком стволов калибра 20х76: 

1 — эжектора, 2 — бойка

Следы оружия на стреляных гильзах 

специальных патронов
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Рис.3.184. Следы 23-мм карабина специального (КС-23): 

1 — отражателя, 2 —выбрасывателя, 3 — бойка ударника
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Рис.3.185. Следы стреляющего механизма ножа разведчика (НРС-2) 

на гильзе патрона СП-4: 

1 — бойка, 2 —извлекателя
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Рис.3.186. Следы на гильзе патрона СП-6 (9х39) стреляной в автомате «ТИС»:

1 — бойка,  2 — отражателя, 3 — выбрасывателя, 4 — ребра окна крышки

 ствольной коробки,  5 — досылателя

Раздел 4


следы канала ствола 

огнестрельного оружия 

на снарядах

§ 1. Механизм образования следов 

       нарезного ствола на пулях и его признаки
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Рис.4.1. Схема образования следов поля нареза при движении пули:

а — начало поступательного движения пули и формирования первичного

следа, б — начало поступательно-вращательного движения и формирования

вторичного следа, в — окончание формирования вторичного следа поля нареза
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Рис.4.2. Схема следов на пуле в поперечном разрезе: 

1 — след холостой грани, 2 — след боевой грани, 3 — дно следа поля нареза; 

L — калибр ствола оружия
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Рис.4.3. Определение угла наклона и ширины следа поля нареза: 

α — угол наклона, а — ширина

Общие признаки канала ствола оружия, отображающиеся в следах на пулях, выстреленных из нарезного оружия:

· калибр;

· количество нарезов;

· направление нарезов;

· угол наклона нарезов;

· ширина полей нарезов;

· форма полей нарезов;

· глубина нарезов;

· степень износа канала ствола;

· наличие газоотводного отверстия.

[image: image354.png]



Рис. 4.4. Развертка пули: n — число нарезов, α˚— угол наклона, в1 - в4 — ширина 

вторичных следов полей нарезов: 1 — форма линии окончания вторичного следа, 

2 — след холостой грани поля нареза, 3 — вторичный след поля нареза, 

4 — первичный след поля нареза, 5 — форма линии начала первичного и вторичного следов, 6 — след дна нареза, 7 — след боевой грани поля нареза, 8 — след газоотводного

отверстия (отражается не во всех случаях. При наличии следа его интенсивность, 

расположение и размеры могут быть различны)

Развертка пули может быть изготовлена способами:

— фоторазвертки;

— прокатки пули по копировальной бумаге с эластичной подложкой;

— путем использования слепочных масс (пластилина, воска, полимерной пасты, сплав Вуда и т. п.);

— механической развертки оболочки пули; 

— электронной развертки на баллистическом сканере.
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Рис.4.5. Размер первичных следов: 

1 — первичный след большой, начинается на границе головной и ведущей частей пули, проходит до донышка пули и занимает большую часть поверхности пули между

 вторичными следами; 2 — первичный след средний по размеру, проходит 

от начала ведущей части пули до донышка; 3 — первичный след малый,

 представляет собой участок  множественных царапин на ведущей части пули, 

не доходящих до донышка;  а— вторичные следы, б — первичные следы полей нарезов
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Рис.4.6. Первичные следы: 

1 — одиночный, 2 — сдвоенный, 3 — множественные;  

а — вторичные следы, б — первичные следы
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Рис.4.7. Первичные следы: 

1 — слитный, 2 — примыкающий, 3 — отдельный; 

а — вторичные следы, б — первичные следы
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Рис. 4.8. Положение начала первичных следов относительно

начала вторичных следов: 

1 — высокое,  2 — среднее, 3 — низкое;  

а — вторичные следы, б — первичные следы
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Рис.4.9. Конфигурация линии начала вторичных следов.  Линия начала следа: 

1 — прямая, 2 — извилистая, 3 — выпуклая, 4 — вогнутая
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Рис.4.10. Направление линии начала вторичных следов относительно 

продольной оси следов. Линия начала следов: 

1 — перпендикулярная, 2 — поднимающаяся, 3 — опускающаяся
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Рис.4.11. Конфигурация линии окончания вторичных следов. Линия окончания следа: 

1 — прямая, 2 — извилистая, 3 — выпуклая, 4 —вогнутая
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Рис.4.12. Направление линии окончания вторичных следов 

относительно продольной оси следов. Линия окончания следов: 

1 — перпендикулярная, 2 — поднимающаяся, 3 — опускающаяся
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Рис.4.13. Изменение поверхности канала ствола в результате его износа:

1 — поле нареза, 2 — холостая грань нареза, 3 — дно нареза, 4 — боевая 

грань нареза;  а — профиль канала ствола нового оружия,

б — профиль изношенного канала ствола
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Рис.4.14. Следы на пулях, выстреленных из оружия 

с разной степенью изношенности канала ствола:

а — не изношен, б — малоизношен, в — среднеизношен, г— сильно изношен
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Рис.4.15. Схема механизма образования на пуле следа газоотводного отверстия: 

1— газоотводное отверстие, 2 — пуля

Таблица 1

Характеристика каналов стволов нарезного оружия

отечественного производства*

	№№

п/п
	Модель оружия
	Калибр
	Количество нарезов
	Направление нарезов


	Угол 

наклона нарезов, град.
	Ширина полей нарезов, мм

	Винтовки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ТОЗ-1
	5,6
	4
	Правое
	2
	1,8-1,9

	2
	ТОЗ-7
	5,6
	4
	Правое
	2
	2,0

	3
	ТОЗ-7а
	5,6
	4
	Правое
	2,8
	1,95-2,05

	4
	ТОЗ-8, ТОЗ-9, ТОЗ-12
	5,6
	4
	Правое
	2,8
	2,1-2,2

	5
	ТОЗ-8м
	5,6
	4
	Правое
	2,50
	2,1-2,2

	6
	Смирнского мод.1
	5,6
	4
	Правое
	2,3
	1,8-1,9

	7
	Смирнского мод.2
	5,6
	4
	Правое
	2
	1,8-2,0

	8
	«Биатлон-7-2А»
	5.6
	8
	Правое
	2-3
	0,6-0,65

	9
	«Биатлон-7-2», 

«Биатлон-7-2-КО», 

«Биатлон-7-3», 

«Биатлон-7-4», 

СМ-2, СМ-2-1, «Соболь», «Урал-5-1», Урал-6-1», «Урал-6-2»
	5,6
	6
	Правое
	2,24
	0,8


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	«Бегущий кабан» БК-5
	5,6
	6
	Правое
	2,27
	0,8

	11
	Мосина обр. 1891/30 г.г.
	7,62
	4
	Правое
	5,4-5,9
	2,2

	12
	«Рекорд-1-308»
	7,62х51
	4
	Правое
	4,26
	2,0-2,2

	13
	«Рекорд-1»
	7,62х54R
	4
	Правое
	4,26
	2,0-2,2

	14
	СВД ( Снайперская винтовка Драгунова или укороченный вариант СВУ-АС)
	7,62х54
	4
	Правое
	4,5
	2,0-2,2

	15
	«Рекорд-CISM»
	7,62х54R
	4
	Правое
	5,40
	2,2-2,3

	16
	ВСК-94 (бесшумная снайперская винтовка или «снайперский автомат»), патроны СП-5, СП-6, ПАБ-9
	9х39
	6
	Правое
	9,0
	1,55-1,6

	17
	АС(ВСС-винтовка снайперская специальная «Винторез»), патроны: СП-5, СП-6
	9х39
	6
	Правое
	9,0
	1,5-1,6

	18
	Антиснайперская

винтовка (ОСВ-96)
	12,7х108
	
	
	
	

	Карабины

	19
	ТОЗ-11
	5,6
	4
	Правое
	2,8
	2,1-2,2

	20
	ТОЗ-16, ТОЗ-17, ТОЗ-18
	5,6
	4

(6)
	Правое
	2,8

(2,45)
	2,1-2,2 (0,7-0,8) 

	21
	ТОЗ-21
	5,6
	4

(6)
	Правое
	3

(2,45)
	2,4-2,6

	22
	МЦ 127-01
	5,6х39
	6
	Правое
	2,27
	1,0

	23
	ТОЗ-16-01
	5,6
	4
	Правое
	5,10
	2,2-2,3

	24
	ТОЗ-78-01
	5,6
	6
	Левое
	2,27
	0,8-0,9

	25
	МЦ 18-3М
	5,6
	6
	Правое
	4
	1,0-1,1

	26
	«Барс»,
	5,6
	6
	Правое
	2,2
	

	27
	«Барс-4»,

«Барс-4-1»
	5,5х39
	6
	Правое
	3
	0,8-1,0

	28
	«Коршун»
	5,6
	6
	Правое
	3
	0,8-0,9

	29
	ТОЗ-99
	5,6
	6
	Левое
	2,40
	1,0

	30
	«Спорт»
	5,6
	4

(6)
	Правое
	2,8
	2,0-2,1


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	31
	«Вепрь-222»
	.222 REM
	6
	Правое
	3,21
	0,9-1,0

	32
	«Вепрь-Пионер»
	.222 REM
	6
	Правое
	3
	0,9-1,0

	33
	«Вепрь-Супер»
	.223 REM
	6
	Правое
	3,20
	1,0-1,2

	34
	«Вепрь-1В»
	.223 REM
	6
	Правое
	3,21
	1,0-1,1

	35
	СКС (самозарядный карабин Симонова)
	7,62
	4
	Правое
	5,2-5,3
	2,05-2,1

	36
	«Байкал-Манлихер»

БМ-7,62
	7,62х51
	4
	Правое
	4,36
	1,1

	37
	«Беркут-2М»

К-93-1
	7,62х54R
	4
	Правое
	5,41
	2,0

	38
	ТОЗ-97

«Архар»
	7,62х39
	4
	Правое
	5-6
	2,0-2,2

	39
	ТОЗ-109,

«Медведь-3»
	7,62х51
	4
	Правое
	4,16
	1,7-1,85

	40
	КО-44-1
	7,62х54R
	4
	Правое
	5,41
	2,2

	41
	ОЦ-25
	7,62х39
	4
	Правое
	4,16
	1,9-2,2

	42
	МЦ 20-07
	7,62х51
	4
	Левое
	4,16
	2,0

	43
	ОЦ-18
	7,62х54R
	4
	Правое
	4,16
	1,9-2,1

	44
	«Марал»
	.308
	4
	Правое
	4,27
	1,1-1,2

	45
	ОП-СКС
	7,62х39
	4
	Правое
	5-6
	2,0-2,2

	46
	СОК-94 «Вепрь»
	7,62х39
	4
	Правое
	5,41
	1,4-1,5

	47
	«Вепрь-308 Супер»
	.308

(7,62х51)
	4
	Правое
	4,20
	1,3-1,4

	48
	«Сайга-308»
	7,62х51
	4
	Правое
	4,20
	1,1-1,5

	49
	«Лось-7», «Лось-7-1»
	7,62х51
	4
	Правое
	4,20
	1,1

	50
	«Сайга-М1»,

«Сайга-М2»,

«Сайга-М3»,

«Сайга 7,62-01»
	7,62х39
	4
	Правое
	4,30
	1,9-2,1

	51
	«Тигр-308-1»
	7,62х51
	4
	Правое
	4,30
	1,07

	52
	«Тигр»
	7,62х54R
	4
	Правое
	4,16
	2,0-2,2

	53
	«Рекорд»
	.308

(7,62х51)
	4
	Правое
	
	1,6-1,7


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	54
	МЦ 125
	7,62х51
	4
	Правое
	4,30
	2,0

	55
	КО-8,2,

КО-8,2М
	8,2
	4
	Правое
	4,36
	

	56
	«Лось»
	9
	4
	Правое
	5,3
	

	57
	«Лось-9-1»
	9,3х64
	6
	Правое
	4,25
	1,5

	58
	МЦ 19-09
	9,3х64
	6
	Правое
	4
	1,5-1,7

	59
	«Тигр-9»
	9,3х64
	6
	Правое
	4,40
	1,44

	60
	«Сайга 9»
	9х53
	6
	Правое
	8
	1,6-1,8

	61
	«Вепрь-35»,

«Вепрь-Супер»
	.35REM
	7
	Правое
	5,5
	1,1-1,3

	62
	КС-23, КС-23 «Дрозд» 

(карабин специальный). 

Боеприпасы: «Черемуха-7», 

«Сирень-7», «Волна»,

 «Волна-Р», 

«Стрела-3», патрон 

с зарядом картечи
	23 
	10
	Правое
	5
	2,2

	Ружья

	63
	Двуствольное комбинированное

«Север»
	Нарезной ствол

5,6
	
	
	
	

	64
	Иж-18МН
	.22 WMR
	6
	Правое
	2,31
	0,9-1,1

	65
	Иж-18МН
	7,62х51
	4
	Правое
	4,30
	1,5

	66
	Двуствольное комбинированное МЦ 106-17
	Нарезной cтвол

7,62х54R
	4
	Правое
	4,20
	2,0-2,2

	Автоматы

	67
	Калашникова (АК-74)
	5,45
	4
	Правое
	3,5
	1,5

	68
	Автомат Никонова АН-94 «Абакан»
	5,45х39


	
	
	
	

	69
	АЕК-971
	5,45х39
	
	
	
	

	70
	Автомат Никонова АН-94 «Абакан»
	7,62х39
	
	
	
	

	71
	АЕК-971
	7,62х39
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	72
	Калашникова (АК)
	7,62
	4
	Правое
	4,3-4,5
	2,05-2,1

	73


	Малогабаритный автомат «9А-91» патроны СП-5, СП-6
	9х39
	6
	Правое
	
	

	74
	МА (малогабаритный автомат) «Вихрь».

Патроны СП-5 и СП-6
	9х39
	6
	Правое
	
	

	Пистолеты-пулеметы

	75
	Шпагина (ППШ), 

Судаева (ППС)
	7,62
	4
	Правое
	5,2-5,9
	1,7-2,3

	76
	Дегтярева (ППД)
	7,62
	4
	Правое
	5,54
	2,0

	77
	«Клин-2»
	7,62х25
	
	
	
	

	78
	Кипарис
	9х18
	6
	Правое
	6,3-6,37
	1,5-1,6

	79
	ПП-90
	9х18
	4
	Правое
	6,3-6,37
	2,3-2,6

	80
	ПП-93
	9х18
	4
	Правое
	7,5-8,0
	2,42-2,45

	81
	ПКСК
	9х17
	4
	Правое
	5,20
	2,1

	82
	Кедр
	9х18
	4
	Правое
	6,5-7,0
	2,2

	83
	«Клин», патрон 9х18 ПМ, ПММ.
	9х18
	
	
	
	

	84
	«Бизон»
	9х18
	
	
	
	

	Пистолеты

	85
	ПСМ
	5,45
	6
	правое
	3,25

(3,15)
	1,0

	86
	ПСМ «Дрель»
	5,45
	
	
	
	

	87
	Иж-75
	5,45х18
	4
	Правое
	3
	1,2

	88
	ОЦ-23 «Дротик»
	5,45х18
	
	
	
	

	89
	Пистолет Блюма
	5,6
	4

(6)
	Правое
	2,8
	2,2-2,3

	90
	Севрюгина мод. Р-3
	5,6
	4
	Правое
	2,2-2,3
	2,0-2,1

	91
	Севрюгина мод. Р-4
	5,6
	6
	Правое
	2,25-2,15
	0,8-0,9

	92
	Марголина
	5,6
	6
	Правое
	2,25
	0,9-1,2


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	93
	Иж-35М, Иж-34М,

«Марго», МЦМ
	5,6
	6
	Правое
	2,31
	1,0

	94
	ТОЗ-35 М
	5,6
	6
	Правое
	2,31
	0,8-0,9

	95
	«Байкал-441»
	6,35
	6
	Правое
	3-4
	0,9-1,0

	96
	ТК (Тульский Коровина)
	6,35
	6
	Правое
	5,9
	0,7-0,9

	97
	ТТ (Тульский Токарева, обр. 1933 г.)
	7,62
	4
	Правое
	5,25-5,9
	1,8-2,3

	98
	Пистолет двуствольный       С-4М «Гроза» (бесшумный, под патроны: ПЗ, ПЗА          и ПЗАМ)
	7,62
	
	
	
	

	99
	 МСП-магогабаритный специальный пистолет двуствольный, бесшумный (под патрон СП-3)
	7,62
	
	
	
	

	100
	ПСС «Вул» (пистолет специальный самозарядный, под патрон СП-4)
	7,62
	
	
	
	

	101
	Пистолет специальный самозарядный ПСС (6-П-28) патрон СП-4
	7,62
	
	
	
	

	102
	ОЦ-27 «Бердыш» со сменными стволами.

Патроны: СП-4, ПМ,ПММ, Парабеллум
	7,62х25

9х18

9х19


	
	
	
	

	103
	АПС (автоматический пистолет Стечкина), на его основе бесшумная модель АПБ 
	9х18
	4
	Правое
	5,9
	2,4

	104
	ПМ (пистолет Макарова) на его основе пистолет бесшумный ПБ
	9х18
	4
	Правое
	5,9
	2,2-2,4

	105
	Пистолет самозарядный для бесшумной и беспламенной стрельбы «ПБ» 6-П-9
	9
	
	
	
	

	106
	СП-1 «Гюрза»
	9х12
	
	
	
	

	107
	Иж-71, Иж-71Н
	9х17
	4
	Правое
	4,50
	2,2

	108
	П-96С
	9х17
	6
	Правое
	7,30
	2,1-2,2

	109
	МР-451
	9х17
	4
	Правое
	6
	2,0-2,2

	110
	ОЦ-33 «Пернач»
	9х18
	
	
	
	


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	111
	«Байкал-442»
	9х18
	6
	Правое
	6
	1,5

	112
	«Байкал-442»
	9х19
	6
	Правое
	6
	1,8-2,0

	113
	МР-446 «Викинг»
	9х19
	6
	Правое
	5-5,30
	1,7-1,8

	114
	П-96 «Эфа»
	9х19
	6
	Правое
	7,50-8,10
	2,0-2,2

	115
	Армейский пистолет «Грач» МР-443
	9х19
	
	
	
	

	116
	Самозарядный пистолет «Багира» МР-444
	9х19
	
	
	
	

	117
	ГШ-18 (Грязева и Шишунова, пробивает все виды бронежилетов)
	9х19
	
	
	
	

	118
	Самозарядный пистолет «Варяг» МР-445
	9х19
	
	
	
	

	119
	Пистолет специальный «Туляк»
	23
	
	
	
	

	Револьверы

	120
	Смирнского
	5,6
	4
	Правое
	2,20
	2,0-02,1

	121
	Револьвер-наган обр.1895
	7,62
	4
	Правое
	5,4
	1,75-2,25

	122
	РСА (ТКБ)
	9х17
	4
	Правое
	6,16
	2,5-2,6

	123
	Р-92 КС
	9х17
	6
	Правое
	8
	2,0-2,2

	124
	РСЛ-1
	9х17
	6
	Правое
	
	1,5-1,7

	125
	ОЦ-11 «Никель»
	9
	6
	Правое
	
	

	126
	Р-92 С
	9х18
	6
	Правое
	6,5
	2,4-2,5

	127
	«Удар ТС» У-94 ТС
	12,3х40
	6
	Правое
	8
	1,6-1,8

	129
	«Удар-С» У-94 С (патрон высокого останавливающего действия пули, бронебойного действия, с пулей неубойного действия и др.)
	12,3х22
	6
	Правое
	8-9
	1,8-2,0

	130
	 «НРС-2» (нож разведчика стреляющий), патрон СП-4
	7,62
	6
	Правое
	8,5
	0,9


* Примечание: клетки таблицы, не содержащие информации из-за отсутствия у авторов сведений о характеристиках некоторых патронов, могут быть заполнены пользователями справочника самостоятельно.

§ 2. Следы на снарядах и контейнерах, 

       выстреленных из гладкоствольного оружия
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Рис.4.16. Следы на дроби: 

а — контактные пятна, б — следы стенок канала ствола

Контактные пятна — следы в виде объемных вдавленных сферических оттисков на поверхности дроби, картечи, появляющиеся в результате инерционного сжатия множественного снаряда в момент выстрела.
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Рис.4.17. Следы на поверхности снарядных контейнеров: 

1 — следы изготовления контейнера, 2 — следы оружия на дробовом контейнере, 

3 — следы оружия на пулевом контейнере
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Рис.4.18. Определение радиуса ствола охотничьего ружья по следу на дроби: 

R — радиус канала ствола, h — высота сегмента, l — длина хорды

Обтюрация — способность пули (снаряда), пыжа препятствовать прорыву пороховых газов между поверхностями пули, пыжа и стенками канала ствола. Степень обтюрации зависит от конструкции пули, материала пыжа, осалки, износа стенок канала ствола конкретного экземпляра оружия.

Раздел 5


следы выстрела 

на преградах 


Основные понятия

Следы выстрела — отображения действия выстрела из огнестрельного оружия на пораженном объекте в виде: а) механических повреждений материала (вещества) объекта — пробоин, причиненных снарядом (пулей), разрывов материала, образованных пороховыми газами высокого давления; б) опаления материала объекта причиненного дульным пламенем; в) внедрения (отложения) микроскопических частиц продуктов выстрела в материал объекта.

Дистанция выстрела — расстояние от дульного среза или переднего торца кожуха ствола огнестрельного оружия до поражаемого объекта.

Выстрел в упор — выстрел из огнестрельного оружия при плотном контакте дульного среза ствола оружия с поверхностью поражаемого    объекта. 

Штанцмарка — отпечаток дульного среза оружия, образующийся при выстреле в упор на коже, одежде, обуви.
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Рис.5.1. Механизм образования штанцмарки

Выстрел с близкого расстояния (близкий выстрел) — выстрел из огнестрельного оружия с расстояния, при котором на поражаемом объекте отображаются дополнительные следы выстрела.

Дальний выстрел — это выстрел с дистанции, превышающей пределы действия на преграду дополнительных следов.

Феномен Виноградова — возможное отложение копоти выстрела на преграде при стрельбе из нарезного оружия с дальней дистанции.
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Рис. 5.2. Схема явления выстрела:

а — выход газового облака; б — выход пули;

в — распространение газового облака, опережающего пулю; 

г — потеря газовым облаком энергии распространения и опережающее движение

Огнестрельное повреждение — повреждение, образованное снарядом (пулей) стрелкового оружия. Характеризуется нарушением целостности материала вещества пораженного объекта, в том числе с так называемым «минусом» ткани и пояском обтирания.

Основной след выстрела — пробоина, образованная снарядом (пулей, дробиной и т. д.) в материале поражаемого объекта. Часто характеризуется отсутствием части материала (вещества) пораженного объекта, именуемого «минусом» ткани.

«Минус» ткани — отсутствие части материала (вещества) пораженного объекта, выбиваемого снарядом (пулей) стрелкового огнестрельного оружия. 

Поясок обтирания — темный кольцевидный след, образуемый поверхностью пули на краях пробоины продуктами сгорания пороха, оружейной смазки, осалки патронов.

В пояске обтирания различают следы металлизации, состоящей из частиц металла, входящего в состав пули, гильзы, капсюля, ствола.

Дополнительные следы выстрела — разрывы материала поражаемого выстрелом объекта (механическое действие пороховых газов и предпульного ствола воздуха), опаление и оплавление преграды (термическое действие), внедрение не полностью сгоревших порошинок, кусочков металла оболочек пуль, гильз, отложение копоти выстрела. 

Определение дистанции выстрела

и угла встречи снаряда с преградой
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Рис.5.3. Схема распространения копоти и зерен пороха при выстрелах из различных 

видов стрелкового оружия (предельные дистанции обнаружения следов 

на преградах при  благоприятных условиях)

Для приблизительного определения угла выстрела в плоскую преграду по форме пулевого отверстия или форме пояска обтирания можно пользоваться следующей формулой:

[image: image372.png]a = arcsin—
D




где d — длина малой оси, D — длина большой оси эллипса.

Этой же формулой можно воспользоваться и для приблизительной оценки угла выстрела по форме зоны окопчения.

Определение дистанции выстрела по осыпи дроби

Для определения дистанции выстрела по дробовой осыпи проводится серия экспериментальных выстрелов с получением дробовых осыпей на нескольких фиксированных расстояниях L. В дальнейшем для каждого расстояния измеряются диаметр максимальной осыпи Dmaх и диаметр минимальной осыпи Dmin. Построив графики зависимостей Dmax (L) и Dmin (L), по известному диаметру осыпи дроби с места происшествия DII определяются максимально Lmax и минимально Lmin возможные дистанции выстрела .
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Рис.5.4. Схема определения дистанции выстрела по дробовой осыпи:

 Dmax (L) и D min (L) — зависимости размеров максимальной и минимальной осыпей дроби

от расстояния выстрела, DII — диаметр осыпи дроби с места происшествия, 

Lmax и Lmin — наибольшая и наименьшая дистанции выстрела

При исследовании неполной осыпи дроби (образованной не менее 1/3 дробового снаряда) для определения дистанции необходимо предварительно вычислить диаметр полной осыпи. В приближении равномерного распределения дробин в осыпи диаметр полной осыпи можно оценить из условия равенства плотности распределения дробин в полной и неполной осыпи:
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где n — число дробин в неполной осыпи,  S — площадь неполной осыпи,  N — табличное значение количества дробин в стандартно заряженном патроне соответствующего калибра,  D — искомый диаметр полной осыпи дроби.

Таблица 1

Средние диаметры рассеивания дроби 

при стрельбе из ружей 12 и 16 калибров

	Расстояние

выстрела, м


	Средний диаметр

рассеивания, см
	Расстояние

выстрела, м
	Средний диаметр

рассеивания, см

	0,25
	1,5—1,7
	10,0
	17,5

	0,50
	2,0—2,5
	15,0
	26,5

	1,0
	3,5—4,5
	20,0
	32,5

	2,0
	5,0—6,0
	30,0
	55,5

	3,0
	6,0—8,0
	40,0
	82,5

	5,0
	9,5
	50,0
	105,5


Таблица 2

Максимальная дистанция (в см) образования дополнительных

следов выстрела из охотничьих ружей 16 и 12 калибров
	Вид

пороха


	Разрывы
	Копоть

выстрела
	Следы

опаления
	Остатки

пороховых зерен

	Дымный
	До 15
	150-170
	До 30
	300

	Бездымный
	До 15
	100
	нет
	200


Таблица 3

Предельная дальность полета пуль, выстреленных 

из некоторых образцов ручного огнестрельного оружия
	№ п/п
	Наименование образца оужия
	Предельная

дальность

(в м)
	Начальная

скорость пули

(в м/сек)



	1
	Пистолет Коровина «ТК»
	500
	228

	2
	Пистолет «ТТ»
	800-1000
	420

	3
	Револьвер «Наган»
	700
	275

	4
	Карабины обр.1938 и 1944 гг
	3000
	820

	5
	Винтовка обр.1891/30 гг

легкая пуля

тяжелая пуля
	3500

5100
	865

800

	6
	Малокалиберные винтовки
	1200-1600
	300-320

	7
	Дробовые ружья (при стрельбе пулей под углами возвышения в 40-500)
	1000-1500
	400-425


Таблица 4
Предельная дальность полета дроби и картечи
	№ п/п
	Номер

дроби
	Диаметр

дробин

(в мм)
	Предельная

дальность

(в м)
	Начальная

скорость

(в м/сек)

	1
	№ 9
	2,0
	200
	300-450

	2
	№ 7
	2,5
	250
	

	3
	№ 5
	3,3
	300
	

	4
	№ 3
	3,5
	350
	

	5
	№ 1
	4
	400
	

	6
	№ 2/0
	4,5
	450
	

	7
	№ 4/0
	5
	500
	

	8
	Картечь
	6,0
	600
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Рис.5.5. Определение угла α, под которым пуля вошла в преграду, 

по форме пулевой пробоины: 

1 — преграда, 2 — пулевая пробоина; D — большая ось, 

d — малая ось, равная диаметру пули

Особенности образования пулевых повреждений 

в листовом стекле
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Рис.5.6. Образование концентрических и радиальных трещин
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Рис.5.7. Образование пулевых пробоин и трещин 

в зависимости от угла встречи снаряда со стеклом
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Рис.5.8. Образование рельефных неровностей «метелочек»:

а —  в радиальных трещинах «метелочки» расширяются в направлении полета снаряда, б — в концентрических — в противоположную сторону

Методы выявления дополнительных следов выстрела

Осмотром в инфракрасных лучах (ИК) выявляются следы дополнительных факторов выстрела на темной поверхности, залитой кровью, загрязнениями и т. д.

Наблюдение производится с помощью электронно-оптических преобразователей или теле-, видеоустановок, совмещенных с компьютерным комплексом. Копоть, зерна пороха, металлические частицы, поясок обтирания выглядят темно-серыми на светлом фоне.

Осмотром в ультрафиолетовых лучах (УФ) выявляются минеральные масла, входящие в ружейную смазку, которые под действием УФ светятся ярким голубовато-белым цветом, частицы осалки — желто-оранжевым.

Бездымный порох люминесцирует в зависимости от его марки. Дымный порох не люминесцирует в УФ.

Копоть выглядит бархатисто-черной, зоны опаления текстильных тканей — буровато-оранжевыми на общем темном фоне.

Установление принадлежности обнаруженной частицы к пороху: проверка на вспышку, добавление к продуктам горения дифениламина в концентрированной серной кислоте — происходит окрашивание в синий цвет.

Установление типа пороха — в продуктах сгорания бездымного пороха всегда образуются нитриты (NO2) и отсутствуют соединения с серой и калием, содержащиеся в продуктах сгорания дымного пороха.

Контактно-диффузный метод (химический способ) применяется для обнаружения металлов: ртути, сурьмы, олова (продуктов разложения капсюльного состава), меди, цинка, никеля, свинца (с поверхности пули), железа (материала стенок канала ствола).

 Устанавливается не только природа металлов, но и их топографическое размещение.

 Адсорбент (желатиновый слой отфиксированной фотобумаги) пропитывается реактивом, растворяющим искомый металл, и плотно прижимается к объекту на 5-10 минут. Частицы металла диффундируют в адсорбент. Затем фотобумага проявляется в соответствующем реактиве-проявителе (реактивы см. в табл. 5).

Таблица 5 

реактивы для выявления металлов в следах выстрела

	Выявляемый металл
	Реактив-

растворитель
	Реактив-проявитель
	Окраска отпечатка при

наличии металла

	Свинец
	25%-ный раствор

 уксусной кислоты
	25% сульфида натрия
	темно-коричневая

или черно-коричневая

	
	25%-ный раствор

 уксусной кислоты
	0,2%-ный водный раствор родизоната натрия или калия
	красно-фиолетовая

	
	1%-ный раствор 

азотной кислоты
	5%-ный раствор калия

 иодида
	желтая после промывания  в метиловом спирте

	Железо
	25%-ный раствор

 уксусной кислоты
	Свежеприготовленный раствор альфа-нитрозо-бе-танафтола с натриевой ще-лочью 
	зеленая (для двухвалентного), буро-черная (для трехвалентного железа)

	
	25%-ный раствор

уксусной кислоты
	0,05%-ный раствор красной кровяной соли (ферроцианида калия) в 10%-ном растворе соляной кис-лоты
	синяя

	Алюминий
	10%-ный раствор

 уксусной кислоты
	насыщенный раствор

Морина (индикатора) 

в метиловом спирте
	 В УФ-лучах наблюдается зеленое свечение

	Медь
	12%-ный раствор

 азотной кислоты
	насыщенный спиртовый раствор рубеановодородной кислоты 
	темно-зеленая или оливковая

	Никель


	
	
	сине-фиолетовая

	Кобальт
	
	
	красно-бурая


Электрографический метод выявления металлов. Листы неэкспонированной отфиксированной и промытой фотобумаги помещают в электролит (20%-ный раствор серной или уксусной кислоты, 12%-ный раствор аммиака), выдерживают 5-10 минут. На смоченный электролитом участок объекта накладывают с двух сторон пропитанные электролитом листы фотобумаги, обращенные эмульсионным слоем к ткани. Излишки электролита убирают фильтровальной бумагой. Ткань с листами фотобумаги прочно зажимают между электродами, к которым подают постоянный ток (до 6 В) в течение 5-15 минут. После чего на фотобумагу накладывают фильтровальную бумагу, которую смачивают реактивом.

Метод проявления используется для обнаружения копоти выстрела на темных тканях.

При помощи растворов хлорной извести, гидросульфата, азотной кислоты или перекиси водорода удаляется окраска ткани, что позволяет увидеть копоть. 

Установление количества нарезов в стволе

по дополнительным следам выстрела
[image: image379.png]



Рис.5.9. 4-х лучевое (крестообразное) отложение копоти 

при выстрелах из малокалиберной винтовки, 

имеющей 4 нареза канала ствола, с расстояний от 3до 9 см
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Рис.5.10. 12-ти лучевое (в зависимости от количества граней нарезов) 

отложение копоти при выстреле из 6-ти нарезного малокалиберного (5,6 мм) 

пистолета Марголина с расстояния 1 см
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Рис.5.11. 6-ти и 4-х гранная (в зависимости от количества нарезов) форма 

пояска обтирания, отображающаяся при выстрелах с различных дистанций

Раздел 6


иная информация 

по судебной баллистике 


Способы изъятия и упаковки объектов 

судебно-баллистической экспертизы

Гильза, патрон

Изъятие: двумя пальцами за срез дульца (вершину пули) и дно гильзы.

Упаковка: завернуть каждый объект отдельно в чистую бумагу, затем уложить в пакет или коробку.

Пуля, дробь, картечь

Изъятие: из деревянной преграды — вырубить или выпилить окружающий участок; из кирпичной кладки — выбить с помощью шлямбура, диаметр которого должен значительно превышать входное отверстие; из грунта — снять срез грунта с учетом возможной глубины залегания, просеять через сито или промыть в воде, из снега — снег собрать и растопить.

Упаковка: завернуть каждый объект отдельно в промасленную бумагу. Затем уложить в пакет или коробку.

Порох

Изъятие: несгоревшие (полусгоревшие) зерна или пластинки — пинцетом на увлажненную фотобумагу.

Упаковка: в пробирку с резиновой пробкой, фотобумагу — в конверт.

Оружие огнестрельное

Удерживать за рифленые части стволом вверх. Не направлять на себя и окружающих. Разрядить, либо вставить между патронником и затвором прокладку, препятствующую удару бойка по капсюлю патрона.

Изъятие: целиком.

Упаковка: обернуть ствол со стороны дульного среза бумагой или чистой тканью (закрепить их), завернуть оружие в плотную бумагу или целлофан.

Хранение: в сухом помещении без резких колебаний температуры!

Дополнительные следы выстрела

Изъятие: вместе с предметом-носителем, с частью преграды, в виде соскобов следов копоти с громоздких предметов и недвижимых преград.

Одежду, смоченную кровью, аккуратно разложить и просушить при комнатной температуре. Участок с повреждениями обшить белым материалом размером не менее 25х25 см, одежду сложить обшитым участком внутрь.

Упаковка: уложить в чистую ткань или плотную бумагу, затем поместить в ящик или коробку, соскобы в пробирку.

Прокладки, пыжи

 Изъятие: целиком (пользоваться пинцетом).

Упаковка: в чистую бумагу, каждый объект отдельно.

Повреждения стекла со следами выстрела

Изъятие: из рамы — с предварительно наклеенным листом бумаги, осколки сложить, восстановив первоначальную форму, и закрепить клеем на листе бумаги (силикатный клей не использовать!).

Упаковка: закрепить между двумя целыми стеклами (окантовать лейкопластырем или изоляционной лентой), уложить в деревянный ящик.

Следы выстрела на коже рук

Изъятие: сделать смывы с тыльной и внутренней сторон кистей рук ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом (правую и левую — отдельно).

Упаковка: поместить в бюксы с этиловым спиртом или дистиллированной водой, каждый тампон отдельно.

Труп с огнестрельными повреждениями

 До производства судебно-медицинской экспертизы недопустимо обмывание ран и удаление кровяной корки с повреждений, зондирование раневого канала и извлечение снаряда металлическим инструментом.

 Упаковка: в чистую ткань, брезент и т. п.

Основные вопросы, разрешаемые 

судебно-баллистической экспертизой

При исследовании огнестрельного оружия:

1. Заводского или самодельного изготовления исследуемое оружие?

2. К какому виду, образцу или системе (модели) относится данный экземпляр оружия?

3. относится ли данный предмет (устройство) к огнестрельному оружию?

4. Исправно ли оружие и пригодно ли для стрельбы (для заводского оружия)? 

5. Возможен ли выстрел из данного оружия без нажатия на спусковой крючок (от сотрясения, в результате удара при падении на ту или иную поверхнсть с определенной высоты, при резком запирании канала ствола и т. п.)?

6. Возможен ли выстрел из данного оружия при определенном положении деталей, частей?

7. Какие действия необходимы для приведения оружия в состояние пригодное для стрельбы (производства выстрела)?

8. Мог ли произвести выстрел из данного оружия сам потерпевший при указанных обстоятельствах (вопрос решается по результатам осмотра места происшествия или изучения материалов дела)?

9. Возможно ли нанесение повреждения в результате выстрела из данного оружия определенными боеприпасами в конретное препятствие на заданном расстоянии?

10. Производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки (решается совместно с экспертом-химиком)?

11. Из какого ствола оружия был произведен последний выстрел?

12. Почему происходит осечка при стрельбе из данного оружия?

13. Какова причина разрыва (раздутия) ствола оружия (целесообразно назначение комплексной экспертизы)?

14. Каков механизм поломки определенного узла оружия?

15. Не относятся ли представленные на исследование механизмы (части) к оружию одной модели?

16. Частью какого оружия (какого вида модели) является данная деталь и не является ли она частью представленного экземпляра оружия?

17. Каково содержание маркировочных обозначений, имеющихся на представленном на исследование оружии (вопрос ставится относительно нечитаемого номера оружия или маркировочных обозначений, имеющих значение для расследования)?

При исследовании самодельного и переделанного оружия:

 1. Каков способ изготовления оружия?

 2. Какие части, узлы оружия (иного стреляющего устройства) и в каких пределах подвергались переделке (приспособлению)?

3. Какие материал, инструменты, оборудование применялись для изготовления оружия?

4. Какими профессиональными навыками характеризуется лицо, изготовившее оружие?

При исследовании гильз, пуль, дроби, пыжей:

1. Заводского или самодельного изготовления пули, дробь, пыжи?

2. Частью какого патрона является гильза (пуля)? В каких моделях огнестрельного оружия они используются?

3. Из оружия какого вида и системы (модели) выстрелена(ы) пуля (пули) или гильза (гильзы), обнаруженная (ные) на месте происшествия?

4. Пригодны ли для идентификации оружия следы на гильзе (пуле), обнаруженной на месте происшествия?

5. Не стреляна ли гильза (пуля) из нештатного оружия, либо оружия несответствующего калибра?

6. Не стреляны ли гильзы (пули), обнаруженные на различных местах происшествий, из одного и того же экземпляра оружия? 

7. Каковы особенности патронника и оружия, из которого стреляна гильза (пуля)?

8. Не стреляна ли данная пуля (гильза) из представленного экзепляра оружия?

9. Каков механизм деформации гильзы?

10. Является ли данный предмет пыжом от охотничьего патрона?

11. Одинаков ли материал пыжа, обнаруженного на месте происшествия, с материалом представленных пыжей?

12. Является ли пыж, обнаруженный на месте происшествия, частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани и т. п.)?

При исследовании патронов:

1. Являются ли представленные на экспертизу предметы патронами?

2. Для какого вида и системы оружия предназначены данные патроны?

3. Пригодны ли представленные патроны для стрельбы?

4. Не являются ли представленные патроны штатными для данного экземпляра оружия?

5. Можно ли представленными патронами производить выстрелы из данного оружия?

6. На одном или разных заводах (фирмах) изготовлены патроны (их компоненты), обнаруженные на месте происшествия и изъятые у обвиняемого?

7. Каково содержание маркировочных обозначений, имеющихся на представленных на исследование патронах?

8. Не переделаны ли данные патроны для стрельбы из оружия, для которого они не являются штатными?

9. Каким способом изготовлен (снаряжен) представленный патрон и каковы его компоненты?

10. Одинаковы ли представленные патроны по характеру их снаряжения?

11. Какова кинетическая или удельная кинетическая энергия снаряда при выстреле данными патронами?

При исследовании следов выстрела на преграде:

 1. Является ли данное повреждение огнестрельным, если да, то пулей или дробью оно образовано (решается иногда с экспертом-химиком)?

 2. Сколько экземпляров огнестрельного оружия и одной ли модели применялось на месте происшествия?

 3. Какова последовательность выстрелов?

 4. Сколькими пулями образовано данное повреждение?

 5. С какой стороны и под каким углом произведен выстрел в данную преграду?

 6. С какого расстояния произведен выстрел?

 7. Каким порохом (его вид, марка) был снаряжен патрон, судя по продуктам выстрела в оружии, на одежде, гильзе, пыжах, прокладках (решается совместно с экспертом-химиком)?
Таблица 1

Нормы усилий на спусковой крючок ручного огнестрельного оружия, 

необходимые для спуска затвора (курка)  с боевого взвода

	№

п/п
	Образец оружия
	Пределы, кг

	
	
	максимальный
	минимальный

	1
	Пистолет обр. 1933 г. «ТТ»
	5
	2

	2
	Спортивный пистолет Марголина
	1,0
	0,5

	3
	Пистолет Макарова «ПМ»
	3,5
	1,5

	4
	Револьвер обр.1895 г. «Наган»:

 а) самовзводный спуск

 б) несамовзводный спуск
	6,5

5
	2,8

2,8

	5
	7,62 мм револьвер спортивный мод. ТОЗ-36
	1,7
	1,3

	6
	5,6 мм пистолет целевой однозарядный ТОЗ-35
	0,075
	0,010

	7
	Пистолеты карманные
	—
	1,75

	8
	7,62 мм автоматы АКМ и АКМС,

7,62 мм ручные пулеметы РПС и РПКС 
	2,5
	1,5

	9
	Автоматы «ППШ», «ППС»
	6
	2

	10
	Винтовка обр. 1881/30 гг. и карабины обр. 1938 г. и 1944 г.
	3,2
	2

	11
	Спортивные малокалиберные винтовки:

 а) тренировочные

 б) целевые
	2,8

0,8
	0,8

0,1-0,04

	12
	Охотничьи ружья (промысловые):

 а) правый ствол или нижний ствол (передний спусковой крючок)

 б) левый ствол или верхний ствол (задний спусковой крючок)
	1,7

1,9
	1,5

1,7

	13
	Охотничьи и спортивные ружья:

 а) правый ствол или нижний ствол (передний спусковой крючок)

 б) левый ствол или верхний ствол (задний спусковой крючок) 


	1,2

1,6
	1,0

1,4


Микроизмерения с помощью окулярного микрометра

микроскопа типа МБС
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Рис.6.1. Окулярные микрометры микроскопа типа МБС: 

а — шкала, б — сетка, устанавливаемая в фокальной плоскости окуляра

Для определения приближенных размеров объекта (его линейных размеров или площади) достаточно подсчитать число делений шкалы, которое укладывается в измеряемом участке объекта, и умножить его на число, указанное в переводной таблице, соответствующее тому увеличению микроскопа, при котором производится измерение. 

таблица 2

Переводная таблица для измерения следов с помощью

окуляр-микрометра и микроскопа МБС

	Увеличение объектива и галилеевой системы микроскопа типа МБС, крат
	Цена деления линейной шкалы окулярного микрометра, 0,1 мм
	Сторона квадрата сетки окулярного микрометра, 1 мм



	
	соответствует истинной величине на объекте, мм

	0,6
	0,17
	 1,7

	1
	0,1
	1,0

	2
	0,05
	 0,5

	4
	0,025
	0,25

	7
	0,015
	0,15


Перевод англо-американских единиц измерения

в метрическую систему

1 гран — 64,8 миллиграмма

1 дюйм — 25,4 миллиметра

1 унция — 28,35 грамма

1 фут — 30,48 сантиметра

1 футо-фунт — 1,1383 килограммометра

1 ярд — 91,44 сантиметра

Дополнение к основному материалу справочника
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Рис. 1.  Современные  патроны к отечественному стрелковому оружию:

1. 5,45х18 мм (ПСМ, «Дрель»);

2. 9х18 мм 57-Н-181С (ПМ, «Клин», «Кедр», ПП-90, ПП-93, «Бизон»);

3. 9х18 мм  57-Н-181 СМ (ПММ).

Разновидностью  патронов 9х18 ПМ является патрон СП-8, предназначенный для стрельбы в герметизированных салонах авиалайнеров. Патрон способен на дистанции 25 м   нанести смертельное ранение незащищенному человеку, не пробивая фюзеляжа самолета. Вес пули около 5 г, начальная скорость 250 м/c;

4. 9х21 мм «Российский» создан на основе патрона 9х18 ПМ и предназначен только для пистолета «Гюрза»;

4а.  9-мм бронебойная пуля   («Гюрза»). Пуля на дистанции 50 м  пробивает лист стали толщиной 4 мм;

5. 7,62х41 мм СП-4 (ПСС);

5а.  7,62-мм пуля из стального сплава (ПСС);

6. 5,45х39  мм ( семейство АК);

7. 7,62х39 мм 57-н-321 (семейство АК и А-91,);

8. 9х39 мм СП-5 (9А-91, ВСС, ОЦ-14);

8а.  9-мм дозвуковая пуля (9А-91, ВСС, ОЦ-14);

9. 9х39 мм СП-6 («Вихрь», МА-9, АС, ОЦ-14);

9а.  9-мм дозвуковая пуля («Вихрь», МА-9, АС, ОЦ-14);

10. 7х62х62,8 мм СП-3 (С-4М);

11. 4,5х39 мм (СПП-1М);

12. 5,66х46 мм (АПС);

13. 12,3х50 мм патрон с пулей («Удар»);

14. 7,62х35 мм СП-2 (МСП);

15. 9х30 ГРОМ («Гепард»);

16. 9х30 МАС ГРОМ («Гепард»);

17. 9х19 Х.А.С. РГ-057 (ПП-90М, ПП-90М1).
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Рис.2. Автоматическая снайперская винтовка ВСК-94 под патрон 9х39 мм.

Длина 900 мм, длина ствола примерно 3-4 мм. Емкость магазина 20 патронов

Карабины семейства «Сайга» ( разработаны на основе автомата Калашникова  и предназначены для охоты и самообороны. Магазины карабинов коробчатые, пластмассовые емкостью от 4 патронов. Для стрельбы используют патроны отечественного и импортного производства с дробовыми и пулевыми снарядами, с длиной гильз 63, 70 и 76 мм.
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Рис.3. Карабин «Сайга» 20-го калибра под патроны 70 и 76 мм
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Рис.4. Карабин  «Сайга» 20 С
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Рис.5. Карабин «Сайга- 410 Магнум»
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Рис.6. Карабин «Сайга-410С» с длинным стволом. Длина 835/1080 мм.

Длина ствола 570 мм.
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Рис.7. «Сайга-410 Магнум»   с пистолетной рукояткой

 и магазином на 10 патронов
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Рис.8. Пистолет-пулемет «Гепард»  под патроны 9х17 мм, 9х18 мм ПМ 

и ПММ 9х19 мм, 9х21 мм, 9х30 мм. Автоматика: отдача свободного  

и полусвободного затвора, отдача затвора с приводом от газового двигателя.

Примечание: серийное производство «Гепарда» маловероятно
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Рис.9. ОЦ-22  ( легкий малогабаритный пистолет-пулемет под патрон 9х19 мм.

Длина 250/460 мм. Емкость магазинов 20 и 30 патронов
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Рис.10.  Пистолет-пулемет «Баксан»  под патрон калибр 9х18 мм ПММ;

9х19 мм; 9х21 мм «Российский».  Длина 350/650, длина ствола примерно 203 мм, емкость магазина ( 20 патронов. Автоматика: отдача полусвободного затвора. 

Примечание: после 1995 г. сведений о «Баксане» не обнаружено
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Рис.11.  Автомат АН-94 («Абакан») калибра 5,45х39 мм. Длина  728/943 мм,

длина ствола 405 мм. Темп стрельбы 1800 и 600 выстрелов в мин., 

емкость магазина 30 и 45 патронов. Автомат имеет высокую точность стрельбы 

(30 пуль со 100 м ложатся в круг диаметром 15 см). Три режима стрельбы.

 Один из режимов серийный: двухпульная очередь осуществляется за 1 с и без отдачи
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Рис.12. Специальный автомат АС «Вал» под патрон 9х39 мм, 

используется с глушителем. Длина 615/878 мм. Длина ствола примерно 304 мм.

Емкость магазина 20 патронов
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Рис.13. Автомат А-91М под патрон 7,62х39 мм. Длина 595 мм, 

длина ствола 400 мм. Емкость магазина 30 патронов.

 А-91М является существенной модификацией автомата А-91
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Рис.14. Автомат А-91А под патрон 7,62х39 мм с 40-мм гранатометом ГП-97
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Рис. 15. Складывающийся подводный автомат АПС под патрон 5,66х39 мм. 

Длина 614/823 мм.  Длина ствола примерно 508 мм. Прицельная дальность 

10-30 м  под водой в зависимости от глубины; 100 м  на 

воздухе.Емкость магазина  200 патронов. Автоматика действует за счет отвода газов
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Рис.16.  Подводный неавтоматический пистолет СПП-1/СПП-1М.

Калибр 4,5х39 мм с вращающимся бойком.  Длина пистолета 244 мм,

длина  ствола примерно 178 мм. Эффективная дальность  выстрела 

11-17 м  в зависимости от глубины
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Рис.17. Самозарядный бесшумный пистолет ПСС  под патроны СП-4

калибра 7,62х42 мм.  Длина пистолета 165 мм, длина ствола 

примерно 76 мм, емкость магазина 6 патронов.  С расстояния 25 мм пуля  

легко пробивает бронежилет уровня защиты 2 класса
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Рис.18. Бесшумный пистолет С 4М  под патрон СП-3 калибра 7,62х62,8 мм.

Является улучшенной модификацией МСП, заряжается обоймой

из  двух патронов.  Взведение спускового механизма автоматическое
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